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Indledning. 
På foranledning af Skovbrugets Redskabsudvalg afholdtes 

den 23. september 19&5 en demonstr:aHon og udstil1ing af 
nyere redskaber og maskiner for skovbruget. 

Demonstrationerne fandt sted på Skjoldenæsholm gods 
nærmere betegnet på j orderne og i skovene omkring Skjol
denæsholm hovedbygning. 

Arrangementet, der var begunstiget af godt vej r, samlede 
over 1.000 gæster fra hele landet, ligesom ca. 80 firm·aer hav
de givet møde med demonstrationsemner efter Skovforenin
gens indbydelse. 

Skjoldenæsholm Skovbrug og Avlsgård ydede en m-eget 
betydelig indsats ved demonstrationens praktiske tilrette
læggelse samt ved arrangementets hele afvikling. Det er 
Skovforeningen magtpåliggende her at rette en særlig tak til 
godsejer, forstkandidat V. BRUUN DE NEERGÅRD, skovrider A. 
KNUDSEN og skovfoged K. KØSTER samt til godsets øvrige 
funktionærer og skovarbejdere for denne hjælp. 

U darbej delsen af nærværende oversigt har i høj grad haft 
karakteren af et »team-work«, for hvilket forfatterne gerne 
hermed vil sige tak. Forstkandidat TORBEN RYDDER, Statens 
Ukrudtsforsøg har således udar:bejdet afsnittet om sprøjt
ning, skovtekniker SØREN W. PEDERSEN har udarbejdet de 
fleste ske·maliske oversigter sam t adressefortegnels,en, og 
skovtekniker ERIK SKRIVER har ydet god hjælp ved udarbej
delsen af flere afsnit. 

Professor N. K. HERMANSEN, Skovbrugsafdelingen, Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøj skole, har gennemset afsnittet 
om kalkuleteknik. Redaktør P. HAUBERG og skovfoged U. 
LORENZEN, Skjoldenæsholm, har leveret en be,tydelig del af 
billedmaterialet. 

Skovbrugslærerne J. NISSEN og H. MADSEN, Skovskolen i 
Nødebo, har været behjælpelige med udarbejdelsen af hen
holdsvis afsnittene om håndredskaber og valg af traktor. 
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Formålet med demonstrationen. Ved tilrettelæggelsen var 
der lagt vægt på at vise materiel af aktuel interess·e for sko
vene, dels materiel som skovdistrikterne selv kan anskaffe, 
m·en herudover var der lagt vægt på fremvisning af en del 
stort og kostbart materiel, som i fremtiden kun vil kunne 
indsættes på økonomisk forsvarligt grundlag på maskin
stat,ionsbasis eller fællesbasis under een eller anden form. 
Demonstrationen skulle anskueliggøre de muligheder og 
emner, der i de nærmeste år vil være for fællesmekanisering. 

Blandt de'monstrationsemnerne var hovedvægt lagt på be
lysning af transportproblemerne. 

Formålet med nærværende arbejde har været at give en 
aktuel oversigt over tekniske hjælpemidler for skovbruget, 
en oversigt der sammen med tidligere referater fra redskabs,.. 
demonstrationer skal være en »U'ejviser« for praktiserende 
skov brugere. Det har været en uoverkomlmelig opgave at 
give de enkelte emner en udtømmende behandling, men sig
tet har været at påpege en række problemer og at påpege en 
række mulige løsninger. For mange af de forelliggende 
emner foreligger i Dansk Skovforening yderligere materiale 
til belysning, og Teknisk afdeling står gerne til disposition 
med supplerende oplysninger. 

Mekanisering'splaner. Med den stadigt voksende mang
foldighed af tekniske hjælpemidler bliver overvejelserne i 
forbindelse med anskaffelse og brug af redskaber, maskiner 
og arbejdskraft stadig mere kom'plek'se. Nutidige investerin
ger (i f.eks. traktor med udstyr) får således ofte afgørende 
betydning for fremtidige dispositioner i henseende til red
skabs- og maskinvalg. Der vil formenUig derfor fremover 
blive et behov for på hvert enkelt skovdistrikt med få års 
mellemrum at tage mekaniserings- og arbejdskl'aftsspørgs
målene op til samlet overvejelse og at udarbejde en sl'ags 
mekaniseringsplan for korte åremål. Det er Teknisk afde
lings håb i løbet af kort tid at kunne påtage sig udarbej del-

10* 
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sen af sådanne mekaniseringspl,aner ,efter ønske fra skov
distrikter. 

Da de her behandlede emner er i 'stadig og hastig udvik
ling, må de i tekst., skemaer og adressefortegnelse angivne 
data tages med forbehold for nylig stedfundne ændringer. 

Valg af traktor i skovbruget. 
Valg af traktor i skovbruget sker på grundlag a,f de fore

liggende arbejdsopgaver, arbejdsmængder, terrænforhold, 
bevoksningsforhold samt på grundlag af s,kovenes samhø
righed med anden vil'ksomhed, navnlig landbrug. Af andre 
primære kriterier for valget 'skal nævnes art og omfang af 
allerede eksisterende maskinpark på ejendommen. 

Når brugeren på grundlag a'f ovenstående i store træk 
har besluttet sig for en bestemt traktortype (f.eks.: diesel
eller benzintraktor, HK-kilasse, to- eHer firehjulstræk, ram
mestyring) s,tår tilbage at træfife afgørelse om et bestemt 
traktorfabrikat og tl'akt.ormodel. 

Til hjælp ved de mere delailierede overvejelser i forbin
delse 'med købet er udarbejdet nedenstående summariske 
opgørelse over problemer af teknisk og bildels økonomisk 
art. Listen kan anvendes som en slags checkliste. 

(Den omkostningsmæssige side af sagen er behandlet i af
snittet om kalkuleteknik. Skovskolen i Nødebo er i færd med at 
udarbejde en checkliste med en udvidet teoretisk behandling af 
de enkelte punkter (kan rekvireres). Endvidere henvises til lære
bøger om emnet f.eks. S. Sonne Kofoed: Forbrændingsmotorer 
og jordbrugsfrakforer. Den kg/. Veterinær- og Landbohøjskole 
1961). 

Traktorens egnethed fo'r de tillænkte opgav·er. 

t. Samlet vurdering af tmktorens terrængående egenskaber. 
2. Traktorens dimensioner: længde, bredde, højde og vægt m.m. 
3. Hvor mange af mine nuværende og fremtidige redskaber 

kan jeg anvende til traktoren. Kan de redskaber jeg anskaf
fer også anvendes til andre traktorty'per? 
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4. Passer redskabsophæng og tilkoblingsanordninger uden æn
dringer? 

5. Kan jeg anvende mit gamle s-pil? Kræves særlig anor-dning for 
montering afspil på fronten? Kan traktoren monteres med 
førerhus, frontlæsser, rend-egraver og kran? 

6. Passer kraftudtaget (ne) for mine opgaver (drivkærre, spil, 
grenlmuser, fræser m.m.)? 

7. Findes belastningstræk til traktoren, eller kan et sådant mon
teres? (Se omtale 'i afsnit om transport). 

8. Er frihøjden tilstrækkelig? 

Indkøbsprisen. 

1. Hvilket ekstraudstyr (til selve traktoren) indgår i prisen? 
(differentialspærre, gearsystem, hydraulik, forstærket kob
ling, hjulvægte, forstærket fortøj, beskyttelse af traktorens 
udsatte dele, kofanger, servo-styring, fodsrpeeder, førerhus, 
værktøj m.m.). 

2. Er det økonomisk forsvarligt at medtage alle standardud
rustningsdetailler på t,raktoren? 

3. Priser på nødvendigt ekstraudstyr udover standard? 
4. Hvor meget koster de redskaber, jeg nødvendigvis må an

skaffe; når jeg køber ny traktortype. 
5. Hvor lang økonomisk levetid må traktoren forventes at have, 

og hvilken pris kan jeg regne med at få for denne traktor, 
når jeg sælger? 

Reparationsomkostninger. 
1. Hvilken garanti ydes der, og hvald omfatter den? 
2. I hvilket prisleje ligger reservedele? 
3. Hvor findes nærmeste reparationsværksted, og har dette 

værksted reservedele? Værkstedets kvalitet? 
4. Hvor mange eksemplarer af denne traktortype er solgt på 

denne egn og i hele landet? 

Brændstof og olieforbrug. 

1. Hvor stort er brændstofforbruget, når motoren yder hen-
holdsvis 25 %, 50 % og 75 % af max. effekt? 

2. Hvor ofte må der skiftes olie, oghV'ilke mængder medgår? 

Traktorens pasning. 

1. Hvad omfatter det daglige eftersyn (ugentlige og månedlige), 
og hvor lang tid medgår til det. 
(Forlang smøreskema og instf1uktionsbøger). 

2. Hvilke smøremidler anbefales? 
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3. Er det let at afhjælpe de almindeligs,t forekomne driftsfor
styrrelser uden mekanikerhjælp ? Er de vitale dele let til
gængelige? 

Traktorførerens bekvemmelighed. 

1. Kan man let og bekvemt stige af og på traktoren, også når 
denne er udstyret med (styrtsikkert) førerhus og redskaber? 

2. Sidder alle traktorens betjeningsgreb hekvemt? 
3. Er sædet veludformet og godt Ipolsket? og med høj ryg? Er 

det indstilleligt? 
4. Hvorledes er støjniveauet med O'g uden førerhus. 

Beskyitelsesanordninger m.m. 

1. Opfylder traktoren kravene i: Færds'elslov, arbejderbeskyt
telseslov og brandpolitilov? 

2. Findes bugplade, kofanger, ventilbeskyttere, afskærmning af 
uds-atte dele af motoren (køler, ven.tilator,brændstofrør), 
styretøj, lygter? 

Motoreffekier og drejningsmoment. 

1. Normalt foretrækkes dieseltraktorer. 
2. Hvilken effekt (HK) har mO'toren? Da effekten er afhængig 

af antallet af kraftimpulser pr. tidsenhed, angives denne ef
fektaf praktiske grunde ved et bestemt omdrejningstal (f.eks. 
50 HK v. 1800 omdr.). 

2. Er den nævnte effektangivelse SAE eller DIN? 
Ved SAE angivelsen er effekten målt på »nøgen« motor uden 
ventilator, v'andpumpe, dynamo, og motoren har ikke ind
sugning gennem normalt luftfilter eller udstødning gennem 
lydpotte. SAE angivelsen vil ,normalt være ca. 10 % højere 
end DIN-angivelsen. 
Ved DIN angivelsen er effekten målt på motor med standard
udstyr. 
Hvor er effekten målt (Svinghjul, kraftudtag, remskive). 

3. Hvilken effekt giver traktoren, når kraftudtaget går med 
540 omdr.{min.? 

4. Reagerer traktorens regulator tilstrækkelig hurtigt, når be
lastningen øges, d.v.s. kan ,den holde motoromdrejningerne 
konstant under ujævn helasrn'ing? 

5. Hvor stort er drejningsmomentet? 
Drejningsmomentet angives i kgm., og er -et mål for mo'torens 
trækevne. På forlangende angives drejningsmomentet ved for
skellige omdrejningstal ved hjælp af en kurve. Størst sej-
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trækningsevne har traktoren med størst interval i motorom
drejninger mellem maksimal effekt og maksimalt moment. 

716xHK 
Drejningsmomentet udregnes efter formlen: M = 

omdr. 
Eks. En traktor giver iflg. brochuren ved 2000 omdr./min. en effekt på 

716x 60 
60 HK og dermed et drejningsmoment: 2000 = 21,5 kgm 

Ved 1800 omdr./min. en motoreffekt på 56 HK og dermed et 
drejningsmomen t: 

716 x 56 
1800 = 22,2 kgm 

Ved 1600 omdr./min. en motoreffekt på 51 HK og dermed et 
drejningsmoment: 

716 x 51 
--- = 228 kgm 

1600 ' 

Ved 1400 omdr./min. en motoreffekt på 40 HK og dermed et 
drejningsmoment: 

Trækkraften. 

716 x 40 

1400 
20,4 kgm 

1. Hvor stor er trækkrogseffekten ? og under hvilke omstændig
heder er den målt? 

2. Hvor meget vejer traktoren i standardudgave? (jo tungere 
traktor jo større trækkraft opnås sædvanligvis). 
Traktorens vægtfordeling til for- og bagaksel. 

3. Hvor stor belastning kan lægges på bagakselen. 
4. Hvor stor er trækkraften for hjultraktoren ved hastigheder 

omkring 6-7km/tim. (terrænkørsel f.eks. ve,d udslæbning)? 
Hvor stor er trækkraften ved 16-20 km/tim. Oandevejstrans
port) ? 

Kraftudtag og hydraulik. 

1. Ved hvilket mO'toromdrejningstal giver kraftudtaget .standard
omdrejninger. 

2. Hvilken kraftudtagslype har traktoren? (med henblik på: 
Spil, fræser, kran, drivkærre, grenknuser m.m.). 
De 4 kraftudtagstyper (forkortet efter S. SONNE KOFOED) : 
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Skema 1. Oversigt over traktorer under 50 Hk 

Fabrikat Bukh I David Brownl David Brown I 
Type .. . ..... .. ..... . . . .. . . . ..... . 

Motor .... . ..... . .. . ........ ... ... 
Cylindertal ... . ........ . ........ . .. 
Max. motoreffekt v. rpm., Hk ....... . 
Hk-klassifikation ................... 
Effekt på kraftudtag v. rpm., Hk ..... 
Reduktionsgear . . ............. . .... 
Gearing ........... . .. . ...... , ..... 
Hastigheder v. 2000 rpm. (frem), 

km/tim ...................... . . . 
Gummimontering (std.), forhjul . . .... 

baghjul . .... 
Hydraulisk løftekapacitet, kg (målt i 

trækstængernes kugleled) . ......... 
Pumpens kapacitet, l/min ...... .. ... 
Max. arbejdstryk, kg/emil .. . ......... 
Kraftudtag, omdr./min. V. rpm ...... . 

Kraftudtagsdimension, tommer . ...... 
Sporvidde, baghjul (dækmidte), mm . . I Udvendig bredde (std. dæk), mm ... . 
Frihøjde, mm ....... . ............. 
Længde, mm .. .................... 
Vægt, ialt (std.), kg ...... . ....... . .. 

U afhængig kraftoverføring . ...... . ... 
Kob~stype ~ = enkelt, D = dobbelt) 
Placermg af spil foran/bag .. . ...... . 
Ekstraudstyr ................. . . . . . 
Fabrikant/importør ................ . 
(se adressefortegnelsen bagest) 
Pris ca. 15.500-21.500 kr. 
(Efterår 1965) 

302 

Diesel 
2 

36 v. 2000 
SAE 

29 v. 1935 
ja 

8F + 4 B 

1,4-22,9 
6,00-16 " 
11-28 /1 

900 
16 

140 
540 v. 1935 

lOOOv.1800 I 

P/s 
1125-1725 

1630 
350 

2945 
1670 

ja 
D 

x/x 

Motorfabr. 
Bukh A/S 

880 
Live-drive 

Diesel 
3 

43 v. 2200 
DIN 

40 v. 2200 
ja 

12 F + 4 B 

1,4-23,7 
6,00-16 "/4 
11-32 /1 /4 

817 
22,7 
140 

540 v. 1800 
540 v.1100 

1000 v. 2000 

P/s 
1320-1930 

1620 
380 

3070 
1775 

ja 
D 

bag 

Lantraco 
A/S 

NB. Vægtfordelingen for standard udgaverne : Foraksel 30-40 % 
Bagaksel 60-70 % 

I 

850 I 
Live-drive 

Diesel 
4 

35 v. 2000 
DIN 

33 v. 2000 
ja 

6F + 2B 

3,9-26,2 
5,50-16 "/4 

11-28 /1 I 

817 
22,7 
140 

540 v.1800 
540 v. 1100 

1000 v. 2000 i 
13

/ s i 

1320-1930 
1630 
380 

2900 
1700 

ja 
D 

bag 

Lantraco 
A/S 

Fiat 

415 
Vigneto 
Diesel 

4 
45 v. 2500 

DIN 
42 v. 2500 

ja 
6 F + 2 B 

1,7-19,5 
6,00-16 /1 
11-28 " 

1200 
17,6 
150 

540 V. 2160 

P/s 
802-1114 
1085 
450 

3000 
1650 

ja 
D 

x/x 

Saxonia
A/S 



Ford 

Dexta 
2000 

Diesel 
3 

34 v. 2000 
SAE 

32 v. 2000 
ja 

6F + 2 B 

2,2-28,0 
5,50-16" 
11-28" 

1270 
15 

175 
540 v. 1810 

P/s 
1220-1930 I 

1610 
320 

3210 
1600 

ja 
E 

x/x 
Select-o-Speed 

Ford Motor I 
Comp. A/S 

I 

77 

Holder j MasseY-FergUson[ Nuffield 

A. 21 s. 135 i 

Diesel Diesel 
2 3 

20 v. 3000 46 v. 2250 
SAE DIN 
- 43 v. 2250 
ja ja 

8F + 4 B 6F + 2 B 

0,5-17,9 2,2-23,6 
7,00-18" 6,00-16" 
7,00-18" I 11-28" 

1250 
11,8 18 

150 175 
540 v. - 540 v. 1684 

P/s P/s I 
I 

660-900 1220-1930 I 
847 1630 
235 410 

2550 2997 
1050 1500 

nej ja 
D D 
bag I ~/x 

I MultI-Power 
Agro-Tek. Nordisk Tractor l 

A/S Comp. A/S 

MINI 

Diesel 
4 

15 v. 2500 
SAE 
-
ja 

9 F + 3 B 

1,2-17,1 
4,00-15" 

9-24" 

450 
11,4 
165 

540 v. 1320 
1024 v. 2500 

P/s 
1120-1830 

1510 
356 

2490 
950 

ja 
E 

x/x 

Domi A/S 

Same I Volvo/B M 

Same!!o V I Buster 
( 4-hjulstræk) 400 

Diesel Diesel 
2 3 
25 47 v. 2250 

DIN SAE 
41 v. 2250 

ja ja 
6F + 2B 8F + 2 B 

2,1-23,4 2,0-26,7 
I 6,00-16 " 
I 

6,00-16" 
I 9-24" 11-32 " 

-~ - -
1050 

30-35 
130-135 

540 v. 1800 

l P/s P/s 
1150 I 1360-1770 
1380 

I 

1680 
220 420 

2335 3140 
1220 I 1980 

nej 
I 

ja 
D 

x/x x/x 
I 
I Buchtrups I Volvo Traktor 
I Maskinfabrik I A/S 



Skema 2. Oversigt over traktorer i størrelsesklassen 50-60 Hk 

Fabrikat Bukh 

Type .............................. 452 

Motor .............. .. .. " . ... . ..... Diesel 
Cylindertal .......................... 3 
Max. motorefI. v.rpm, Hk .. . ... .. ..... 55v.2000 
Hk -- klassifikation ..... . ....... . .... SAE 
Effekt på kraftudtag, Hk. v. rpm ....... 49v.2000 
Reduktionsgear ... ... . . ..... ..... ... ja 
Gearing ...... ... .. . ..... ... ........ 8F+4B 
Hastigheder v. 2000 rpm. (frem) km/t .. 1,7-28,0 
Gummimontering (std.): 

forhjul ..................... 7,50-16// 
baghjuL .. .................. 12-38// 

Hydraulisk løftekapacitet, kg (målt i træk-
stængernes kugleled) ........... . ... 1350-1700 

Pumpenskapacitet,l/min ............. . 32 
Max. arbejdstryk, kg/cm 2 •.••.•....••. 140 
Kraftudtag, omdr./min. v .............. 540v.1775 

rpm .... .. . ... .. . ........ . ...... . 1000v.1855 

Kraftudtagsdimension, 
tommer ........................... 13/8 

David 
Brown 

I 990 
Live-drive 

I 
Diesel 

4 
53v.2200 

DIN 
48v.2200 

ja 
12F+4B 
1,2-20,6 

7,50-16// 
11-36// 

817 
22,7 
140 

540v.1800 
540v.1100 
1000v.2000 

P/s 

FarmalI I 

B - 450 

Diesel 
4 

55v.1500 
SAE 

50v.1500 
nej 

5F+1B 
3,7-27,0 

7,50-16//6 
12-38// 

I 
1469 I 29,5 I 

140 
555 v. -
1500 

I 

I 

13 / 8 ' 
~-

Ford I Massey- l I Ferguson Nuffield Volvo/ 13M 

Major 165 
4000 super 

Diesel Diesel 
3 4 

54v.2200 59v.2000 
SAE DIN 

48v.2200 55v.2000 
ja ja 

8F+2B 6F+2B 
1,9-24,5 I 2,3-25,5 

7,50-16// 6,00-19//6 
12-36// I 11-36 ///6 

1450 1250 
20,4 16 
175 175 

540v.1800 540v.1684 

P /s . ___ !.:b 

I 10/60 Boxer 
350 

Diesel Diesel 
4 3 

60v.2000 60v.18C 
SAE SAE 

57v.2000 54v.18C 
ja ja 

10F+2B 10F+2 
2,3-27,9 I 2,8-31,1 

6,00-16//6 / 7,50-18' 
11-36///6 11-38///6 

I 
1700 1300 

29 40 
175 115-12 

o 
O 

B 

4 

540v.1430 540v.150 o 
I 

t P /s P /s --

-....] 

GlO 



Skema 2. Fortsat 

Fabrikat Bukh David 
Brown Farmall Ford 

Sporvidde baghjul (dækmidte), mm ... I 12i6-1976 1 1320-1930 
Udvendig bredde (std. dæk), mm . ..... 1781 1760 

1320-1829 1 1420-2030 
1770 1710 

Frihøjde, mm ....................... I 425 420 380 
Længde, mm . . . ........ ..... .. .. . .. 3395 3070 3330 
Vægt iaH (std.), kg ...... .. . . ......... ! ' 2350 2025 2500 

I 

U afhængig kraftoverføring I ja ja nej 
Koblingstype(E = enkelt, D = dobbelt) . D D E 
Placering af spil foran /bag .. . . . . . . . . . .. ! x/x x/x x/x 
Ekstraudstyr ...... . ..... .. .... .. . .. . 

I 
Fabrikant/imporlør ........ .. . . . . .. " 1 Motorf. I Lantraco Intern. 
(se adressefortegnelsen bagest) Bukh A/S A/S I Harvester 
Pris, (20.000-26.000 kr., efterår 1965) Comp. 

I I I A/S 

NB. Vægtfordelingen for standardudgaverne : Foraksel 30-40 % 
Bagaksel 60-70 % 

480 
3480 
1950 

ja 
E 

x/x 
Select-O-

Speed 
Ford 
Motor 
Comp. 
A/S 

I 
Massey- I Nuffield -I Volvo/ 

Ferguson BM 

1320-2235 I 1340-1830 1440-1940 
1829 1730 1770 
400 387 485 

3350 I 3090 3570 
2030 I 2380 2370 

ja ja ja 
D D D 

x/x x/x x/x 
Multi-

I Power 

Nordisk I D.O.M.l. Volvo 
Tractor A/S Traktor 
Comp. A/S 

A/S 

'-l 
e.o 
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Traktorer med koblingsafhængigt kraftudtag. (Både traktor 
og kraftudtag standser ved samme udkobling). 
Delvis uafhængigt kraftudtag. (En ekstra kobling muliggør 
standsning af traktoren, medens kraftudtaget roterer. Ofte 
2-lrins pedal). 
H ell uafhængigt kraftudtag. (Fremkørsel og kraftud tag må 
kunne kobles til og fra helt uafhængigt af hinanden med hver 
sin pedal eller håndtag). 
Hjulafhængigt kraftudtag. (Drivhjul Oig kraftudtag løber med 
bestemt udvekslingsforhold uanset gear, kan f.eks. anvendes 
til drivkærre.) . 

3. Hvor stor løfteevne -har liften? (målt -i træ-kstængernes kugle
led, afgørende er trykket kg/em2 ). 

4. Kugleleddenes dimensioner? (22 mm eller 28 mm). 
5. Er hydraulikken udstyret med dybdereguler-ing og vægto'Ver

føring? 
6. Hydraulikkens ·arbcjdshastighed? (afgørende er liter/min.). 
7. Hvor stor er hydraulikkens effekt (Nbyd) ? Beregnes ud fra 

formlen: Specifikt tryk (kg/cm 2 ) X oliemængde pr. tids-
enhed (ljmin) X 0,0022 (-beregnet konstant). 

Eks.: N hyd Bukh 554: 32 l/min og 150 kg/em2 = 
32 X 150 X 0,0022 = 10,7 HK 
Nhyd FOfld 5000: 22,7 l/min og 175 kg/em2 

22,7 X 175 X 0,0022 = 8,7 hk. 

8. Kan det hydrauliske system betjene andre redskaber f.eks. 
kran, frontlæsser, s,pil, driv kærre, hækkeklipper m.m.? 

9. Hvor mange udtag for fjerneylinder er traktoren forsynet 
med i standardudgave? 

10. Kan liftarmene aflåses ved særskilt styreventil? 
11. Kan hydraulikken forsynes med hiteh? (Krog monteret på 

lifoten for opsamling af tohjulet vogn). Kan hitehen låses? 

Transmissioner. 

1. Hvilke hastigheder (hvor mange gear) har traktoren (frem 
og bak). 

2. Kan der skiftes gear under kørselen? (Seleet - O - Speed). 
3. Er traktoren udstyret med differentialspærre? 

Hjuludrustnill{j O{j bremser. 

1. Hvilken fælg- og dækmonteringkan leveres (størrelse og lag 
lærred) ? 
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2. Kan der opnås de ønskede sporvidder? 
3. Kan forhjul og fO'rtøj tåle frontmonteret spil, kontravægte 

eller frontlæsser? 
4. Findes særskilt bremsehåndtag? 

Styring. 
1. Hvor stor er vendera·dius? 
2. Er styretøjet tilstrækkelig stærkt? 
3. Er traktoren udstyret merl servostyring, eller kan sådan le

veres? 

4-hjulstrukne traktorer. 
De første 4-hjulsdrevne traktorer havde næsten samme 

udformning som de baghjulstrukne. Sidstnævnte trak
torer har en vægtfordeling med c'a. 1/3 på forakselen og ca. 
2/3 på bagakselen. Under træk aftager vægten på forhjulene. 

En stigende interesse har derfor i skovbruget (i ind- og 
udland) samlet sig om traktorer med større vægt fortil, 
samt om traktorer med træk på 4 lige store hjul. Ved disse 
sidstnævnte typer bliver vægten størst på forakselen, ved 
enkelte modeller hviler således 2/3 af vægten på forakselen. 
Man har her mulighed for at omsætte effekten over alle 4 
hjul m,ed et minimum af hjulslip. 

Specielt til skovbruget, hvor bagtøjet belastes med kævler, 
er det fordelagtigt meG stor vægt på foraks,elen. 

Ved påmontering af frontlæsser er denne vægtfordeling 
dog en ulempe. 

Prissammenligninger : 

Standardtraktor m. halvbælteudstyr .......... . 
Standardtraktor m. 4..;hjulstræk (små forhjul) .. 
Standardtraktor m. 4-hjulstræk (lige store hjul) 
SkO'Vtraktorer (spec. maskiner) 
Tree Farmer, Timbel' Jack og John Deere .... 

30-35.000 kr. 
30-35.000 » 
45-60.000 » 

90-120.000 » 

Traktorer med træk på små forhjul: Forhjulene er normalt af 
lidt større dimension end de alm. forhjul, og er endvidere for
synet med terræn dæk. 



Skema 3. Oversigt for traktorer over ca. 60 Hk samt store specialmaskiner 

Fabrikat Bukh county "j 

Type 554 I Super 4 I 
(4-hj.tr.) 

Motor ............. "" "" .... Diesel Diesel 
Cy1inderantal. . .... "" ....... 4 4 
Max. motorefIekt v. rpm., Hk .. 61 v.1800 55 v.1700 
Hk -klassifikation ...... " " " .. " . SAE SAE 
EfI. på kraftudt. v. rpm., Hk .. 52v.1800 -
Reduktionsgear ............. ja ja 
Gearing ............. " ... "' . 8F+4B 6F+2B 
Hastigh. v. 2000 rpm. (frem), 

km/tim . .................. 1,7-25,2 2,7-22,2 
Gummimontering (std.): forhjul 7,50-16 " 11-36 "/6 

baghjul. I 12-38 " 11-36 "/6 
Hyrdraul.løftekapacitet, kg (målt 1450-
i trækstængernes kugleled). .. . 1800 1450 
Pumpens kapacitet, l /min ..... 32 22,4 
Max. arbejdstryk, kg/cm2 ••••• 150 172-176 
Kraftudtag, omdr./min. v. rpm. 540v.1775 540v.1500 

1000 v. 
1855 

Kraftudtagsdimension, tomm~r . 13
/. tal. 

-

Ford I 
Massey- I 
Ferguson 

Tree-
Same Farmer 

Super 175 I ArieteDT K. L. 820 
Majof5ooo Super (4-hj.tr.) 

Diesel Diesel Diesel Diesel 
4 4 4 4 

64v.2100 67 v.2000 85 v.2000 65 v.2500 
SAE DIN DIN DIN 

S6v.2100 62v.2000 -
ja ja ja nej 

8F+2B / 6F+2B 8F+4B I 5F+1B 
I I 

2,0-25,7 I 2,2-24,0 2,2-32,3 I 1,8-23,0 
7,50-16" 7,50-16" 11-24 " I 13,6-28 " 
12-38 " 12-38 " 14-30 " 13,6-28 " 

(under 
1724 1500 2900 udvikl.) 
22,7 16 20 55 
175 175 175 105 

540v.1900 540v.1684 540v.1730 

1'1. I 13
/. 13

/. 
- - --

Volvo I Volvo I 
BM BM 

"--
L.M.218 Bison 
lastemsk. 470 

Diesel Diesel 
3 4 

60 v.1800 79 v.1800 
SAE SAE 

56v.1800 73v.1800 
nej nej 

SF+SB SF+1B 

3,6-20,1 4,0-27,4 
9,00-20 " 7,50-18 " 

14,00-30 " 14,00-34 " 

1800 I 1300 
85-135 l 22-30 

75 j 115-120 
- 530v.1500 

I 
I 

- I l'/e 

t:Y:J ....., 



Skema 3. Fortsat. 

Fabrikat I Bukh I County I Ford I 
Massey- I 
Ferguson 

Tree-
Same Farmer 

Volvo! Volvo! 
BM BM 

S, 

U 

F 
L 
V; 

U 
K 

P 
E 

F 

P 
P 

)orvidde, baghj. (dækmidte), 1276- I 1420- 1420- 1320- 1500 I 1700 1740 1510 
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 2030 2030 2235 
dvendig bredde (std. dæk), 
mm . ............... .. . .. . 1780 1650 1740 1829 1910 2100 2110 1900 
~ihøjde, mm . . . . . . . . . . . . . . . 450 340 420 470 370 425 350 430 
~ngde,mm..... ... .. . . .. .. 3460 3310 3600 3480 3715 4995 4375 3450 
~t, ialt (std.), kg . . . . . . . . . . . 2490 2835 2425 2400 3300 3900 5600 3360 

afhængig kraftoverføring . . . . . ja ja ja ja nej ja nej nej 
)blingstype (E = enkelt, D = 
dobbelt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . D E E D D E E E 
acering af spil foran/bag. . . . x/x x/x x/x x/x x/x bag - x/x 
kstraudstyr: I Select-o- I Select-o- Multi- I I 

speed speed Power 
brikantjimport. (se adresse- Motorf. Ford Mo- Ford Mo- - Nordisk· - Buch- - Kockum '--=,r=-o-=-l\:-To-'--=V"""ol=-v-o-
fortegnelsen bagest) Bukh torComp. torComp. Tractor trups Ma- Lands- Traktor Traktor 
is, traktorer: 22.000-36.000 kr A/S A/S A/S Comp. skinfabr. verk A/S I, A/S A/S 
is, specialmask. : A/S Kbhvn. 

(E 
70.000-90.000 kr I I 
fterår 1965) I 

NB. Vægtfordelingen for standardudgaverne: Foraksel 30-40 % 
Bagaksel 60-70 % 

co 
w 
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Fig. 1. Ford Roadless (Ploughmaster) 65 (Ford Mo
tor Company A/S). Bemærk det kraftige differentiale 

på venstre side af forakslen. 

Fig. 2. Same Ariete D.T. (Buchtrups Maskinfabrik). 
Italiensk bygget traktor, som er forholdsvis ny på det 

danske marked. Motoren er luftkølet. 

Forhjulstræk kræver en kraftig fO'raksel med speciel (kugle-) 
ophængning af hjulene, og det kræver ofte servostyring. 

Kraften føres normalt fra gearkassen gennem en ,kardanaksel 
frem til et differentiale på forakselen. 
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12 . 15.000 m3 træ" 

EFTERLYSES 
Signalement: 

Særlig ask, bøg og eg. 

Oplysninger 
Om ethvert parti - uanset 

beliggenhed - der købes 

til gældende dagspris .... 

bedes givet til 

AfsKOLDS SAVVÆRK 
Kerteminde 

Telt. (09) 321515 

Køber af træ siden 1888 



Jeg anbefaler den fremragende alsidige 
plantemaskine 

LØVE 
til billigste priser 

HANS SØRENSEN JESSEN 
Importør 

Tønder • Tlf. 21754 

LANDKREDITKASSEN 

Reserveret 

yder laan i landbrug, skov- og havebrug paa øernc. 

Tilbud kan gives til rentefod 31/ 2, 4, 41 / 2, 5, 51 / 2 , 6, 
61/ 2 og 7 pet. i 60-aarige, 30-aarige og 10-aarige laan, 
samt grundforbedringslaan. 

Creditkassen for Landejendomme 
ANKER HEEGAARDSGADE 4, KØBENHAVN V. TLF. 01-159635 

Kævler I alle træsorter købes 

Th .orvald Pedersen, Odense A/S TELEFON 123288 

DETFYENSKETRÆLASTKOMPAGNI~ 

ODENSE TELEFON (og) 122222 
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Vægten på forakselen er normalt ved disse traktor typer forøget 
op til 10 % i forhold til samme traktor uden forhjulstræk. 

Eksempler på firehjulstrukne traktorer med 'små forhjul: 

Ford Roadless (Ploughmaster) 90. 
BM/Volvo 471 Bison. 
Same (flere mo deller) . 
Fiat (flere modeller). 

Traktorer med træk på 4- lige store hjul (her ses bort fra »tan
demtraktorer«) . Normalt lille akselafstand med motoren bygget 
frem over forakselen. Vægt på forakselen ca. 55-70 % af total
vægten. 

Venderadius for disse traktorer er meget stor, da forhjulene 
kun kan dreje i meget lille vinkel i forhold ,til traktoren. Jævnlig 
brug af styrebremser er derfor nødvendig for at opnå tilstrække
lig manøvredygtighed. Ved brug af disse afbremses begge hjul i 
s'amme side, O'g traktoren drejer ligesom en bæltetraktor med lille 
venderadius. 

Hyc!raulisk styrede forhjul som er ophængt på en kraftigt byg
get foraksel. 

Kraften transmitteres enten fra bagakselen gennem to kardan
aksler frem til hvert forhjul, eller hvad der er mere almindeligt 

,~ 

Fig. 3. Ford County Super 4 (Ford Motor Company 
,1/5). Fotograferet på Løndal skovdistrikt udstyret til 
udslæbningsarbejde. Denne traktor har to kardanak
sler, der overfører kraften fra bagaksel til hvert 

forhjul. 
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fra gearkassen gen nem en kardanaksel frem til et differen tiale på 
forakselen. Det første system indebærer, at de to hjul i samme 
side altid vil arbejde afhængigt af hinanden. 

Fig. 4. Timber Jack, model 205. Bemærk motorens 
fremskudte placering, midjestyringen og planetgear 

i hjulnavene. 

Eksempler på andre firehjulstrukne traktO'rer med lige store 
hjul på det danske marked: Forel County Super 6 (95 SAE-hk v. 
2100 omdr./min.) 

Bukh 906 (l00 SAE-hk v. 1865 omdr./min.). Differentialespærre 
kun på baghjulene. 

Fiat 251 R (Styring på alle fire hjul). 
Forskellige typer Unimog, se ref. fra redskabsdemonstrationen 

på W,edellsborg 1962. D.S.T. nr. 1 1963. 

Midjeslyrede (rammestyrede) traktorer med træk på lige store 
hjul: Specielt bygget til skovbrug. Vægtfordelingen på disse trak
torer er ca. 1/3 'på bagakselen og 2/3 på forakselen. 

Transmissionsforløbet : Kraften føres fra motorakselen og 
gearkassen gennem en kardanaksel til en fordelergearkasse. Fra 
denne føres kraften via kardanaksler til differentialet på hen
holdsvis for- og bagaksel. I hvert af hjulnavene er indskudt et 
planetgear. 

Bagakselens differentiale kan være et såkaldt »no Scpin« diffe
rentiale. Dette indebære,r, at begge hjul tvinges til at følge hin-





WII 

H ... mR5 
liJ 

RENDE
GRAVERE 
Suveræne i kraft, effektivitet, styrke og 
holdbarhed .•.. 

Import: 

NORDISK MASKIN IMPORT A/S 
Brydehusvej 13, Ballerup. 
Telefon (01) 97 2461. 

FARSTRUP SAVVÆRK 

& STOLEFABRIK A/S 

Grund!. 1910 

fARSTRUP ST 

Telefon Veflinge 28-48-128 

Er køber til kævler i eg og bøg 

Vælg de kendte 

ALLE N - TRAKO 

nu også 

ALLEN - OXFORD 

græsslåmaskiner; kan slå næsten alt 

FRIMODT-KONNING 
TRAKO-PJ E DSTE D 

Telefon 160 i Bredstrup v. Fredericia 
Kaldenummer: 059-40599 

John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Herkomstkontrollen med Skovfrø 

og -planter. 

Telf. 150652 
H. C. Andersens Boulevard 18 
København V 

Nielsen Bt Lydiches Bogtrykkeri 
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anden, dog kan et af dem, f.eks. yde['lhjulet, i en kurve løbe 
stænkere. 

Forakselens differentiale kan være af den -alminde1ige type. 
Dette bety'der, at traktoren har »differentialespærre« på 3 hjul 
(1 forhjul og 2 haghjul) . 

Styringen udføres af en dobbeltvirkende trY'kcylinder, som 
aktiveres gennem styrestang eller rat. 

Midjestyring giver anledning til sporing (baghjulene følger 
forhjulenes spor), hvilket kræver mindre plads for manøvrering 
i terrainet og giver mil1'dre rullemO'dstand. 

Midjestyrede traktorer kan være vanskelige at styre på lande
vej. 

Af midjestyrede traktorer kan nævnes: Timber Jack, model: 
200 - 215 - 225 -- 230. 

Kockums-Garrett Tree Farmer, KL-820. 
John Deere, model JD440 Skidder 
Holder, model A 21s og A 12. 

Fig. 5. Bristol bæltelraktol' (V. H. Langebæk og Søn). 

Bæltelraktorer. 
Brislol traklorer (V. H. LANGEBÆK) : 

Tekniske data for model D. 33 (Den af Hedeselskabet anvendte 
model) . 



3 cylindret Perkins diesel. 
32 hk v. 2000 omdr.imin. 
Gear: 3F + lB. 
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Hastigheder: 1 gear 2,47 km/timen - 3 gear 8,0 km/timen. 
Længde: 240 cm. 
Bredde: 109 cm. 
Højde: 125 cm. 
Vægt: ca. 2300 kg. 
Pris: ca. 38.000 kr. (1965 i Hedeselskabets udformning). 

BristO'ltraktoren anvendes i stor udstrækning i hedeskovbruget, 
navnlig som trækkraft for Tolneredskaber. Grunden til den for
holdsvis store anvendelse af traktoren må søges i, at den forener 
stor trækkraft med lille bredde. 

Herudover findes på det danske marked adskillige bæltetrak
torer til entreprenørformål. 

Styrtsikre førerhuse. 
Man må forvente, at det i skovbruget indenfor et over

skueligt tidsrum bliver obligatorisk med styrtsikre fører
huse til traktorer i lighed med gældende lov i Norge og 
Sverige. 

Endnu er ingen dansk fabrikerede førerhuse godkendt 
som værende styrtsikre, da prøvenormer endnu ikke er 
udarbej det. Førerhuse af den i dette afsnit omtalte art og 
konstruktion vil dog efter alt at dømme honorere kravene 
til styrtsikkerhed. Førerhuse af svensk og norsk fabrikat 
vil ligeledes opfylde kravene. 

(Efter aflevering af manuskriptet har Arbejdsministeriet 
fremsendt bekendtgørelse nr. 6,1 af 23. februar 1966 øm 
styrts\ikre førerhuse og beskyttelseshøjler til traktorer m.v. 

I henhold til denne bekendtgørelse skal bl.a. alle to-aks
lede traktorer ved levering som nye til brug her i landet fra 
1. maj 1967 være forsynet med ·bes.kyttelse for føreren. Be
skyttelsen skal være godkendt af direktoratet for arbej ds
tilsynet) . 
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Fig. 6. Mesan luxus førerhus (Mesan, Gjesing), mon
teret på M. F. 135. Et rummeligt førerhus med godt 

udsyn. Bemærk her udsynet ved fødderne og i siden. 

Fig. 7. Afesan standardudgave. Bemærk, 

at siderne el' lagt ud over skærmene, 

hvilket giver god rummelighed. Be

mærk endvidere den oprullelige hag--

klædning. 
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](rav til førerhuse der bruges ved skovkørsel (udover krav 
ifølge ovennævnte bekendtgørelse) 

1. Førerhuset skal være rummeligt, og helst forsynet med 
døre i begge 'sider og bagdør (af hensyn til rummeligheden 
bør siderne være bygget ud over skærmene). 

2. God 'plads for ind- og udstigning. 
3. Godt udsyn også forneden ved fødderne og i siderne. 
4. Ruder af splintfrit materiale. 
5. Lavt støjniveau, lycfdæmpet tag og sider, og et minimum 

af vibrationer. 
6. Taget skal være af vandtæt materiale. 
7. Beklædningen skal kunne afmonteres (i sommertiden), så 

der kun er den nøgne styrtramme og evL taget tilbage. 
8. Bagbeklædningen skal være aftagelig eller oprullelig fol' 

udsyn og betjening af redskaber. 
9. Huset skal være firkantet (ikke rundt), hvilket hindrer 

rulning. 
10. Gods·et må i~ke være skarpkantet og fremstående dele må 

ikke kunne forvolde skade. 
11. Huset skal i visse tilfælde danne basis for redskaber, f.eks. 

kran, frontlæsser, wireføring, radiostyring m.m., og ved 
køb af førerhus må man tage stilling til sandsynligheden af 
senere køb af sådant materiel. 

12. Vinduesvisker og blinklys efter behov. 
13. EvL udstyres førerhuset med varme. 

Sepson slyrtsikkerl førerhlis, se fig. 11, 22 og ~4. 

Traktorsæder . 
Kører en traktørfører ca. 2000 timer om ilret, er del natur

ligt, al yalg af det f'igtige førersæde har meget stor hetyd
ning for førerens velbefindende og helbred. 

Beskrivelse af og krav til trakforsæder. 
Sædeskålen : Kroppens .tryk skal være jævnt fordelt på sidde

fladen, og således, at blodcirkulationen ikke hæmmes på grund 
af tryk på muskulaturen. Skålen skal være udformet, så den ikke 
skubber bækkenet fremad i forhold til ryglænet. 

Polstring: En god polstring har betydning for en vis blødhed 
i siddefladen og til opfangning af vibrationerne fra motoren. 
Hynden skal være fastgjort til sædeskålen, så den ikke skrider. 



"Den står 
godt fast" 
Bukh traktorernes store 
egenvægt og rigtige 
vægtfordeling - kom
bineret med høj effek
tiv motorydelse (stort 
cylindervolumen), og 
den korrekte dækstør
relse er nøglen til Bukh 
traktorernes legenda
riske trækkraft og evne 
til at stå fast også un
der vanskelige forhold . 



MESAN 
styrtsikre traktoiførerhuse 

D. Tournapull væltet under udgravningsarbejde, vægt 

ca. 15 tons. Førerhuset holdt. 

Tal med Deres traktorforhandler om 

et af vore førerhuse. Der findes altid 

en model, der passer til Deres formål. 
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Ryglæn: Ryglænet skal give sløtte for lænd og ryg, og beskytte 
mod afkøling af nyreregionen. Ryglænets overkant bør ligge ca. 
24 cm over det sammentrykkede sædepolster og endvidere være 
fjedrende og polstret. 

Affjedring og dæmpning: Sædet skal kunne udføre lodrette 
bevægelser f.ek's. ved såkaldt parallelføring. Sæder med gummi
propper som støddæmpere opfylder langtfra de stillede krav, 
ej heller er affjedring i selve sæ,deslangen tilstræk'kelig, da trak
torføreren uflsættes for svingninger med krumning af ryggen til 
følge. 

Indstillingsmuligheder: Sædet skal kunne indstilles i trak
torens længderetning uden brug af værktøj. Dette er nødvendigt, 
navnlig hvor traktoren køres af flere, men også fordi der kræves 
forskellig sædestilling ved ren styrevirksomhedO'g ved hånd
tering af eller udsyn med bagmonterede redskaber. 

Montering på traktoren: Den belastede siddeflade skal placeres 
i en lodret afstand af højst 40 cm over fodstøttens platform, der
ved kan fødderne placeres i en fornuftig siddestilling. 

Til visse redskaber kan det være praktisk med drejeligt sæde 
(180 0

) for betjening af f.eks. kran el. rendegraver. 
Egnede fahrikater: Be - Ge og Bostrom (kan leveres gennem 

Volvo Traktor A/S). 

Fig. 8. Be-Ge traktors æde, model T 
(Be-Ge Karosserifabri kJ. Bemærk det 
polstrede ryglæn samt parallelaffjed-

ringssystemet. 
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Fig. 9. Bostrom traktorsæde, model Nor
dic-LK (Ahlberg og Ahnme). Torsions
affjedret sæde, som er veludformet o~ 

godt polstret. 

Fig. 10. Bostrom Lraktorsæde, IlW

del 150 (Ahlberg og Ahnme). Godt 
og veludformet, torsionsaffjedret 

sæde. Polstring mangler dog. 



traktorer er alle ud
De nye MaSSeY-Ferg~~;;, Dette nye system 
styret med MUL TI- t Ol· reaktionskontrol og 
omlatter POSitiOnsko~:la~tningSkontrol . _. e~ 
dybdekontrol plu~ det umulige muligt. A 

nyhed, der har r~~~ Ferguson.systeml Mh:~ 
forbedre det be heder, som I dag 

MODEL 135 

der er mange andre ~y _ mange-fold bedre. 

gjort Massey.Fe,gu:altid først med det nye! 
MODEL 175 

'::-::;:';'" 

NO:a.D:J:S~ TB.A.CTO:a. COIWP.AN'r AIa 



KÆVLEVOG N E 2- & 4-hjulede mIK RAN eller TI P 

TRAKTO RS PI L front- & bagmonterede 

KÆVLESAKSE & BUE til alle traktorer 

40 års erfaring i skovmekanisering 

H. MØLLER ANDERSEN A/S 
BM-VOLVO forhandler. Sakskøbing 898491 

Belgisk 
SKOVHEGN 

Bemærk de 

BILLIGE PRISER inel. OMS 

1155-6" pr. 100 m -71 ,3 kg 137,50 kr. 
1047-6" - - - - 64,1 kg 124.00» 

939-6" - 56,9 kg 110,00» 
726-6" - - - - 43,9 kg 84,00» 

1047-6" = 10 angiver antallængdetråde 
47 angiver højde i tommer 
6" afstand imellem tværtråde 

Trådtykkelse 2,04-3,04 mm 

Hurtig levering 

Ved køb af 1000 m og mere --;- 5 pct. 

Ved køb af 2500 m og mere --;- 7 pct. 

A. F. LASSEN'S SØN 
Holbæk, Tlf. * 169 (flere ledninger) 

(Sjælland) 

Ukrudtsbekæmpelse 
i forstplanteskoler 
med G E I GY ukrudtsmiddel 
Priklebede med rodfæstede planter af rød
gran, hvidgran, ædelgran, nordmannsgran, 
sitkagran, douglasgran, nobilis, østrigsk 
fyr, skovfyr, murrayanafyr, eg og bøg samt 
frøbede med eg og bøg kan behandles 
med GEIGY UKRUDTSMIDDEL. 
Der anvendes 2 kg pr. ha på svær jord og 
I kg pr. ha på let jord, og behandlingen 
foretages bedst før ukrudtets fremkomst 
eller på nøgen, helst fugtig jord. 
Virkningen mod ukrudtet holder sig i flere 
måneder. Stoffet ophobes ikke I jorden, 
men nedbrydes indenfor samme sæson 
ved tidlig tilførsel. 

Geigy ukrudtsmiddel 
angriber ikke metaller og 
det er ikke brandfarligt. 
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Transportarbejder . 
Udslæbning. 

Dette emne blev ret -indgående behandlet i referatet fra 
redskabsdemonstrationen 19()2 (D.S.T. 1963 side 23-30). 
I dette referat blev omtalt: Krav til traktorspil samt spil
fabrikaterne: Schlang und Reichardt, BOllghton, Indslevspil, 
Hesfordspil, Fermaspil samt Daimler Benzspil og Glogger 
dobbeltspil til Unimog traktorer. Da den deT meddelte rede
gørelse st.adig har gyldighed henvises til D.S.T. 1963. Her 
skal blot ganske kort rekapihlleres: At det primære krav 
til bagmonterede spil er, at spillet er dimensioneret således, 
at det. kan anbringes mellem lif tarme, topstang og træk
stænger. Opfyldes dette krav kan udslæbningen foregå med 
kævlebue og Hft ved langt de fleste kævler, og blot ved 
stort træ er det nødvendigt at udhale wiren. (Se skema 4 
side 96 med angivelse af data på blandt andet ovennævnte 
spil) . 

Ved frontmonterede mekaniske spil skal det være mu
ligt at udtage kraften foran på traktoren (dette er normalt 
muHgt på nyere modeller). Ved de hydraul~ske spil er dette 
ikke påkrævet. Endvidere må wiren kunne føres både un
der og over tra1ktoren. 

Frontmonterede spil belaster traktoren betydeligt, hvor
for forstærket fortøj og solid gumm'imontering må tilrådes. 
Frontmonterede spil giver en god vægtfordeling. I de senere 
år er flere 'svenske 'spil typer udviklet betydeliigt, idet de an
vendes til kombineret udslæbning og læsning på vogn (se 
fig. 11). Til dette formål kan de betjenes på tre principielt 
forskellige måder: Manuelt, med elektrisk kabel eller ved 
radioimplllser. De tO' sidstnævntebeijeningsmetoder mulig
gør eenmandsbetjening (se nærmere omtale under afsnit om 
fri,tslående Sepsonspil s-amt under afsnit om mekaniske 
kraner) . 

Som det fremgår af de senere afsnit om kraner, må -man 
gå ud fra, at det med den fortsatte standardisering af ef
fektlængder i fremtiden bl-iver aktuelt at køre større og 

12 
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større kvanta træ ud fra sk'ovningsplads til fast vej på vogn, 
dette også grundet vognmændenes øns,ker om koncentration 
af træ til hele vognlæs (15-22 tons). 

Frontmonterede spil (foreløbig Sepson- eller ØSA.) er 
velegnede til kombineret udslæbnring og læsning, lige-som 
ethvert frontmonteret spil gør god fyldest, hvor fastkøring 
med fuldt lastet vogn er en hyppig foreteel-se. 

Bagmonterede spil der opfylder de ovennævnte krav vil 
være af foretrække, hvor der er tale om tradition-el udslæb
ning af stort og småt træ med hyppig anvendelse af spil. 

Fig. 11. Sepson spil (J. Wibollt) type 19-16. Bemærk 
den solide montering. Kran type 5-11, elektrisk sving
bar. Konsol for kranen er Sepson styr/sikker beskyt-

telsesramme. Halvbælter. 

Udviklingsarbejde vedrørende Indslevspil. 

Palsgård statsskovdistrikt har i det sidste halve år 'samarbejdet 
med smedemester BØRGE JØRGENSEN om udvikling af IndslevspiJ
let for radiostyring. Dette kan løses ved rad!iostyring af hydrau
lisk anlæg for betjening af spillet. Prisen for komplet udstyr 



FO D 
KOMBINERET 

GRAVE-OG LÆSSE-MASKINE 
En kvalitetsmaskine, der i et stort antal er solgt i USA. hvor den er gennemprøvet i en årrække. 
Med Ford Major 4400 industritraktor som basis, har De her et team, der giver højeste 
arbejdskapacitet takket være disse fordele : 
e Meget stor rækkevidde betyder færre flytn in- Stor basis med over 3 m mellem støttebenene. 
ger og mere effektivt arbejde. e Graver helt op e Læsserkapacitet på 1050 kg. e Hurtig ar
til1.90m »ind under sig selv«, hvilket er af be- bejdsrytme under 10 sekunder e Lastvogne og 
tydning ved gravning under fortove etc. e Kon - dumpere kan læsses fulde fra een side, idet 
trolgrebene sidder praktisk og bekvemt for maskinen har stor læssehøjde og rækkev idde. 
føreren . e Ved hjælp af den sikre skovl kontrol e Skovle til ethvert formål øger anvendel
opnås det fineste akkuratessearbejde. e Kraftig sesmulighederne "- hos entreprenører, hånd
konstruktion med kasseopbygget gravebom og værksmestre, anlægsgartnere, dræningsme
-arm og læsserramme. e Fuldt udsving på 1850. stre, maskinstationer, kommuner og amter etc. 
Grave- og læssemaskinen er konstrueret af FORD som een enhed med fælles hydraulisk system. 

TRAKTORER --MASKINER 

TAL MED EN AUTORISERET FORD TRAKTORFORHANDLER OM EN DEMONSTRATIONI 

J 2 *' 



Det bedste De kan få: 

S I M A R F RÆ S E R E 
føres på lager 

den bedste j sin klasse med 
flest tekl ,iske fordele . 60 hk 

motor, Tena Trol hydraulik, 10 gear 
frem og :! bak, helt uafhængigt kraft

udtag. Større frigangshøjde og større hjul. 

Nr. 120 5 hk m. Simar motor 

- 130 8 hk m. Sachs motor 

46 8 hk m. Simar motor 

Forlang prisliste. 

GARIA A/S Grønttorvet 15·17 
Københovn-Volby • TIl. 30 34 11 
lovsenvænget 1. Odense Vest 
TIl. (09) 13 39 34 

GARTNERNES fÆllESINDKØB 
Grønttorvet 15·17. Københovn-Volby 
TIl. 3034 11 

VOLVO TRAKTOR A/S 

Vester Farimagsgade 1 . Kbhvn. V. 
ii: [j TI ID g;g;; Er ræ 
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(spil, hydraulik og radiDsender og modtager) anslås til en stør
relsesorden af 7.000 kroner. 

Fussingø statsskovdistrikt har indledt samarbejde med smede
mester BØRGE J 0RGENSEN om udvikling af det frontmonterede hy
drauliske spil for radiostyPing. Endvidere søges ,dette spil ud
viklet også til læsning ved kranopbygning på traktorens fører
hus. 

Meget tyder på, at det vil være muligt at udvikle radio anlæg 
for fjernstyring, der er væsentlig billigere end de hidtil kendte 
anlæg. 

Stålwirer (Randers Rebslåeri, JACOB HOLl"! OG SØNNER, m.fl., se 
adressefortegnelse) . De almindeli.gst anvendte wiredimensioner 
for skovbruget er 12-14 mm. wire. Stålwire konstrueres i for
skellige typer og dimensioner alt efter formålet. 

Den største slidstyrke har wiren med tykke tråde d.v.s. kon
struktioner med få ydertråde. Disse wirer er derfor 'de mindst 
bøjelige, hvorfor de for at opnå Ihøj levetid, må anvendes på 
spil med stor tromlediameter. Den største bøjelighed har wirer 
med mange og tynde ydertråde, men de har også den mindste 
slidstyrke. 

Fabrikkerne oplyser, at smøring forlænger wirers levetid 2-3 
gange, da man derved undgår den indre tørre friktion, og sam
tidig beskytter smøringen mod rust. 

Bestilling af stålwire: Længde angives i m eller ruller (1 rulle 
= 220 m). Ønsker man en bestemt længde tilføjes »eksakt«. 
Diameteren angives i mm. (eller tommer) med t,ilføjelse af ø, 

Fig. 12. Indsleu spil, ny hydraulisk model, manuelt 

hetjent, men udvikles for tiden til radiohetjening. 
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Skema 4. Oversigt over udslæbningsspil. (Traktorspil og fritstående spil). 

Fabrikat 
I 

Boughton I Ferma l Hesford I Indslev I Indslev ISCh~ang & , Relchart. 

Type ................ N.S.W. 1 - 3 point - - I FM 5/2 
Mekanisk/hydraulisk .. mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk hydraulisk mekanisk 
Betjening ..... . . . ..... manuel manuel manuel manuel manuel/ manuel 

radio 

Montering ............ bag front 
I 

bag bag front front/bag 
Liftophængt .......... 1 nej nej ja nej nej nej 
Liften fri til kævlebue 

r eller redskab ....... ja ja nej ja ja ja/nej 
Frontvægt norm. nød" .. nej nej nej ja nej ja 
Kraftoverføring ....... Aksel Aksel Aksel Aksel Aksel gennemg. 

I aksel _ 
Max. trækkraft på enkelt 

line, kg ............ 7500 10.000 3500 12-15.000 1 15-2000 6000 
\Viremontering, længde, 

I 50/14 40/8,35/10 1120/13,95/15 m/diam., mm ...... 45/12 40/13 35/10 
'Virehastigh., m/sek, v. 0,5-1/1400 0,5/540 0,3/1500 0,3-0,5/5401 0,25 

I 
0,7/540 

omdr. pr. minut (rpm) 1,4/1080 
Automatisk wirespoling ja nej nej nej nej ja 
Tromlediam., længde 

mm/diam., mm ..... - 250/160 - 340/170 350/140 -
Kobling .............. Tørplade- Glide- Konus- Klo- Klo- Flerplade-

kobling kobling kobling kobling kobling kobling 
Bremse ........ . ..... Bånd- Skive- Skive- Skive- Automat. Skive-

bremse bremse bremse bremse bremse bremse 
Tilbehør (ekstraudstyr) Støtte- Stølte- StøUe- I Kævlebue I - StøUe-

spade spade spade m. rulle, spade 
tårnkonst. 

Vægt, kg ............. 220 300 305 300 60 590 
Arbejdstryk i hydraul-

systemet, kg/cm 2 •••• - - - -
I 

100 -
Oliekapacitet, l/min. .. - - - - 60 

I 
-

Andre typer .......... HDF/H.' - Major - - FW4 
hydraulisk Minor I 

, I 

I 
I 
I 

Pris, ca. (efterår 1965) 9.800 13.500-5.500 2.895 2.800 
I 

4.500 I 10.550 
Fabrikant/importør .... A. Geil,A/S H.Møller- DOMI A/S (mont.) 
(se adressefortegnelsen Ford Mo- 1 Andersen, Børge Jørgensen 

bagest) tor Comp. A/S 
A/S I 
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Schlang &1 Schlang & I s 
Reichart. Reichart. epson Sepson 1 Sepson Sepson Osa Osa 

LW 3,5 DM 300 1 19-05 Hl , 19-06 Hl 40-07 62-01 Hl 91 101 (095-45) 
mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk hydraulisk mekanisk hydraulisk 

manuel manuel manuel manuel radio manuel/ manuel/ manuel/ 
radio/ radio/ radio/ 
el-kabel el.-kabel eL-kabel 

front/bag bag front/bag front/bag fritstående front/bag front front 
nej I ja , nej/ja nej/ja I - nej/ja I nej nej 

: 
ja/nej nej ja/nej ja/nej - ja/nej ja ja 

ja ja nej nej - nej nej 

I 
nej 

gennemg. Aksel Aksel Aksel - Olietryk Aksel Olietryk 
aksel I 

3500 3000 6000 3000 

I 

1000 

I 
4000 I 2000 I 

1-3000 

50/13 50/11 50/12 50/10 150/6,5 50/12 40;10,50/8 I 75/10 
0,6/540 0,7 j540 0,5/1500 I 0,5/1500 

I 

0,8 0,5 I 0,2-0,8 0,2-0,8 
1,2/1080 1,4/1080 

nej nej nej I nej nej nej I nej nej 

- - 295/165 I 300/130 I 155/240 ' 293/120 150/125 280/200 
Flerplade- l.'lerplade- Klo- Klo- Centrifu- Automatisk Lamel- Aut.klokob 

kobling kobling kobling kobling galkobl. kob. k. mont.

1 

k o bling kanmont. 
Skive- Skive- Automat. I Automat. Automat. Automat. Automat. 
bremse bremse bremse bremse bremse bremse bremse 

Støfte- StøUe- - - I Wireblok, , - -

I 
-

spade spade trækkrog, 

I 
0.1. I 

360 265 

- - I 
- -

LW 3,5- -
specielt f. 
Bukh 452 

120 80 I 

- - I 
- -

19-05 H2 19-06 H2 
(som ovenfor, men har 
større wirehastighed) I 
19-15H1 I 19-16 Hl 
19-15 H2 19-16 H2 

(som ovenf.,men radio- I 
el. kabelbetjente spil) 

190 

-

-
-

- - 5.040 I 5.000 I 4.760 ! 3.935 I 13.000 
Motorfabr. Bukh A/S J. Wibollt 

110 

175 
65 

62-01 H2 
(mindre 
trækkraft, 
men s torre 
wirehastig-
hed) 

170 I 170 

- 115 
- 100 
- 095-92 

(større 
trækkraft, 

I mindre 
wirehastig-

I hed) 
I 

6.345 I 9.500 
Volvo Traktor A/S 
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Fig. 13. Indslev skovspil (med tårn

konstruktion), (Børge Jørgensen). Be
mærk placering mellem træks tænger 

og topstang. Indslev kævlebue, hemærk 

den solide konstruktion, opklappelige 

kævlesko for stabling af kævler, kæde

holder samt på siden af kævlebuen, 

holder for jernstang. Nederst til ven
stre i billedet patentkoblinger for wi-

restropper. 

der angiver, at det er diameteren, der menes. (Se beskrivelse af 
stålwirer, Skovbrugstidende nr. 5/1964, endvidere den nylig ud
komne bog »Stållinor«, Skogsarbeten, Stockholm 1965). 

Snabkobling (J. Augsburg, Køge) anvendes i forbindelse med 
spiludSJlæbning, hvor man medtager flere emner ad gangen. Til 
hvert sæt hører der 1 stk. 3 m-la mm wire + 2 koblinger, hvor
af den ene s.kal sidde på hovedwiren. Pris: 3 m wire + 2 koblin
ger = 100 kr. (1 kobli ng koster 35 kr.) (Se fig. 18). 
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Fig. 14. Thetford tang 

Udslæbningstang for udbringning af 
småt og middelstort tømmer i nåletræ. 
Betjenes fra førersædet. Det er af vig
tighed, at tangen ikke anbringes så 

langt inde på stammen, at tangens led 
brækker over enden af stokken. Spænd
vidde ca. 35 cm. Pris ca. 210 kr., spe
ciel hulskinne: 85 kr. (se Forstlig 

Budstikke nr. 22(1964). 

Kæder (WILLIAM HARDING): De kortledede Accoloy-kæder er 
meget slidstærke og har en brudstyrke på 105 kg(mm2 • Kæderne 
holder sin fulde styrke ned til --;- 20 0 C og op til 260 0 C. Kæden 
konstrueres i dimensionerne 1,4"_%", og med max. nyttelast på 
henholdsvis 1.450 kg og 10.000 kg med 4 gange sikkerhed. Den 
lille dimension i forbindelse med ,den store brudstyrke gør kæ
derne lelie, hVlilket er en stor fordel ved arbejde i skoven. 1;,1" 
kæden er meget anvendelig ved udslæbningsarbejde og kan er
statte wirestropper. 
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Fig. 15. Stenbæksaks (J. Debel). 
Spændvidde 60 cm (efter ordre 85 
cm). Betjenes fra førersædet med 

reb træk. Pris: Saks 475 kr., bue 
450 kr., komplet 875 kr. (Se Forst

lig Budstikke nr. 8/1964 og Skov-
brugstidende nr. 12/1964). 

Vedrørende andet udslæbningsudstyr som sakse, tænger, bjør
nebindsler, patentkroge, specialblokke m.m. henvises til adresse
fortegneIsen. (Wirelåse, wire, blokkre, sjækler, kovser er isen
kram- og jernhandelvarer ). 

Udslæbning af småt træ. 
U dslæbning af de små dimensioner ri løvtræ, men navnlig 

i nåletræ (lægter, hånd, småt tøm'mer) bliver et større og 
større problem, efterhånden som den til dette arbejde bedst 
egnede trækkraft hesten forsvinder. Tilbage blriver en del 
muligheder, der formentlig alle på nuværende tidspunkt må 
betegnes S0'111 surrogat for hesten, men som dog i fremtiden 
1l1~1 betegnes som farbare veje. 
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l. Rækkehugstmetoden. Træet skoves og lægges i bunker, 
til hvilke almrindelige jordbrugstraktorer kan bak;ke, 
eller som kan slæbes 'med spil. 

2. Anvendelse af s.pecielle smalle traktorer. Her skal 
navnlig fremhæves de på det danske marked værende 
traktortyper: Holder A 21 s (84-108 cm bred) samt 
Fiat 415 vigneto (80-111 cm bred). Disse smalle trak
torer udbringer normalt til fast vej 90-120 stykker 
tømmmer på 8 timer. For 'færdsel med disse maskiner 
hugges t;ransportlinier (se afsnit om udkørsel). I unge 
og mellemaldrende bevoksninger vil det, når der gøres 
en ,del ud af transporrtlinierne (se senere), være muligt 
at færdes med a-Im1indelige traktorer li 3'5-45 Hk-klassen. 

3. Anvendelse af elektrisk styrede eller radiostyrede spil. 
Elektrisk styrede spil (J. \Viboltt og VolvO' Trak

tO'r AIS). 
TraktO'rmO'nterede spil, der fjernbetjenes af en mand 

ved hjælp af el-kabel (15-30 meter). Kablet O'prulles 
autO'matisk i kabel dåse på traktorens førerhus. Kabel
udrustningen er væsentlig billigere (4-5.000 krO'ner) 
end radioudstyret. 

Radiostyrede spil (J. Wiboltt, VO'lvo Traktor A I S) 
leveres til traktorer (se fig. 11) sa'mt i fritstående model 
(se ,Hg. 16). Spillene er særlig ranvendelige i vanske
Hgt terræn, hvor traktorer ikke kan færdes, i terræn 
med m'ange grøfter samt ved udtrækning af træ fra 
tæfte bevoksninger ( ungt nåletræ, stangskov m.m.). 

Spillene er udstyret med wirer i længde fra 50-150 
meter og i dimensioner mellem 6 og 12 mlll. 

Spillene er eenmandsbetjent, og de traktormonterede 
spil kan an vendes ti l læsning på vogn. 

Al'bejdsgaLlgell er således: 

1. Spillet anbringes på spO'ret (eller vejen), Llet fritstående 
spil tøjres til træ eller stød, motoren går j tomgang. 

2. Wiren udtrækkes og føres langs sporet til den række, fra 
hvilken træet skal udslæb es . 
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3. Wiren indføres i en speciel klapblok forankret eller op
hængt udfor rækken. 

4. Wiren trækkes ind i rækken, hvorefter et passende antal 
stammer påhæftes. 

5. Skovarbejderen, der er udstyret med radiosender på ryggen, 
sender nu et signal til spillet. 

6. Herved tilkobles wiretromlen og indhalingen påbegyndes. 
7. Når kontakten slippes, kobles wiretromlen fra igen. 

Det fremgår af ovennævnte meget korte beskrivelse, at 
spillet er eenmandsbetjent, endvidere at wiren via klapblokke 
kan skifte retning, og at spinet således kan bHve stående på 
samme sted, sålænge wiren rækker. Indhaling over grøfter 
foregår let, 'ved brede grøfter bedst med toppen forrest. Ved 
spor udløses klapblokken, og trækket skifter retning. 

Sepson radiostyret spil 

type 40-07 (J. WiboliL ) . 

Spillet trækkes af en 13,5 HK 2-takt ILO-motor, wire
længde 150 m, radioens rækkevidde er 100-150 m. Pris ca. 
13.000 kr. Trækkraft 1.000 kg (se øvrige data i skema 4). 

Fig. 16. S epson spil, type 40-07. Bemærk modtager
antenne samt bagtil kæde til forankring om træ eller 
s tød. Spillet kan trække sig selv frem på bugpladen. 



har et omfattende spil program med mange nyheder 

I 

MEKANISKE 
Allround-type 

2 1 /2-6 tons 

MEKANISKE 
for Bjergning 

3 1 /2-6 1 /2 tons 

MEKANISKE 
for Udslæbning 

1-8 tons 

HYDRAULISKE 

2-6 tons 

ELEKTRISKE 
12 eller 24 volt 

Vægt 60 kg 

2-3 tons 

~ ~ ~ ~ ( 11 

18-30 62-25 

~~c 

I~" 62-20 62-01 

&~."'t O 

60~4 FJERNSTYRING 
Flere af spillene kan fjernstyres elektrisk eller 
ved radio 
REDSKABER OG TILBEHØR 
Wire, stropper, wireblokke, laste- og slæbe
sakse, trækkroge m. m. 

Træk fortjenesten hjem med 5EPsan spil 

Moderne spil 
bygget på 
35 års erfaring 

G E N E RALRE PRÆSENTANT 

WIBOLTT 
KRISTINEHØj - BIRKERØD 

TLF. (01) 814700 - 812196 

1------------------1 
I Send yderligere oplysninger om SEPSON SPIL I 

I Navn: I 
I I 

Firma: I - --- -- --- I 
I Adresse:_ _ __ _ _______ I 

I By: Telefon: I 
L ________ =~_~_ -~_~~~~ 



HYDREMA C 
- den kombinerede læsse- og gravemaskine 

HYDREMA C monteret med dybdeske og 3300 DREJE
OMRÅDE. 
HYDREMA C har 6 forskellige monteringsmuligheder af løfte
cylinder, hvilket giver uanede muligheder for montering af spe
ciel arbejdsværktøj f. eks. dybdeske, blad for grøfterensning, gød
ningsgreb, roegreb, ;ordskovl, lergrab o . s.v. 

Fabrik for 

HYDREMA F400 front~æsser. 

Rumindhold 400 liter 
Løftehøjde 2,7 m 
Dobbeltvirkende hydraulik på 
alle cylind re . 
Forlang uforbindende yderligere 
oplysninger og evt. demonstration. 

A/sHYDREMA HYDRAULISKE LÆSSE- OG GRAVEMASKINER 
STØVRING, TLF. (08) 3713 33 

THANNER FLY A/S 
Sandbækvej s, København Rødovre 

Tlf. (01) *948866 

Odense Lufthavn, Beld ri nge 

Tlf. (09955511) Lunde *222 

EGEDAL PLANTESKOLEMASKINER 

Fabrikation af specialmaskiner til planteskoler 

EG E DAL Maskinfabrik, Egebjerg pr. Horsens, 
tlf. Hansted 20 (066-36911) 
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For at belyse ovennævnt,e spils anvendelsesmuligheder 

dansk skovbrug gennemførte Teknisk udvalg i vinteren 

1964-65 tidsstudieforsøg hovedsagelig på Kl'engel'up skov
distrikt. Nedenfor s,kaI gengives de væsentligste resultater 

fra disse forsøg, idet det dog straks skal gøres klart, at ma
terialet er begrænset, og at arbejderne var uøvede i brugen 
af metoden. 

Tidsstudierne omfattede udslæhning af småkævler i bøg og 
birk s'amt graneffekter. Det viste sig, at knap halvdelen (47 % 
varierende mellem 38-66 %) af tiden anvendtes til udtrækning 
og påsætning af \viren samt udslæhning af effekterne, 10 % til 
personlig tid, 6 % til fastkørsel på grund af dårlig fældning (på 
tværs af rækkerne), 6 % til afhjælpning af tekniske vanskelig
heder med maskinen. De resterende 31 % var fordelt på en del 
forskellige arbejder, f.eks. klargøring morgen og aften, service 
på maskinen, flytning af blok og spil samt til planlægning af 
arhejdet. 

Forsøg 1. Krengerup skovdistrikt, rødgran 23 år, jævnt terræn. 
Forsøget fandt sted i februar måned i ganske godt vejr, dog fore
kom en dag med slud og sne. Temperaturen var det meste af 
tiden et par grader over frysepunktet. 
Forsøgets varighed: 5 dage. 

Forsøg 2, Krengerup skovdistrikt, rødgran 28 år. 
Terrænet jævnt med 2 store grøfter, som delte bevoksningen i 
lige store dele. Sporene i bevoksningen lå nogenlunde midt mel
lem grøfterne. Sporafstan-d ca. 70 m. Rækkerne gik vinkelret på 
sporene. Rækkeafstand 1,25 m. Temperaturen lå omkring fryse
punktet hele tiden. I de første dage var det tørvejr og stille, me
dens det i de sidste dage blæs.te og sneede af og til. 
Forsøgets varighed: 7 dage. 

Forsøg 3, Krengerup skovdistrikt, udslæbning af birk. 
Bevoksningen ca. 60 år på mose med megen 'Opvækst. 
Der fandtes en grøft 1,5 m ,dyb og 1-2 m bred langs den faste vej. 
Effekterne skulle slæbes over denne grøft og op på den faste vej. 
Det var tørvejr i hele perioden. Ved forsøgets begyndelse lå der 
et snelag på 10 cm, som forsvandt i løbet af et par dage. Tem
peraturen lå det meste af tiden lidt over frysepunktet. 
Arbejdet sinkedes en del af meget kvas og opvækst, der gjorde 
udtrækningen af wiren, påsætningen og udslæbningen vanskelig. 
Forsøgets varighed: 6 dage. 
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Tabel over præstationer med mere. 

I 

I Mid

Træ- Alder del
Forsøgl art I år slæbe

af-
stand I 

! Antal 
Antal . m 3 / 

m
3 l træk 

lalt m 3 

I 
I 

1 Rødg. 23 
2 Rødg. 28 

15 52,61 I 0,15 
24 63,59 0,15 

3 Birk 60 59 I 5~30 0,29 

Antal 
Stokke 
/træk 
stk. 

2,5 
1,7 
1,2 

Mid- I 
del Antal 

stok Ima/tim 
ma 

m3 

0,06 2,34 
0,10 2,04 
0,25 2,31 

I 
a kr. I 

7,58 
7,58 

I 

Heraf 
til 

laIt Sep-
son 

I Spil 

17,70 8,72 
15,45 8,72 

Det ses, at middelstokstørrelsen i granbevoksningerne er lille. 
Det er navnlig stoks tørrelsen, der har betydning for præstatio
nen. Ovenstående in'dtægtsberegning er udført på grundlag af 
gældende udbæringsakkof'd 7,58 kr. Omkostningen til spinet er 
beregnet på grundl1ag af 400 ·driftstimer pr. år, i 8 år og med 8 % 
rente (se kalkuleafs'nit). Ovennævnte beregning, der som det 
allerede er fremhævet, er udført på et bes.kedent materiale og 
på grundlag af en uøvet arbejders præstation, godtgør, at me
toden for gran lige akkurat kan konkurrere med traditionel ud
bæring i dag. Dette betyrler, at metoden i fr'emtiden vil blive 
relativt mere fordelagtig. 

Arbejderen skånes meget betydeligt. 
Spillet anses i Sverige for at være driftssikkert, og det anven

des i et vist omfang. 
Der er herhjemme 1 eksemplar i brug i skoven (Ålholm skou

distrikl) . 

Udslæbning af stort træ 

(traditionelt og »heliræmetoden «). 

Kockums Garl'eti-Tree Farmer (Kockum~Landsverk AIS). 
Med denne speoiel le skovtraktor har SkovfoJ'eningens Tek

niske afdeling i 1965 udført Jorsøg, fra hvilket de vigtigste 
konklusioner ganske kort vil blive meddelt i nedenstående 
afsnit. 

Formålet med forsøget var at undersøge Kockums skov
traktors anrvendelsesmuligheder 'i det danske skovbrug. For
søget udførtes i tiden 25. januar-2·5. februar 1965 på di
strikterne Stenholt, Nødebo, Vallø og Svenstrup. På de tre 

Til 
man
den 
kr. 

8,98 
6,73 
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førstnævnte distrikter har traktoren udført traditionelt ud
slæbningsarbejde af kævler og tømmer, medens den på 
Svenstrup skovdistrikt var inds,at i forsøgsdrift på utradi
tionel måde, den såkaldte heltræmetode. 

Traktorens tekniske data. Se skema over traktoær og 
specialmaskiner side 82. 

Beskrivelse af forsøget med traditionel udslæbning. 
Traktor med fører + 1 medhjælper. 
Der blev foretaget tidsstudieundersøgelser over udslæb

ning fra renafdrifter i 6 afdelinger, hvoraf 1 var gammel 
gran, medens de andre var bøg. Udslæbning fra gennem
hugning i bøg 1 afdeling. 

Des,uden blev der foretaget tidsstudier på medhjælperen. 
Traktor med fører (+ medhjælper). 
Tidsstndieundersøgelser er foret,aget i Irenafdrift. 
ResuHaterne af tidsstudieundersøgelserne fremgår af over-

sigten side 106. 
I oversigten er udregnet præstationen pr. time Wlder 

selve tidsstudie,forsøget s,amt præstationen pr. hme for hele 
afdelingen. Det ses 'af tabellen, at præstationen kun er 
0,1 m 3 større under tidtagningen ,end i hele afdelingen. Ar
bejdstempoet har således været konstant i hele perioden. 

På Stenholt skovdistrikt, afd. 51, er der også foret'aget 
tidsstudiemålinger, men da det her anvendte system ikke 
er identisk med det senere anvendte, er denne afdeling ude
ladt i oversigten. 

Medhjælperen ved udslæbningensætter stropper på kævlerne, 
dirigerer traktoren hen til kævlerne, udtrækker wiren fra trak
torens spil og kobler kævlerne på ,denne. De løse stropper, som 
medbringes af traktoren fra aflæsningen, aftages O'g placeres et 
centralt sted til senere benyttelse. Det fremgår af tidssiudier på 
medhjælperen, at han anvender ca. 20 %af sin arbejdstid til at 
vente på traktoren. Den 'personlige tid ligger på ca. 17 %, hvilket 
er over dobbelt så meget som for traktorføreren. Det er muligt, 
at en del af den personlige tid egentlig er ventetid på traktoren, 
således at denne måske er ca. 25 % af medhjælperens arbejdstid. 

13 



Skema 5. Oversigt over præslationer og tidsforbwg for de enkelte arb~jder ved almindelig Ildslæbning. 

Distrikt I Nødeho I ValIo Vallø ValIø ValIo Vallø II Gennemi l Vall. 
Afdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 37 104 173 192 420 snU 37 

Træart. ..... . .......... .. . . ....... . ... . ' 1 Gran 

I 

Bøg Bøg Bøg Bøg Bøg 

II ~= II :.r Afdrift A, gennemhugning G ........ . . . . .. . A A A G A A 
Medhjælper .... . . . ....... . ........ . ... . . ja ja ja ja ja ja 

-

Forsøget (tidssludiel) 
I I I 

Antal læs . ................ ... ........... 55 5 24 16 11 2 
Antal stammer ...... . ........ . . . ........ . 172 17 I 54 65 41 I ~ 

6 19 
3 74 

Antal stammer pr. læs . ........ .. ......... 3,1 3,5 I 2,3 4,1 3,7 
Antal m 3 . •. ..•. • . .• • .. • ....• • . • . . . • • • ... lS9,S 14,9 I 77,0 39,S 29,1 I i 

3,6 3,9 
5,4 426,0 56,1 I--' 

o 
Antal m 3 pr. læs ...... . ........... ... .... 3,5 3,0 3,2 2,5 2,6 
Middelkævle, m 3 •...••.•. ..•• • .• •.. • ••••• 1,10 0,88 1 1,42 0,61 0,71 

I Præstation pr. time/under tidsstudiet m 3 ..... 12,2 22,2 19,2 10,6 11 ,3 
Præstation 2r. time i hele afdelingen, m3 

.•..• 12,4 15,9 19,2 15,2 I 13,2 

2,9 3,0 O':> 

O,Sl 0,76 
9,8 12,4 10.0 
9,_S 12,4 10,0 

Beregningseksempel. Der er her regnet med en udslæbningspris på 5,00 kr./m 3 • Omkostninger pr. time for traktor med fører: 
33,27 kr. (jvf. kalkuleeksempel) . Omkostning pr. time for traktor med fører+medhjælper 41,00 kr. 

Indtægt pr. time, kr . . .... .. ........ 62,00 79,50 96,00 76,00 66,00 49,00 II 
il 

50,00 
Omkostninger pr. time, kr ....... . ........ 41,00 41,00 41,00 41,00 41.,00 41,00 II 33,27 
Fortjeneste pr. time, kr ......... ... .... 21,00 38,50 55,00 35,00 25,00 2S,QQJj __ JL l!,i3 
Køreafstand, terræn, m . . ..... . ........ 190 32 94 94 65 335 

II --V~~ Køreafstand, vej, m ... ............. 110 23 8S 86 54 78 
Køreafstand, iaH, m . . ......... .... . L 300 I 55 I 182 180 1119 413 'II 1l 1~ 



..... 
Cl:> 

* 

Distrikt ........ . . . .... .. .. .. ... I Nødebo , 
Afdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Tidsfordeling 
Operationstider/%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I % 
Tomkørsel, terræn ........................ 
Læsning ................................ 
Kørsel under læsning ..................... 
Omlæ~ning ....................... ... .... 
Kørsel m. læs, terræn .... .. .. . ... . ... .... . 
Aflæsning ............................... 
Kørsel m. læs, vej ........................ 
Stabling ................................. 
Tomkørsel, vej .......... .. ............ . .. 
Sortering ................ . ........... . ... I 
O-tid iaH .. ........... . .. .. ............. . 
Tillægstider 1 % 
Nødvend 
Unødven 
Service. 
Diverse. 
Personli 

ig spildtid ....................... 
dig spildtid ...................... 
, ............................... 
, ............................... 
tid ............................. 

12,4 
15,1 

4,0 
2,5 

20,8 
10,4 
6,3 
6,8 
4,0 

82,3 

1,3 

4,5 
11,9 

T-tidTak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 17,7 

Vallø Vallø 
37 104 

% % 
I 6,6 - 9,8 I 

19,0 14,0 
5,0 5,1 
9,4 4,2 
9,1 17,9 

17,5 12,2 
6,7 10,8 

17,8 11,4 
3,1 5,6 

I 
94,2 91,0 

0,3 
5,8 

8,7 
5,8 9,0 

Vallø Vanø Vallø IIGennemjl Vallø 
173 192 , 420 snit 37 

il Aritmetrisk: I 

% % % II % I[ O/, 
, O 

6,3 6,4 I 13,8 9,2. 8,0 
16,8 13,5 13,7 15,4 37,3 
6,0 2,4 5,5 4,7 4,2 
3,8 1,8 3,6 1,0 
9,7 12,2 21,1 15,1 10,0 

18,9 10,6 11,5 13,5 15,6 
7,0 7,7 7,8 7,7 7,4 

13,8 7,2 12,6 11,6 12,8 
3,7 4,6 1,1 3,7 1,3 
1,7 I 0,3 0,1 I 0,4 0,4 

87,7 64,9 89,0 84,9 98,0 

1,4 17,9 2,9 

II 
3,9 0,5 

0,4 1,0 0,7 
0,1 
1,4 

II 
1,0 

10,9 17,2 6,2 9,2 0,8 
12,3 I 35,1 I 11,0 II 15,1 II 2,0 

,..... 
o 
'""'-l 
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Fig. 17. Traditionel udslæhning med Tree Farmer. 

L . i 

Fig. 18. Traditionel udslæbning med Tree Farmer. 
Billedet viser snabkoblingssystemet. 

Præstationen pr. time for traktor med medhjælper er i gen
nemsn.it for 6 afdelinger: 12,4 m3,medens præstationen for trak
tor uden medhjælper for 1 afdeling er: 10,0 m3 • Det fremgår her
af, at præstationen for traktor med medhjælper er 2,4 m3 større 
end for traktor -alene. 



INGEN KAN HAMlE OP MED 

International 6 cyl. 75 HK dieselmotor. Di
rekte start fra førersædet. 1 trins torque con
verter sikrer levering af den nødvendige kraft 
- muliggør det nye hurtige hydrauliske skift 
- fremad og bak. 60" bælteafstand 16" sko. 
Hydrauliske bæltestrammere. 

International 6 cyl. 160 HK dieselmotor. 
Direkte start fra førersædet. 1 trins torque 
converter. Transmission med hydraulisk skift 
til 4 frem og 4 bak områder. 74" bælte a f
stand 22" sko. Planetgearstyring uden kob
linger . Planetnedgearing i sidetransmissio
nerne. 

International 6 cyl. 230 HK dieselmotor. 
Direkte start fra førersædet. 1 trins torque 
converter. Transmission med hydralislk skift 
til 4 frem og 4 bak områder. 80" bælteaf
stand 24" sko. Planetgearstyring uden kob
linger. Konstant træk på bælterne under drej
ningerne. Hydrauliske bæltestrammere. 

HORSENS KØBENHAVN 

TD-9B 

Muldvarpen. naturens gravemaskine kan De vist ikke 
dressere til at arbejde for Dem - men International 
Harvesters alsidige entreprenørmaskiner lystrer Dem 
øjeblikkelig. En I H bul/dozer el/er bullgrader løser Deres 
jord opgaver fra det øjeblik De sætter starteren til. Ingen 
tidsspilde ved forvarmning . de kører med det samme 
og hele dagen. Forlang venligst prospekt og katalog 
materiale og overbevis Dem ved en demonstration 
om at ingen kan hamle op med disse bladmaskiner. 

R I N G E RINGSTED ARHUS C 



Erfaringen viser: 

BED 
GM 
General Motors 

Alle, der er beskæftiget indenfor skovbrug, ved, 

hvad moderne, rationel drift er værd. Det betaler sig 

at være udrustet med køretøjer, der kan klare enhver 

forhindring - komme frem med den tungeste last! 

- Tid er penge, og der er penge tjent ved at 

vælge de robuste, driftssikre Bedford lastvogne ... 

f. eks. den viste Bedford KHTC 14 med 2 gears bagaksel - 6 eyl. 131 
HK dieselmotor - 120"· akselafstand - 5 trins synkroniseret gear
kasse - opbygget som 18ngtømmervogn - lasteevne ca. 14000 kg. 

der er penge i 

RD 

BT 19 

Bedford: Danmarks mest solgte lastvogn i de sidste 15 år! 
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Fig. 19. Traditionel udslæhning med Tree Farmer. 
Bemærk det kraftige bagskjold. 

Det fremgår af tabellen, at selv under vanskelige forhold (Vallø 
afd. 420, hvor distriktet havde været nødsaget til at opgive ucl
slæbningen med stan dard traktor) er traktorens mindste præsta·· 
tion ca. 10 m3/time (slæbeafstanden er her over 400 m), og den 
kan under gode forhold gå helt op til ca. 20 m3/time, hvilket 
giver en dagspræstation på 80-160 m3 • 

Heltræmetoden. 
Forsøget med heltræmetoden blev som tidligere nævnt 

foretaget på Svenstrup skovdistrikt .j tiden 10.-25. februar 
1965. Fordelt i hele forsøgsperio·den blev der foretaget tids
studier. Her er kun medtaget de tal, der er af størst inter
esse, men iinteresserede ,~il kunne få yderligere oplysninger 
ved henvendelse til Dansk Skovlorenings Tekniske udvalg. 

Baggrunden for forsøget var, at man nu rådede over en 
trak tOT med så overlegen trækkraft, at man kunne trans
portere hele træer uden først at foretage opsl{æring. U d fra 
en teoretisk betragtning vil det altid være en fordel at trans
portere den størst m·uEge enhed så stOT en del af vejen son1 
muligt, Hgesom metoden skulle give mulighed for en ar
bejderspecialisering på de forskellige områder indenfor 
skovningen. 
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Fig. 20. Udslæbning med Tree Farm er af afkvasede træer. 

Beskrivelse al traktorens og skovningsholdets arbejdsgang. 
Traktoren. 

1. Transport af afkvaset træ fra skovningsplads til stedet, hvor 
knippelopskæringen foregik. 

2. Transport fra knippelopskæringspladsen til det sted, hvor 
snitgavn og kævler aflægges. 

3. Transport af kævler fra gavn træopskæringspladsen til oplags
plads. 

En arbejdsgang, som den her skitserede indebærer, at trak
toren skal køre til det samme træ iaH 3 gange, hvilket giver ca. 
10 % tomkørsel udover det normale. 

Skovnin,gsholdet, der bestod af 4 mand, var fordelt på følgende 
måde: 

1 mand foretager fældning + afkvasning. 
1 mand foretager knippelopskæring og opstilling. 
1 mand foretager knippelopskæring i 75 % af tiden og afkvas

ning i 25 0/0. 
1 mand foretager afkortning af kævler og snlitgavn samt flæk

ning og opstilling af alen træ. 
Til løsning af forskellige opgaver blev en ekstra arbejder ind

sat et par gange. 
For at både traktO'ren og arbejderne kunne arbejde uafhængigt 
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og uuen at genere hinanuen, blev der arbejdet på flere opskæ
ringspladser samtidig, således at traktoren fyldte op og sJæbte 
væk på en plads, medens arbejderne var beskæftiget på de andre. 

Skovfogeden, der forestod aflægningen og o.pmålingen var be
skæftiget ca. halvdelen af tiden. 

Præstationer og omkostninger. 

Skovningsudgiften har i dette forsøg andraget 8.337,85 kr. Der er 
anvendt 418lh mandstimer, h,nilketgiver en timeløn på 19,92 kr. 

Traktoren har udslæbt 628,44 m 3 a 3,50 kr. = 2.199,54 kr. 
251 rm a 4,00» 1.004,00 » 

Jalt 3.203,54 kr. 

Hertil er anvendt 90 traktO'rtimer, hvilket giver en traktDrtime
løn på 35,60 kr. og en præstation på 8,92 m 3/time. (U dslæbnings
og udkørselspriserne er de på Svenstrup skovdistrikt anvendte). 

Med et antal dI"iftstimer på 1500 om året, vil traktoren med 
fører pr. time koste 33,27 kr. (se kalkuleeksempel) . Med de her 
anvendte akkorelsatser, eler er lave, har eler således været en for
tjeneste pr. time på 2,33 kr. 

Der er i dette beregningseksempel regnet med en timeløn til 
traktorføreren på 9,00 kr., men ved en eventuel indførelse af 
metoden, må man regne med, at traktorføreren skal med i akkord
afregningen. 

Hvor meget skal traktoren præstere, for at det kan betale sig al 
anskaff e d en? 
Årligt an tal driftstimer : 1500. 
TraktO'r med fører i 8 timer koster 266,16 kr. 
Pris pr. m 3 udslæbt: 5,24 kr. (Efter Dansk Skovforenings regn

skabso'versigter 1963-64 mi delel for løvtræ). 
Pris pr. rm udkørt: 3,87 kr. (do.). 

Med ,det for Svenstrup fremkomne forhold mellem ma og nn 
får man 1 rm for hver 21h m 3 skovet træ. For at få dækket trak
toromkostningerne skal der udslæbes 40 m3 + 16 rm pr. dag, 
eller 52 m 3/dag, hvilket svarer til 10-12.000 m3/år. På Svenskup 
bleveler udslæbt 54 m 3 og 21 rm pr. dag. 

K ommeniarer uedrørende metoden. 
De arbejder,e, der deltog i forsøget, havde ikke prøvet 

denne skovningsmetode før. Dette, i forbindelse med at for-
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søgsresultaterne gælder fra den første dag, man afprøvede 
metoden, medfører, at resuJitaterne må tages med et vist for
behold. Det må formodes, at præst'ationen vil vokse, efter
hånden som arbejderne bliver fortrol~ge med 'metoden. 

Præstationen eriøvrigt meget afhængig af antallet af 
sortimenter, der aflægges, 'idet denne vil falde med vok
sende antal sortimenter. I forsøget blev der aflagt 12 for
skellige sortimenter (6 i bøg, 4 i eg og 2 i andet løvtræ). 
Det er givet, at sortiments,antallet vil spille en væsenUig 
rolle, og at man derfor må søge at indskrænke antallet mest 
muligt. Visse steder i Sverige har man standardiseret så 
meget, at der kun aflægges 3 sortimenter: planker, sveller og 
cellulosetræ. Præstationerne har da også vist sig at ligge 
på over 100 m 3/dag (ganske vist med øvede arbejdere). 
Ligeledes vil antal m 3 pr. skovningsplads have indflydelse 
på præstationen. 

Oplagspladsen må være stor og god og ligge nær skov
ningsstedet. Såfremt man kun råder over lille oplagsplads, 
viiI det være ønskeligt at få afhentet effekterne kontinuerlIigt, 
så denne til stadighed er disponibel. Dette kræver i'111idler
tid en koordinering 'med savværkerne og vognmændene samt 
en detailleretarbej dstilrettelæggelse. Endvidere kræver dette 
en løbende opmåling og klassificering. 

Forsøgsresultaterne har vist, at metoden er hurtigere end 
den traditionelle skovningsmetode, hvilket inde'bærer en 
større Nmefortjeneste til arbejderne samtidig med en spe
cialisering af disse. Fordelagtigheden vil endvidere kunne 
forøges ved en special'isering af redskaberne (lette motor
s,ave til afkortningsarbejdet) . 

En stor fordel ved metoden er, at arbejderne er fri for 
at færdes i kvaset, men til gengæld generes knippel- og 
gavntræsopskæringen af sten og gJ"lus i vejen og i træet (fra 
udslæbningen), hvorfor metoden er mest fordelagtig på 
sne. På nøgen, frossen jord får kævlerne en del barkskrab. 

Udslæbningen vil f.oregå hurtigere end ved den traditio
nelle metode, fordi TIlan er fri for alle småeffekter. 



Tryghed 

Skattefradrag 

Præmiefritagelse 

Livsvarig 
indeksregulering 

Bonus 

P e n si o nsfor si k r i n g 
i PENSIONSFORSIKRINGSANSTALTEN giver: 

gennem livsvarige alders- og enkepensioner, pension 
til mindreårige børn og pension i tilfælde af erhvervs
udygtighed på grund af sygdom eller ulykke. 

for præmierne, uanset beløbets størrelse, ved opgø
relse af skattepligtig indkomst. 

sålænge der udbetales invalidepension, således at ret
ten til alders-, enke- og børnepension bevares fuldt ud 

af en del af pensionen ved tilknytning af indeksaftaler 
inden det fyldte 57. år. 

hvert år gennem opskrivning af policepensionen, lige 
til den træder i kraft. Derudover ydes et særligt tillæg 
til alle pensionister. 

Inc1usive rentetilskrivningen til fonden for allerede 
fordelt bonus har Pensionsforsikringsanstalten alene i 
årene 1963 og 1964 henlagt henholdsvis 30,2 mill. 
kr. og 36,2 mill. kr. til bonusfonden, som herefter 
har fået tilført ca. 130 mill. kr. i de sidste 5 år. 

Pensions forsikringsanstalten 
aktieselskab 

TLF. CE. 7809 HAMMERENSGADE 6 KBHVN K 

Oprettet 1917 af DANSKE ER HVER VSOR
GANISATIONER med tilslutning fra danske 
funktionærforeninger og anbefalet af DAN
SKE FORSTKANDIDATER S FORENING. 

DANSK SKOVFORENING vælger et med
lem til Pe n s ion s f o rs ik ri ngs an s ta l te ns 
r e p r æ s e n t a n t s k a b. 
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I SKOVEN 
06 PLANTESKOLEN 

HOWARD TRAKTOR 
ROTAVATOR 
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ROTARY»6EM« 

til almindeligt arbejde, til rensning, 
rabatter og al jordtilberedning. 
20"-24"-30" arbejdsbredde 
12 hk benzi nmotor, 2 eyl., 4 takts 

Tilbud sendes gerne og Deres brugte 
maskine kan tages i bytte. 

» Maskinen, 
der~aldrig holder ferie« 

Regu leret behand I i ngsgrad med gear
kassen. Tilberedning af jorden efter 
rydning. Kultivering i jorden til selv
fornyelse. Letter rensearbejdet i ræk
keku Itu rer. Skaber ideelle beti ngelser 
for humusdannelse. 
Nedfældning af overflademateriale 
40"-50"-60"-70" arbejdsbredde 
til traktorens 3-punkt ophæng. 

Begge redskaber har de kendte selv
skærpende knive, sikkerhedskobling og 
dybderegulering og kan {åle det robuste 
arbejde i skov og plantage. 

LANGREUTERS 
GL. KONGEVEJ 3 . KØBENHAVN V . TLF. (01) 44 • H I IO 90 . ÅRHUS' TLF. (061) 4 06 58 
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Arbej dsholdets størrel'se vil variere fra opgave til opgave 
og vil være fra 3-5 'm,and + traktor med fører. 

Man må ikke forvente, ,at 'metoden konsekvent kan an
vendes på danske skovdistrikter, dels fordi den sikkert kun 
er fordelagtig i ældre bevoksninger, og dels fordi den som 
tidligere nævnt kræver ret store arbejdsenheder. Men man 
kan tænke sig, at metoden anvendes lejlighedsvis ved pas
sende opgaver evt. på maskinstationsbaSiis, hvorfra

o 
skov

distrikterne så kan rekvirere hele arbejdSlholdet med traktor 
eller traktoren alene. 

Der henvis,es endvidere til Forstlig Budstikke nr. 5/HJ64 
og Skovbrugstidende nr. 7/ 1964, hvor heltræmetoden er 
omtalt nærmere. 

Udkørsel med kraner og vogne. 
Som led i rationaliserings,bestræbelserne kan man tage 

kraner og specielle vogne i anvendelse ved udbringning af 
effekter. Da anskaffelsespriserne på vogn og kran ,imidler
tid ligger mellem 12.000 kr. og 30.000 lu. vil en stor præ
station og stor årlig arbejdsmængde (4.000-10.000 r111) være 
nødvendig for at muliggøre udkørsel til konkurrencedyg
tige priser. Grunden til at kraner og specielle vogne først 
i den seneste tid er begyndt at vinde udbredelse skyldes i 
første række, at de hidtil til rådighed stående arhejdsmæng
der har været for små i forbindelse med de mange sorti
menter. 

Imidlertid vil den begyndende standardisering af ,effekt
længderne (2,00 m og 2,60 m) som f.eks. ·for papi~træ, cellu
losetræ og kævler samt det stadigt mindre kvantum alentræ 
på hvert distr.ikt resultere i større arbejdsmængder af træ, 
der er egnet for læsning med kran. Endvidere bevirker kra
nernes større løfteevne, at stadigt større træ kan læsses. Den 
store arbejdslettelse ved læsningen og sammenbæringen vil 
ligeledes virke fremmende for anvendelsen af kraner og 
vogne. 

Såfremt man ønsker udkørsel helt fra skovningsplads 
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med traktor og vogn, må man gøre sig klart, at køretøjerne 
kræver plads for at kunne hent.e effekterne. En metode lil 
løsning af dette prohlem er indlæggelse af et t.ransport
liniesystem i bevoksningen. Transportlinierne (eller om 
man vil sporene) indlægges samtidig med gennemhugnin
gen af bevoksningen. Ved linieføringen tages hensyn dels 
til den stående bevoksning, dels til det aktuelle transporl
materiel. 

Formålet med transporUinier er: 

1. At muHggøre køretøjernes fremkommelighed i bevoks
ningerne. 

2. At få ,alle effekter samlet ved eller i nærheden af trans-
portlinierne. 

3. At få så lille en kørelængde som muligt. 
4. At mindske eller eliminere sammenbæringsarhejdet. 
5. At få adskilt sortimenterne ved læsningen, dette gøres 

ved at lave bunker af de forskellige sortimenter (især 
aktuelt for rummetertræ) . 

Transportliniesystemet indlægges i hevoksningen ved op
hugning af 3-4 m brede spor, der helst skal være så nogen
lunde rette, og de s}{,al så vidt muligt lægges på ,de steder, 
hvor kørslen kan foregå sikrest og uden fare for fastkøring 
eller væltning. Transportlinierne må så vidt muligt ikke 
ende blindt. Liniernes indbyrdes afstand er afhængig af de 
redskaber, der skal anvendes og det antal m 3 , der skal hug
ges, således at forstå, at linierne skal ligg,e tættest, hvor 
den skovede vedmasse er størst. 

I princippet indlægges transportlinier efter behov, m,en 
vejledningsvis kan foreslås en indbyrdes afstand af 20-30 
meter. 

Ved brug af wirekran }{,an bunker eller stammer slæbes 
over betydelige afstande (2.5-75 m) fra skovningssted til 
vogn. Effekterne behøver her ikke være slæbt ud til trans
porUinien,men skal blot være sam:menlagt i bunker af en 
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Fig. 21. Transportlinie (sticlwiig) for kørsel med tra}{
tor, vogn og kran i svensk fyrreskov . I højre og ven
stre side skimter man de parallelle linier. Et analogt 
transportliniesystem vistes ved redskabsdemonstra
tionen på Skjoldenæsholm i stangskov af bøg samt 

i ung gran. 

for kranen passende størrelse (ca. 0,5 rm). Effekterne bør 
ligge retn ingsbes tem t. 

Ved brug af hydraulisk kran skal effekterne af hensyn til 
kranens kapacitet og rækkevidde være placeret i passende 
bunker, helst 0,5-1,5 rm, nær transportlinien (sporet) (se 
fig. 21). 

(Forskningsstiftelsen, Skogsarbeten har udgivet en meget 
instruktiv pjece: Stickviigshuggning vid Traktorkorning, 
Stockholm 1963). 

Wirekraner. 
Wirekraner består af hoveddelene : Kranarm og spil. 

Sidstnævnte kan være drevet ved mekanisk eller hydraulisk 
kraftoverføring. Ved mange modeller udnyttes et frontmon
teret spil, ved andre modeller er spillet indbygget i kran
stammen. 
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Skema 6. Oversigt over Wirekraner 

Fabrikat Lisjo Rottne 

Type ............... .. ... . I Junior 
Kræver særligt spil el. traktor M-F: 135, 165 

Kranmontering . . . . . . . . . . . . Førerhus- Liftophængt 
ramme 

Betjening ..... . .......... . manuel 

Trækkraft, kg .......... ... -
Løftehøjde, em ............ 300 
Kranarmens længde, em .... 250 
Spilmontering ......... .. .. bag 
Kraftoverføring ......... . .. Kædetræk 
Løftekapacitet, kg ....... .. . 320 

do. min. arm, kg ... -

do. max. arm, kg ... -
Drejning (mek.jhydr.) ...... mek. 
Drejning, frit. ........ .. ... 180 0 

Drejning, tvangsstyret afhydr. 
eyl. ............. ...... . -

Max. arbejdstryk i hydro drej. 
eyl., kg/em2 ••••••••••••• 

I 
-

Vægt m. mek. drejning, kg .. 130 

Vægt m. hydro drejning, kg .. -

Wirelængde (std.), m ....... 25 
Wirehastighed, m/sek. V. rpm. 0,5 V. 1900 
Bremse ............ .... . . . automatisk 

bremse 
Total wrrekapaeltet på spIl-

tromlen, m ............. . 
Pris (efterår 1965) Kr.. . . . . . 4345 r 

Fabrikantlimportør. . . . . . . . . Nordisk Trae-
(se adressefortegnelsen bagest) tor Comp. AIS 

manuel 

1250 
300 
265 

bag 
Aksel 

600 
-

-

mek. 
200 0 

-

-

180 

-

25 
0,4-1,0 

automatisk 
skivebremse 

45 
2984 

t 

I 

I 

Rottne 

MF 
M-F, Ford 

Bagaksel 

manuel 

1500 
350 

230-330 
bag 

Kædetræk 
600 

-

-
mek.jhydr. 

200 0 

l~O ° 

110 
265 

300 
25 

0,4-1,0 
automatisk 
skivebremse 

45 
3800-6011 

(mek.-hyd.) 

J. VliboHt 

I 

Rottne 

VDF 

Vognmont. 

manuel 

1500 
200-380 

340 
Vogn 
Aksel 

600 
-

-
mek. 
320 0 

170 0 

(m. kæde) 

-
325 

-
25 

0,4-1,0 
automatisk 
skivebremse 

45 
5452 



Rottne 

Variant 

Vognmont. / 
Bagaksel/ 
Liftophængt 

manuel 

1500 
350 

230-330 
Vogn/bag 
Kædetræk 

600 

mek./hydr. 
200 0 

130 0 

110 
250 

285 
25 I 

0,5-2,0 I 
automatisk 
skivebremse 

Rottne 

Rondo 

Bagaksel 

manuel 
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Sepson 

5-10 
Sep.19-06/16 
Sep. 19-05/15 

Førerhus
ramme 

Sepson 

5-13 
Sep. 16-03 

Førerhus
ramme 

Osa 

39 
Osa 91 

Førerhus
ramme 

Osa 

59 
Osa 101 

Førerhus
ramme 

manuel/ El-kabel manuel/ manuel / 
Radio/ Radio/ Radio / 
El-kabel El-kabel El-kabel 

1500 afhængig af spil 2000 1-3000 
400 300-350 300-350 300 300 

230-330 300-350 300-350 300-400 300-400 
bag front bag front front 

Kædetræk Aksel Kædetræk Aksel Hydr. motor 
600 --~a-f~h-æ-n-g~ig-a~f-sp~i~l ~--------~--------~--~------

hydro 
360 0 

290 0 

110 

340 
25 

0,5-2,0 
automatisk 
skivebremse 

ca. 1000 

ca. 900 
mek. 
120 0 

90 
(uden spil) 

afhængig af spil 
do. 

automatisk 
bremse 

580 

500 
mek .. 
120 0 

100 
(uden spil) 

25 
0,4-0,8 

automatisk 
bremse 

550 

400 
hydr. 

90 

330 
40 

0,3-1,0 
automatisk 
bremse 

1000 

600 
hydro 

115 

300 
75 

0,3-1,0 
automatisk 
bremse 

3230~5445 I 7~~O--- 8625 -1--3:- 40 
10980 

75 
16160 

(mek.-hydr.) l 
J. \-Vibolt! J. 'Viboltt Volvo Traktor A/S 

1-1-
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Kranerne har varierende wireklapacitet mellem 25 og 75 
m, trækkraften varierer med spillets styrke, medens løfte
kapaciteten normalt ligger mellem 600-1.000 kg afhængig af 
armlængde (se øvrige darta i skema 6). 

Kranarmen er i sin enkleste konstruktion ophængt i kæ
der (fig. 22 og 23). Den kan herved drejes til hver side og 
søger herefter, når den er belastet, selv mod nulstillingen 
lige over vognen. Dette system er det billigste, og det er fuldt 
tilstrækkeligt ved læsning af træ på langs i vogn, hvilket viI 
sige ved længder fra 2 meter ,og opefter; 

Kranarmen kan også være hydraulisk svingbar (fig. 24 og 
26). Dette system er velegnet til al læsning også af emner 
på tværs af lad, d.v.s. fra 2 meters længde og nedefter. 

Wirekraner kan monteres på følgende principielt forskel-
lige måder (dog ikke i flæng) : 

1. På traktorens bagaks,el. 
2. På traktorens førerhus. 
3. I traktorens lift. 
4. På vognens (kærrens) trækstang. 

Kranerne har tre principielt forskellige betjeningsmulig
heder: 

1. Manuel betjening. 
2. Betjening ved elektrisk kabel. 
3. Betjening ved radioimpuls. 

Wirekranerne er lette, og kan normalt anvendes ogsa l 

forbindelse med mindre traktorer og små vogne (3-4 tons), 
her skal dog indskydes, at kranernes kapacitet mindskes på 
grund af mindre st,abilitet ved små traktorer og vogne. 

Wire kraner i forbindelse med egnede v'ogne (kærrer) må 
forventoes at blive af stor interesse for skovene i de kommen
de år, idet de forener prisbillighed med alsidig anvendelse. 

Danske erfaringer med materiel af denne art er yderst 
sparsomme, men med vejledning i svenske tal må mian for
vente, at gennernsnitspræSlt1ationer under almindelige forhold 
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Fig. 22. Sepson spil, type 16-03 og kran, type 5-13 
(J. Wiboltt). Løfteevne ca. 500 kg, 25 m wire, 10 eller 

17 m kabel, pris komplet exe!. førerhus 3700 kr. 

Fig. 23. Sepson frontmonteret spil, ty
pe 19-06 og kran, type 5-10 (J.Wiboltt). 
Elektrisk betjent. Rottne Ekonom bo

gie. Bemærk de leddelte, fældbare 
kæppe. 
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Fig. 24. Rottne Rondo kran (J. Wiboltt). Hydraulisk 

svingkran. Rotlne Ekonom bogie, 5 tons, udtrækkelig. 
Traktoren er udstyret med Sepson s tyrtsikkert fører -

hus. 

Fig. 25. Rottne VDF-kran (J. Wiboltt) for tømmer 

eller kævlelæsning. Roltne L. P. 10 bogie, 1 U tons, ud

trækkelig. 

vil være af en størrelsesorden på 50 rm ,eller m 3 udkørt på 
8 timer. 



ROTTNE 

e Skovbrugsvogne fra 3-10 tons nyttelast. 

e Kraner med spil og hydrauliske sving for montering 
på traktor eller skovbrugsvogn. 

e T raktorsko for alle dækstørrelser. 

WIBOLTT 
»KRI STI N E H øJ« BI RKE RØ D, TE LE FO N (01) 814700 



SCHRØDER & LUND AIS , 

G!..ADSAXE MØllEVEJ 21 , (01) 692233 

med ovalt 
, håndtag og hel

smedet hærdet 
spids 

traktor, udløses 
med reb 
eller lignende 

Massevedsaks 
nr. 441 

let og smidig 
model 

GYRO FRONTLÆSSER T400 

R-Lænke 
nr. 459 
kobl ingsled for 
arbejdsbelast
ningop til 12 tons 

La~kk. 
nr. 331 

med langt 
træsk af t, længdo 
160 cm 

monteret med gødningsgreb 

Redskaber: 

Kvasudstyr 

Jordskovl 

Dozerblad 

Gødningsgreb 

Roegreb 

Kornskovl m.v. 

Se iøvrigt omtale & illustration andet steds ; bladet. 

A/sGYRO,SKIVE. TELEFON (0751)1500* 
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Fig. 26. (jSA-39 wirekran (Volvo Traktor A/S) med 
fjernbetjening (kabel), hudraulis-k svingbar. (jSA-36 

kærre, 5 tons, udtrækkelig. 

Hydrauliske kraner. 
Hydrauliske kraner drives fra traktorens hydraulpumpe 

evt. ved særlig indskudt pumpe. I princippet kan kranerne 
udstyres med spil for indhaling. 

Kranerne kan monteres på følgende principieJt forskellige 
måder: 

1. På tDaktorens førerhus. 
2. På traktorens bagtøj. 
3. På vognens (kærrens) trækstang. 

Til brug i skoven er kranerne normal t ved læsning af 
rummetertræ udstyret med grab, der er drejelig (240-300°) 
ved hjælp af en såkaldt vridmotor. Til læsning af langtøm
mer er kranarmen udstyret med alm. tømmersaks evt. med 
hydraulisk saks. Kranerne er en-:mands,betjent oftest fra 
førersædet. 

Ved arbejde med hydrauliske kraner er det en stor fordel, 
at rummetertræ er lagt i bunker for grabben (0,5-1,5 rm). 
Endvidere er et ret tæt transportliniesystem nødvendigt ved 
brug i yngre og mellemaldrende bevoksninger. 
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Hydrauliske kraner er kostbare (14-25.000 kr.), men ef
fektive (se skema 7), de er særdeles egnede bil al slags læs
ning i skoven for længder fra 1 meter og opefter (alentræer 
besværligt). For investering i materiel af denne art kræves 
normalt 6-12.000 enheder (rm el. m a) årligt. 

Præstationerne vil svinge mellem 50 og 90 rm udkørt til 
fast vej pr. dag. 

Fig. 27. Møller Andersen-kærre (5 tons) med Hiab 

Bimbo kran på trækstangen. Tilhører Svenstrup skov

distrikt. Frontmonteret Ferma-spil. Pris ca. 28000 lu. 

Udviklingsarbejde vedrørende bundi;ning. :Med det formål 
yderligere at rationalisere aflægningsarbejdet og opmålingen 
samt transportarbejdet udføres for tiden forsøg med bundt
ning af rummet.ertræ på Bregentved og Krengerup skov
distrikter. 

Bundtning kan bliv,e af interesse for både skovene, vogn
mænd og savværker, og de igangværende forsøg må imøde
ses med interesse af alle parter. 

Vogne. 
Vogne (traktorkærrel'). En indgående omtale af enakslede 

traktorvogne af dansk fabrikat er bragt i Skovbrugstidende 
nr. 13/1965. Her skal derfor blot henvises til skema 8, der 
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omfatter de bedste modeller af de på det danske marked 
værende traktorkærrer for skovbruget. 

De i de foregående afsnit og 'i skemaet omtalte svenske 
Rottne og ØSA-vogne må -betegnes som meget egnede for 
vore forhold , de er solidt bygget for terrænkørsel, og de 
fleste har mulighed for påmontering 'af kran. 

Opmærksomheden henledes iøvrigt på brugen af driv
kærrer. Br:ugte lastbiler kan omlbygges for en relativ over
kommelig pris (ialt 6-10.000 kr.) til drivkærre enten med 
mekanisk træk (kardanaksel) til vognhj ulene (Løndal skov
distrikt) eller ved indbygning af en hydraulmotor foran 
differentialet (Gj orslev skovdistrikt fig. 29). 

Belastningsiræk. Ved kørsel med 4-hjulede vogne kan der 
de fleste tilfælde overføres vægt til traktorens drivhjul i 

lighed med, hvad der sker ved 2-hjulede vogne. Denne vægt
overførsel sker ved anvendelse af et såkaldt belastningstræk. 

Krengerup og lVedellsborg traktorgafler (Maskinfabrik
ken Hjortholm ) har vist sig særdeles velegnede til udbring-

Fig. 28. Rottne L. P. 10 bogie (lO tons) (J. Wiboltt) 

med Hiab Bimbo kran på trækstangen. Vognen er her 

udstyret med svært lad (aftageligt) for læsning a f 

rummeterlræ. Pris l"a. ao.ooo kr. Tilhører FartlIlI 

slatssko udis t ri kt. 
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Fig. 29. Hiab drivkærre med Hiab 173 Elefantkran. 
Drivkærren (8 tons) er et ombygget lastbilchassis, 
på hvilket man har indskudt en hydraulmotor. Køre
tøjet er særdeles terrængående og er beregnet til kør
sel af kævler direkte fra skovningeplads til savværk. 
Lad kan påsættes for udbringning af rummetertræ. 

Pris ca. 30.000 kr. Tilhører Gjorslev skovdistrikt. 

ning af rummetertræ fra alenlængde til 2 meters længde. 
Undersøgels,er på Krengel'up skovdis,trikt har vist præsta
tioner mellem 4,0 og 8,7 rm udkørt/time (2-metertræ) (se 
endvidere artikler i Forstlig Budstikke nr. 1/19S2, nr. 24/ 
19S2 og nr. 4/ 19(3). 

Fig. 30. Rottne Ekonom bogie (J. Wiboltt) . Af hru
geren udstyret med lad og tre-vej s-tip. 



Hydraulisk stabilisator, der 
eliminerer brug af konven
tionelle støtteben. 

55 & 

HIAB ELEFANT med hydraulisk specialudstyr 
til skovdrift. Transporttoget er konstrueret i nært 
samarbejde med Gjorslev gods. Påhængsvog
nen er udstyret med hydraulisk træk på hjulene, 
hvilket bevirker, at køretøjet er særdeles vel
egnet til kørsel i dårligt terræn. Skovrider 
Børge Petersen udtaler sin uforbeholdne til
'fredshed med rentabilitet og driftssikkerhed. 

t . 
servIce a/s ~ I -

ELLEKÆR 5 HERLEV. TLF.949774 

H/AB LØFTER ALT- OVERALT 



MOTESKA SPRØJTER 
til skove, planteskoler, gartnerier og landbrug. 

1000 It. motorsprøjte, plasttank monteret på stål ramme. 5. hk. motor med 2-cyl. stem
pelpumpe.40 atm. giver 40 It/min. 2 slangeruller med sprøjtepistoler med specialdyser 
spreder vædsken fra 5-15 m. og rækker 30 m. Meget arbejdsbesparende. Kr. 7.985,-. 

Rygsprøjte : 15 It. udskiftelig plastbeholder. 

Korrosionsfri membranpumpe, trykudlig
ningsbeholder. 1 It/min. ved 6 atm. Kr. 230,-. 

Motordrevet rygsprøjte: 10 It. plastbehol
der. 2 hk. benzinmotor. Sprøjtning fra 0,6-
2,5 It/min. Rækkevidde ca. 8 m. Kan anven
des som pudderblæser fra 0,75-5,0 kg/min. 
Lufthastighed 60-90 sekundmeter. Brutto
vægt 7,5 kg. Kr. 995,-. 

Holder »Cultitrac« A 21 s 

Specialbrochure tilsendes 

IMPORTØR: 

seAN TRADE INe. 

PR. JYDSTRUP M. 

TLF. 03396-198. 

Ny kraftig specialtraktor, der 

med sine 12 gear, 4-hjuls

træk, differentialespærre på 

alle hjul, oliehydraulisk sty-

ring og robuste konstruktion 

er klar til at løse alle opga

ver i plantager og skovbrug, 

hvor der kræves stor træk-

kraft og lille venderadius. 

Speciel velegnet til udslæb

ning af træ i tætplantning. 

JENS KRISTENSEN, »STEENBEK« 
Brabrand Tlf. 061-60944 
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Fig. 31. Pedersborg vogn type EBA. 3 T (3-4 tons). 

Fig. 32. l\1assey-Ferguson belastnings

træ/c Ved løft i trækstangen overføres 
vægten til traktoren. Vægtoverførslen 

reguleres med dybdekontrolhåndtaget. 



Skema 7. Oversigt over hydrauliske kraner. 

Fabrikat 
I 

Type ..................... 

Kranmontering ............ 

Betjening ... , ............. 
Kranarmens 19d., standard, cm 

m. hydraulisk forlænger, cm 
do. m. armforlænger, cm .. 
m. hydraulisk forlænger, cm 

Løftekapacitet, standard, kg .. 
(max.v.ovennævntearmlgd.) 

do. m. armforlænger, kg .. 
Løftemoment, kgm. . . . . . . .. I 
Løftehøjde, standard, cm .... 
Løftehastighed, m/sek ....... 
Drejningsvinkel. ........... I 
Drejningshastigh., grader/sek. 
Grabstørrelser, areal m 2 ••••• 

Drejningsvinkel, vridmotor .. 
Drejningshastighed, vridmotor , 

grader/sek ......... . ..... 
Max. arbejdstryk i hydraul-

systemet, kg/cm2 ••••••••• 

Volumen i oliebeholderen, 1. . 

Hiab 

Skovelefant 
177 
-

manuel 
550 

520-600 
650 

620-700 
1000-750 

625 
5000 
650 

0,4-0,5 
360 0 

25 0 

0,0 -0,4 
0,25-0,5 

0,75 
240 0 

-

160 
65 

126 

I Hiab 

Elefant 
173 

-

manuel 
170-400 

-
700 
-

3000-1250 

475 
5000 

550 
0,3 

190 0 og 360 0 

25 Q 

0,0 -0,4 
0,25-0,5 

0,75 
240 0 

-

160 
65 

! 
Hiab Hiab 

Top-Grib Bimbo 
63 293 

Førerhus- -

ramme 
manuel manuel 

500 150-350 
- -
- 550 
- -

1200 1500-650 

- 300 
6000 

I 

2500 
500 520 
0,6 0,5 

360 0 190 0 og 360 0 

40 0 25 0 

0,0 -0,4 

I 
0,0 -0,4 

0,25-0,5 0,25-0,5 
0,75 -

240 0 240 0 

I 
- -

70-160 135 
55 35 

N ødv. pumpekapae., l/min .. _. -;-_----=-=-=-=,---_-,----_ ---::--::-:::-_---:-_ _ ----::-:::-::--_ --:-__ -=-=-=--_ 
Totalvægt (kran + grab), kg. ' 1 

I 30 30 30 30 
1085 959 

I 
850 585 

Pr~Sg6c;.K~~~~~ .~.a.~): .e.f~~r.å.r. 
Fabrikant/importør. . . . . . . .. I 
(se adressefortegnelsen bagest) 

18.850 13.900 32.000 9.400 
Hiab A/S 
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Højbjerg I Jonsered I Vindelbjorn I Vindelbjorn I 
~-s~k~6=0~0--~--6=9~--~--=79~~~~16~9-

Osa Osa Osa 

Girafkran 
A8 

manuel 
580 

1100 

Skovkran 
ZE 

manuel 
580 

680 

3000-860 

3000-740 
6400 

750 
0,4 
325 0 

5000 I 
900 
0,7 

25 0 

FOCO-grab 
mont. 

405 ° 
30° 

0,15-0,4-0,55 

175 I 145 
65 85 
27 36 -

1300 I 1100 I 
21.450 I - I Højbjerg Jo n sereds 

Maskinfabr. Fabriks AB. 

sk 400 

Førerhus
ramme 
manuel 

400 

400 

2250 
500 
1,0 
360 ° 
40 ° 

0,20 

Førerhus
ramme 
manuel 
430-500 

600 

3000 I 
500 
1,0 

280 0 0g 380 ° 
40 0 

0,24 

280 ° 

90 ° 

All-Grib 

manuel manuel 
400-450-500 500-550-600-

- - 650 
- 900 

635 

2700 
560 
0,75 
380° 

20° 
0,35 

300 0 
I 

100° 

1000-750 

5000 
560 
0,75 
380 0 

20° 
0,35 

Førerhus-
ramme 
manuel 

450 

900 

450 

2025 
520 

0,75 
380 0 

20 0 

0,25 

1-:-:!:-::-~ _--,--1_ _50--=-1_-;::-~~::-------,--___ 40-=-1_~:::-:6~:-_~~_1_70~ M~ _ 3~~}~ 
450 I 620 725 1400 590 

22.437 I I 17 .955 
Cranab. Vindeln Volvo Traktor A/S 



Skema nr. 8. Oversigt over en aks/ede frakforvogne egnet {ar skovbrug. 

Fabrikat Møller Moller II R. N iel-
Andersen I Andersen sen 

Peders
borg 

Type. ~ .. .. Ferma 5 t. Ferma- H illerø d- EBA 3T2 

B ilr I esl mgsnr .... I -

Lastekapae., kg. 5000 

Lasten hvilende Lad 
på . . . ....... (400 x I Vognlad (k. mon- 200 cm) 
teres, men ikk. 
fra fabrik) ... ja 

Hjulmont. (enk., 
bogie e1.tvill.. I enkelt 

Frihøjde, cm ... 40 
Totallængde, cm 500 

I 
Total bredde, cm I 206 
Lastbredde, cm. 200 
Læssehøjde, cm . 100 

Ant.vognkp.(par) I -
Vognkæppenes 40 
højde, cm ..... I(Ladhøjde) 

Fældbare vogn- I 
kp. (udI. mod-
s. aflæsningss.) 

Sporvidde, mm. . 

Dækmontering . I 
Hjulbremser ... 
Forskydel. aksel 
Forskydelig 

trækbom .... 
Trækbom for 

efterløbere ... 
Trækpunkt (øje 

el. gaffel) . . .. 
Støttesko ..... . 

Frontgitter ..... 

Trækst. f. kran
mont. el. and. 

I 

-
1500 

~.OO x 
16/1/8 
nej 
nej 

nej 

ja 

øje 
ja 

nej 

I 

kærre 
-

5000 

4 - kæp-
stokke 

(ja) 

enkelt 
46 

360 

200 
200 
88 

2 
70 

ja 
1500 

10.00 x 
15/1 
nej 
nej 

nej 

nej 

øje 
ja 

ja 

vognen HB 
- -

2000 3750 

Vognbd. Lad 
I (300 x 375 

125 cm) 425 x 180 
I 475 

ja ja 

enkelt enkelt 
35 35 

I 
400 435-485-

535 
125 

I 
186 

125 180 
45 85 

2 I -
65 I 26 

I(Ladhøjde) 

I 
nej -

1500 1500 

I 
I 

I 
7.00 x 7.50 x 

I 16" 16/1/8 

I nej nej I nej nej 

nej ja 

nej nej 

øje/galTel øje 

I ja ja 

Forsmæk nej 
(65 x 125 

cm) 

mont.muligh. ja ja nej ja 
V=~~,~k-g(~~-e~nv~. )~~1~0=00~71~6~5~0 ~1--~60~0~~I--~; 5 I 
Ekstrauds.(heru. Bremser. Bremser. Hydr. Bremser. 

hydro tip) . .. Hydraul. Andet ud- bagtip Hydra ul. 
tippelad st., mont. I tippelad 
(3-vejs- ef t. opg. (3-vejs-
tip) tip) 

Pris (std. efterår 
19(5) kr. ... 4000 Påforl. 2145 4000 

Fabrik./imporl. H. Møller Andersen Hillerød Pedersb. 
(se adressefor- A/S Gummi- Vognfahr. 

l~n. bagest) I vognsfab. I 

BoHne 

4 t. kærre 

452 
4000 

2 kæp-
stokke 

(ja) 

enkelt 
55 

450 

165 
150 
80 

2 
60 

nej 
1414 

9.00 x 
10"/12 

nej 
ja 

nej 

ja 

øje 
nej 

nej 

nej 
400 

2980 

Rottne 

Ekonom-
bogie 

485 
5000 

2 kæp-
stokke 

I 
(ja) 

bogie 
I 45 

I 
490 

I 
165 
150 
84 

2 
130 

(2-delt) 

ja 
1453 

7.50 x 
10"/10 

I nej 

I 
I 

ja 

nej 

I ja 

øje-gaffel 
nej 

nej 

nej 
500 

5865 
J. \Vihollt 

Angående danske fabrikaler henvises til E. Leer: Enakslcde traktorvogne 

Roltne 

6t.bogie 

462 
6000 

2 kæp-
stokke 

(ja) 

bogie 
45 

550 (600 
m. kran) 

185 
170 
93 

2 
130 

(2-delt) 

ja 
1614 

9.00 x 
10"/12 

nej 
ja 

nej 

nej 

øje 
nej 

nej 

ja 
600 

Helbælter 

7905 

Angående typegodkendelse af påhængsvogne se do. (Skovbrugstidende nr . 13, 19(5) 



Rottne I Rottne I SOlUS (Jsa (Jsa Osa (Jsa Osa 

8 t. bogie L P 10 t. 
I 

TV -4 36 56/2 76 96 126/2 

463 466 - - - - - -

8000 10.000 4000 5000 A.6000 7000 10.000 12.000 
B. 7000 

2 kæp- 2(3) kæp- Lad 2 kæp- Gitterehas sis 2 V-form. Gi tterch assis 2 V-form. 
stokke stokke (395 x 200) stokke kæpstokke kæpstokke 

cm 

(ja) (ja) ja (ja) (ja) (ja) (ja) (ja) 
bogie (tvil- bogie (tvil-

bogie bogie enkelt bogie bogie lingmont.) bogie lingmont.) 
45 50 32 60 55 50 60 62 

550 (600 550 (600 520 430-470- 445-480- 419-464- 445-480- 433-478-
m. kran) m. kran) 510 515-550 509 515-550 523 

200 200-220 200 
I 

167 220-250 218 220-250-280 250 
185 180-200 200 155 204-234 197 204-234-264 224 
93 100 78 80 100 112t 113 140 

2 2(3) - 2 2 2 2 2 
150 150-175-200 30 125 150 150 200 205 

(2-delt) (3-delt) (Ladhøjde) (2-delt) (2-delt) (2-delt) (2-delt) (2-delt) 

ja ja(2) - ja ja nej ja nej 
1764 1695-1895 1360 1420 A. 1600-1900 1786 1590-1890- 1976 

B.1660-1960 2190 
9.00 x 4.00 x 9.00 x 7.50 x A. 7.50 x lO" 7.50 x 110.50 x 13" 10.00 x 
10"/12 15V/8 10 "/12 10"/12 jB.2.60x 15t" 20"/8 16 x 15~ 1/ 20 "/12 

nej nej nej nej nej IHydr. ~r. nej Hydr. br. 
ja ja nej nej nej nej nej nej 

nej ja nej ja ja ja ja ja 

nej ja nej nej nej nej nej nej 

øje øje øje/gaffel øje øje øje øje øje 
nej nej ja nej nej nej nej nej 

nej nej (kan nej nej nej ja nej ja 
mont.) 

ja ja nej - - - - ja 

800 1250 I 1200 700 I A.1425 1460 1870 2490 
B. 1500 

Helbælter Kæpstok Bremser. Helbælter Helbælter. Skillestøtt. Frontgitter. Skillestøtt. 
m. hydro Hydraul. Frontgitter t. adskill. Bremser. til adskill. 
tip. tippelad afsortim. Kæpstok.- af sortim. 

(3-vejs-tip) forlængere 

8830 14790 6500 7560 12;~30 17910 15300 I 22410 
J. Wibollt H. Sønder- Volvo Traktor A/S 

l by & Co. 

15 
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Fig. 33. Krengerup traktorgaffel (Hjortholm Maskin
fabrik) for 2-metertræ. Bemærk tops tangen er er
stattet med hydraulisk cylinder. Gaflerne kan af
monteres, hvorefter ramme for meter- og alen træ 

kan påsættes. Pris for hele udstyret 2.200 kr. 

Fig. 34. Wedellsborg traJdorgaffel (Hjorlholm Ma

skinfabrik) minder om foregående, men har specielt 
tipsystem for aflæsning. Aflæsning kan med dette 
redskab foregå i et højere lag end med Krengerup-

modellen. Pris 2.200 kr. 
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Madsen, Nr . Bjært, Kolding - Herning Hække- og Plæneklipperfabrik, Herning - E. Keller, Si im pr . Ry - Skørping Motor
forretning, v. E. Grønhøj & Søn, Skørping - Sindal Maskinforretning, Sindal. 



VOJENS TOVVÆRK AIS 
(045) 41437 * . Vojens. 

Alle typer stropper -

i stålwi re og PP tovværk. 

Alle typer kæder til skovbrug -

med monterede sjækler & kroge. 

Wirelåse -
spilwire -

kouser -
sjækler -

kroge -
sakse. 

Specialfirma i stålwire - kæder og tilbehør. 

Spise- og læhuse 
Priser ab Skelhøje st. Priserne er eksel. oms. oktober 1965. 

Type I u/gulv Gulvareal 130 X 130 em kr. 335,00 
» III» » 130 X 170» » 365,00 
» VI» » 170 X 250» » 600,00 
» Vm/gulv » 170 X 210» » 740,00 

Guldborgland savværk 
pr. Skelhøje telefon 10 

DANSKE STÅLRØRSSTIGER 
for skovbrug, uundværlig og tidsbesparende ved frøplukning og oprisning. Stigen 

består af 7 led: 3 stk. a 3, 15m, 4 stk. a 2,25; stigens samlede længde 18,5 m, 

vægt ca. 35 kg. Ved oprisnig kan stigen benyttes i forskellige længder, da der 

kan leveres løse fodstykker. 

Stigen benyttes såvel i ind- som i udlandet. Brochure med pris sendes på 

forlangende. 

SVEND ALBERTSEN 
Hwnlebæk Havn • Telefon (03-241) 396 
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Pladsrensning og grenknusning 

Til pladsrensning anvendes i dag hovedsagelig frontlæs
sere me,d kvasgrebe, kvasskubbere, grenknusere samt på 
enkelte distrikter store entreprenørmaskiner med kvasgrebe 
f. eks. Volvo L.lVI.218 og typer af fabrikaterne Michigan og 
Allis Chalmers. 

Frontlæssere. 
De i skovbruget anvendte frontlæssere med kvasgrebe 

kræver traktorer i 40- 60 hk klas·sen med en egenvægt på 
mindst 2.000 kg. De fleste traktorer skal ydermere forsynes 
med kontravægt i liiften. 

Krav til frontlæssere med kvasgrebe. 
1. Mindste løftehøjde 3 m. 
2. Mindste løfteevne 1.000 kg. 
3. Ved stor af,stand fra fortøj til kvasgreb (lige udlægger

arme) vanskeliggøres 'styringen, til gengæld lettes over
blikket, ligesom traktoren kommer knapt så tæt til bålet. 

4. Servostyring (skal) påmonteres ved brug af frontlæsser, 
det skåner tikke styretøjet, men traktorføreren udsættes 
ikke for rattets hårde påvirkninger. 
Det er af stor vigtighed, at kvasgrebens bredde er mindst 
lige så stor som traktorens bredde. 

5. Fro'ntlæsseren skal hurtigt kunne af- og påmonteres fra 
konsollen. 

6. Traktoren skal forsynes med kontravægte (500-900 kg) 
for at opnå min. hjulslip. 

7. Traktorens lif tarme skal kunne aflåses ved 'brug af front
læsser. 

8. Kvasgreben skal udføres iså stærkt materiale, at navnlig 
tænderne ikke bøjes ved påkørsel af faste ,genstande, og 
ved indstikning af tænder under stød. 

9. Kvasgreben er i billigste udformning udstyret med me
kanisk udløser med dæmpefjeder. En lidt mere avanceret 
løsning er hydraulisk kip på redskabet. 
Ved anvendelse af stO're specialmaskiner til brug ved me
gen pla-dsrensning, vil et hydraulisk overfald på kvasgre
ben ofte være en god investering. 
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Skema 9. Oversigt over fronllæssere egnet for skovbrug, saml L. M. 218 

Fabrikat 

Type 

Konstruktion af 
udlæggerarmene 

Afstand fra skovlens 
skær til traktorens 
forende 
(F.A. = afstand 
fra skovlens skær 
til traktorens for-
aksel) cm ..... . 

Løftehøjde, cm ... . 
Afstand fra jord til 

underkant af tip-
pet skovl, cm .. . 

Løftetid, sek ...... . 
Sænketid (tom) sek. 
Parallelføring (mek. 

ell. hydr.) ..... . 
Std. skovlens rum

indhold, liter .... 

Manuel udløsning 
af skovl. ...... . 

Hydraulisk kip på 
skovl (std.) ..... 

Dobbeltvirkende 
løftecylindre .... 

Nødvendigt arbejds
tryk, kg/cm2 

•••• 

Nødvendig olieka-
pacitet, l/min .... 

Oliebeholder, l 
Garant. løfteevne, kg 
Kontravægt, kg .... 
Egenvægt, uden 

redskab, kg ..... 
Ekstraudstyr: 

Pris (efterår 1965) 
std. uden redskab 
3000-10.000 kr. 

I Amark I Augo 

F.M. 2/65 F.L.-F. 

Kasse
profil 

150 
320 

250 
15-20 

10 
nej 

450 

nej 
ja 

nej 

125 

20-28 
Traktor 
1000 
600 

500 
Skovle 
Grebe 
Kvasgreb 
Dozerblad 

Rør- og 
profiljern 

160 
270 

240 
17 
25 

nej 

200 

ja 
nej 

nej 

140 

25 
Traktor 

600 
300 

360 

\
Skovle 
Grebe 

Importør/fabrikant A.Amund- A.Schillers 
(se adresseforteg- sen Maskf. Maskin-

I 
David- l 
Brown 

AL 2 

Kasse
profil 

145 
310 

267 
6 

12 
nej 

250 

ja 
I nej 

(k.mont.) 

nej 

140 

22 I 

Traktor 
710 
500 

284 

Ford 

795 

Kasse
profil 

Gyro 

I 
400 

Kasse
profil,rør 
og plade 

131 I 120 
347 300 

255 255 
7-15 

12 
nej nej 

(k. mont.). (k.mont.) 

340 400 

ja 
nej 

nej 

Traktor 

do. 
do. 
800 

300 

ja 
nej 

nej 

100 

18 
Traktor 
1000 
400 

350 

I ~:;~~~~ I Shawnee 

735 I Special
loader 

Stålrør Helsvejse 
plade 

300 

250 
15 
10 

nej 

350 

ja 
nej 

(k.mont.) 

nej 

Traktor 

do. 
do. 
900 
500 

198 (F.A.) 
320 

260 
10 

nej 

4-600 

nej 
ja 

ja 

92 

55 
73 

900 
6-800 

190 I 535 
Skovle Dozerblad Grebe Grebe ISkovle 
Grebe Spec. skovl Skovle Skovle Truckgf. 
Dozer Truckgf. Dozerblad Dozerblad Dozerblad 
Angeldoz. Grebe Kvasgreb Kvasgreb Angeldoz. 

Lantraco 
A/S 

Gyro A/S 

nelsen bagest) fabr. A/S I 

Ford 
Tractor

Comp.A/SI 

Nordisk H. Meis
Tractor- ner Jen

Comp. A/S , sen A/S 
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Spec. maskine 

Stabil I Tranås I Tranås I Tranås I vek~e- I Veto I AJO Ålo Ålo I Volvo 

I 850 1250 2001 V.M.- Quicke Quan- Maxe L.M.218 
Super tum 

Stålrør Kasse- Kasse- Kasse- Kasse- Kasse- Stålrør Kasse- Stålrør 
m. helsv. profil profil profil 

plade 
profil profil profil og plade 

I 
I 

1 
I 

310-3201 130 110<F.A·)1 - - 210 200 113 
I 

-
270 325 320 385 314 300 295 300 350 

210 260 270 I 270 217 250 - - - 308 
10 8 6 6 5 4 5-8 7-13 7-13 6 
10 4-5 4 4-5 5 - 3-10 3 5 -

nej nej nej ja nej nej ja nej ja ja 
(k.mont.) (k.mont) (k.mont.) (k.mont.) (k.mont) 

500 300 350-450 350-550 500 300 200 450 300 

nej ja nej nej nej ja ja ja nej nej 
ja nej ja ja I ja I nej I nej nej I ja ja 

(k.mont.) (k.mont.) (k.mont.) 

nej nej ja ja ja nej nej nej nej stilbar 
Ocmont.) (k.mont.) 

120-140 120 120 120 140 175 110 100-105 100 75 

42 30 45 76 20 28 17 40 35 
45 Traktor Traktor Traktor 50-60 9 Traktor Traktor Traktor 90 

1000 850 1200 1800 1500 1000 650-750 900-1200 800 1800 
1000 - - - 1000 5-600 - - -

500 410 650 700 1350 - 180 380 435 
Skovle Skovle ISkovle Skovle Skovle ISkovle Skovle ISkovle Skovle 
Grebe Grebe Grebe Grebe Dozerbl. Grebe Grebe I Grebe Grebe 
Dozerbl. Truckgf. Truckgf. Truckgf. Grebe IDozerhl. Dozerbl. Dozerbl. Truckgf. 

Kranarm Kranarm Truckgf. Truckgf. Truckgf. 
Dozerbl. Dozerbl. Kranudl. Kranudl. Kranudl. 

»Stabil« Nordisk Maskinimport A/S Vemme- V.Thom- D.L.A.M., Ullerslev Volvo 
Mask.f. lev sen Traktor 

Mask.f. Mask. f. A/S 
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10. Ved anskaffelse af frontlæsser må opgives traktormærke 
og type samt opgives evt. frontmonteret spil, endvidere 
må der tages hensyn til styrtsikkert førerhus, idet front
læsser og førerhus ofte skal tilpasses hinanden. 

11. Frontlæsserne monteres på en konsol, der normalt bliver 
siddende på traktoren ved andet arbejde. 

12. Ved anskaffelse må 'der tages stilling til hvilket ekstra
udstyr der ønskes: Dozerblad, skO'VI, forskellige grebe ID.m. 

Pladsrensningens teknik. Ved ·såvel frontlæssere som bag
skubbere samles kvaset til spor, til bål (nogle få stykker 
helst ikke over 3-4 pr. ha), eller til nabobevoksninger. 

Det er af vigtighed, at traktorføreren har et godt overblik 
over arbejdsopgaven og forstår at planlægge arbejdet så
ledes, ai kvaset samles i lange, lige træk. Når der er kvas 
på redskabet har traktoren ingen styring. 

Bedst er det, at arealet renses i eet træk, da enkelte grene 
er vanskelige .at i»fiske«. Ofte kan det ved hvert enkelt træk 
først grebne kvas bruges som en slags riskost, der dozes 
foran traktoren og »fejer« arealet rent. Når man opnår 
denne virkning, kan redskahet hæves 20-30 cm fra jorden, 
hvorved de værste fophindringer undgås. 

Grankvas må helst ikke ligge for længe, da det derved 
klasker ned mellem stødene, hvorved det bliver vanskeligt 
at samle. 

Løvtrækvas må ikke køres for meget i stykker ved ud
slæbningen og udkørslen. Knuste grene og småstykker er 
vanskelige at ,samle. 

Normalt regnes 8-12 traktorlimer (m. frontlæsser) til l 
ha. Herved opnås ,en god, men ikke helt fuldkommen rens
ning. Såfremt arealet ønskes helt renset, indsættes ofte en 
traktor med bagmonteret redskab til sammenrivning af de 
sidste grene (oute en stubkultivator ). Enkelte distrikter 
anvender grenknusere til denne efterrensning. Endelig kan 
efterrensningen foregå manuelt. 

Afbrændingen foregår selvsagt lettere, jo tørrere kvaset 
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er. Enkelte distrikter har med økonomisk fordel foretaget 
brænding om efteråret. 

Kort omtale af de på demonstrationen viste redskaber: 

Gyro Frontlæsser Type 400 m. kvasgreb (ny model) (Gy
ro A/S) demonstreredes på en Nuffield 10/42. Kvasgreben er 
forstærket betydeligt i forhold til de første eksemplarer. 
Redskabet fremtræder nu i særdeles robust udførelse. Den 
tidligere parallelføI1ing er uds,kiUet medmekani'sk udløs
ning og dæmpefjeder. Om ønsket kan greben udstyres med 
kipcylinder. Pris i st'andardudførelse ialt ca. 4.000,- kroner. 

Fig. 35. Gyro frontlæsser med kvasgreb af ny model 

ses her på demonslrationspladsen. Bemærk de kraf
tige tænder. 

M.F. Frontlæsser (Nordisk Tractor Comp. AIS) blev vist 
på en Massey-Ferguson M.F. 165. Kvasgreben ligner meget 
Gyro's, men tænderne er udskiftelige gaffeltnicktænder. 
Frontlæsseren er udført helt i stålrør og er derved en af de 
letteste frontlæssere, der er på markedet i dag (190 kg). Ved 
påmontering af kipcylinder kan den samle kvas selv i knol
det og kuperet terræn. 
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Fig. 36. M. F. 735 frontlæsser (Nordisk Tractor Comp. 
A/S). Bemærk her de "3 muffer, der muliggør en hur
tig udskiftning af tænderne. Bemærk kipcylinderen. 

Amark. F.ll1. 2/65 Frontlæsser (A. Amundsen Maskin

fabrik) er endnu kun anvendt på et par distrikter. Front
læsserens udformninger robust og god. Bemærk navnlig 
pladejernsforstærkningen i bøjningen, som er det svageste 
punkt på alle frontlæssere. 

Fig. 37. Amark F. M. 2/65 (A. Amundsen) . Bemærk 
den robuste udformning og det hydrauliske kip. 
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Store specialmaskiner. 
L.lY/. 218 med kuasgreb (Volvo traktor AI SJ. (Tekniske 

data for tra1ktoren se skema 3). 
Tekniske dala for baglæsser: Løftehøjde : 3,50 m, løftetid : 6 

sek., garanteret løfteevne: 1800 kg, løftecylinder stilbar: enkelt 
eller dobbelt virkende. 

Baglæsseren kan i dag udstyres med 28 forskellige arbejds
redskaber. 

Pris: Traktoren 64.500 kr., risgaffel 5.800 kr., tømmergaffel 
5.300 kr., halv'bælteudstyr 12.500 kr. 

Fig. 38. Volvo L. M. 218 med kvasgreb. Grebens ne
derste tænder er skjult i ,tørven. Bemærk det hydrau

liske overfald. 

Arbejdsområder i skoven. Traktoren er særdeles velegnet 
til pladsrensning, jordaflbej de, a'fgravnJings- og planerings
arbejde ved vej anlæg samt i grusgrave. Enkelte skovejen
domme har maskinen, men den er dog et udpræget maskin
stationsemnepå grund af prisklassen og den høje præsta
tion. 

Udover ovennævnte maskine kan de specielle skovtraktor
typer : Timber-J ack og Kockums-Garrett Tree Farmer 'ud
styres m'ed kvasgrebe og indsættes til pladsrensning. 

Endvidere kan de mere udprægede entreprenørmaskiner 
som Leks mærkerne Michigan og Allis-Chalmers meget vel 
indsættes i deHe arbej de. 
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Kvasskubbere. 
Kvasskubbere er ret enkle i konstruktionen, prisbillige og 

lette at af- og påmontere, da de er ophængt i traktorens lift. 
K vasskubbeme giver en bedre vægtfordeling på traktoren 

under arbejdet end frontlæsseme, idet de giver en øget vægt 
på drivh}ulene. Distrikter, der har lindarbejdet brugen af 
bagskubbere, opnår ofte lave priser, der kan konkurrere 
med brugen af frontlæssere. En ulempe er, at kvaset ikke 
kan løftes særlig højt, samt at traktorføreren har en ube
kvem arbejdsstilling. 

Løndal Kvasskubber (K. SOMMER). Redskabet består af 
en 2 m bred ramme med 4 påsveJsede arme. Det midterste 
mellemrum er det største, og tværbjælken er hævet, hvorved 
traktoren kan skræve over eventuelle stød. 

Kvasskubberen kan påmonteres alle traktorrnærker (med 
lift), dog fordres der en traktor på mindst 40 hk. 

Kvasskubberens vægt 375 kg - Pris 1.300 kr. 
Præstationer: 12-18 Urner pr. ha plus varierende 'med

hjælp. 

Fig. 39. Løndal kvasskubber ses her på en David 
Brown 990. 
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NYT JAGT-, BEKLÆDNINGS- OG SKOVBRUGS

K A T A L O G tilsendes gratis 

Rydningssaven i ny forbedret 

udgave giver Dem mulighed for 

at rationalisere arbejdet og 

nedsætte omkostningerne 

ganske betydeligt ved: 

Busk- og kratrydning 
Udtyndning 
Opkvistning i gran 
Fældning af bjergfyr og 
juletræer 
Græsklipning i kulturer m.m. 

COMPANION er en speciel 

fremstillet rydningssav af svensk 

fabrikat, der trods sin robuste, 

men enkle konstruktion, er den 

letteste og billigste rydningssav 

på markedet. 
Vi kommer gerne og demon

strerer overalt i Danmark. 

FORST· OG JAGTHUSET 
G L. KONG EVEJ 119, KØBE N HAVN V. TE LE FON H I LDA 3030 



SIDEN 1896 

HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 

Telf. Viskinge 20 * & 40 

Skov-, læ-, og hækplanter 

Forlang prisliste 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 

med skovfrø og -planter. 

Forstplanteskolen~ Vernin;:e 
Planteskolen er tilsluttet ))HerkoDlstk:ontroIlen Dled Sli:ovfrø og -planter« 

Alle Slags Skovplanter tilbydes i prima Varer 

Forlang Prisliste 

Indehaver: Ole van Tol 

Alle arter 

skovplanter 
i prima kvalitet 

Forlang venligst tilbud! 
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og 
planter. 

Geisler -Nielsen PLANTESKOLE 

LØSNING. TELF. 101 

Lægøn 
anbefa/ør 
TræfodtBj 

Telefoner: 
17 og 1181 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Køge 

Er altid leveringsdygtig i de forskellige 
Faconer i Træfodtøjsbunde 

Modtager gtrnt Tilbud paa al slags Træskotræ 

Telefon: Verninge 288 (09)75 

Vi er Købere til 

Asketrle 
I Kævler samt Snitgavn, ret og rundt, 
frit for Knaster og Overgroninger, 
ikke under 16 cm. Top og I Læng
der 800 - 900 - 1200 og 1400 mim 
Betaling kontant. 

TrævarefabTikken »Skovhastrup« 
HVALSØ - Telf. Hvalsø 33 

Kævler og snit gavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle . Telefon Viskinge 50 
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Bastrup kvasskubber (VERNER NIELSEN): Redskabet lig
ner meget det foregående, men de bagudreUede arme er her 
knapt så lange, og redskabet er lettere i konstruktionen. På 
traktoren er monteret et betjeningsgreb, der med et kabel 
er tilsluttet dybdekontrollen. Grebet er anbragt således, at 
det kan betjenes af tr-aktorføreren uden alt for store krop
vridninger. 

Kvasskubberens vægt 225 kg - pris 980 kr. 
Præstationer som den foregående. 

Fig. 40. H astrup kuasskubber. Tværbjælken mellem de to mid
terste gafler er her helt udeladt. Ved brug af bagskubberen 

over længere tid bør man overveje at bytte baghjulene, så 
dækmønstringen vender modsat. Bemærk førerhuset er af 
ældre type. De nyere modeller er brede og firkantede, mere 

komfortable og sikre. 

G ren knusere 
Grenknusere. Ønsker man ikke at fuldbearbejde kultur

arealet med spadeharve, eller at afbrænde det værdifulde 
kvas, er grenknusning en løsning, der anvendes af flere di
strikter. Grubning kan som regel finde sted eHer knusning. 

Wilder Scrub-Masta (ANDREAS PETERSEN). 
Tekniske data: Arbe}dsbredde 40", udvendig ,bredde ca. 75". 

24 knive monteret på 2 aksler. Der fås 3 kn'ivtyper for henholds-
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vis stående øpvæk,st og kvas. Maskinen kan forsynes med en 'Slags 
»tunnel«, der ved slåning af græs i kulturer skræver over plante
rækken, pris ca. 10.000 kr. + evt. reduktionsgear ca. 3.500 kr. 

Beskrivelse: Grenknuseren er ophængt i traktorens lift og 
drives fra traktorens kraftudtag. For ,at opnå max. udnyttelse af 
grenknuseren fordres, at traktøren ved standardomdrejning kan 
køre meget langsomt (under Y2 km/t). Det er kun få traktorer 
der opfylder dette krav. Den på demonstrationen benyttede Ford
son Super Major var udstyret med en 1:6 reduktionsgearkasse af 
Howard fabrikat. Kraften fra traktoren overføres til de roterende 
knive gennem 2 kileremme, der .giver en slags sikkerhedskobling. 
Knivene, der er 30 cm lange og svagt krumme, er ophængt i 
hængselled således, at de har en frigangsvinkel på godt 120 0

• 

Under akselens rotation vil de vertikalt arbejdende knive slynges 
ud, møder knivene en for stor forhindring vil de y;ige. 

Traktoren skal være forsynet med uafhængig kraftoverføring. 
Denne mas.kine har den fordel, at kni,vene kan slå i bund. 

Arbejdsområde: Grenknuseren er velegnet til knusning af 
både løv- og nåletræskvas, og er i stand til at slå grene i 
stykker på 5-10 cm tykkelse. Skal kvaset slås helt i stykker, 
er det oHe nødvendigt at køre flere gange påarealel. Erfa
ringerne med maskinen (der hidtil kun er leveret til eet di-

Fig. 41. Wilder Scrub-Masta (Andreas Petersen). 
Grenknusning af bøgekvas, Svenstrup skovdistrikt, 

1965. Præstation 10 timer/ha. på det viste areal. 
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strikt) er endnu beskedne, men præstationerne synes at 
ligge mellem 10-15 timer pr. ha. 

Texas grenknuser, model LX 5 (ANDREAS PETERSEN) : 

Tekniske data: Totalbredde 160 cm, snitbredde 153 cm, 2 
knive monteret på en svær »jerntallerken«, kan leveres med 4 
knive (2 forkrøblede og 2 lige) til ekstra findeling af materialet. 
Afskærmnjngskasse af meget svært materiale, gearkassens ud
vekslingsforhold i forhold til kraftudtaget er normalt 1 :1, kan 
også leveres med højere gearing 1 :1,6. Grenknuserens vægt 510 
kg,pris 4.400 kr., med sikkerhedskobling som standardudstyr. 

Beskrivelse: På den ny model LX 5 er gearkasse og glidekob
ling gjort stærkere, og der er pålmonteret et sæt amerikanske 
knive. Endvidere er den forsynet med et massivt halehjul. 

En anden ændring, der har betydning, er 'påsvejsning af et rør 
på rammens bagerste og nederste kant, hvorved den lettere glider 
over stød og andre forhindringer. 

Redskabet er ophængt i traktorens lift og dr.ives fra traktorens 
kraftudtag. Der kræves ligesom til den forrige en traktor på 
mindst 50 hk med uafhængig kraftoverføring. Grenknuseren 
arbeJder godt ved en fremkørselshastighed på ca. 1lh km/tim. og 
ved ca. 1800 motoromdr./min. 

16 

Fig. 42. Texas gren/muser, model LO 5W (Andreas Pe
tersen). Her sideforskudt, hvorved den kan anvendes 

til f.eks. slåning af rabatter. 
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Arbejdsområde: Grenknuseren er meget velegnet til slå
ning af opvækst, græs, brombær, lyng m.m., endvidere er 
den sideforskudte model særdeles velegnet til rahatslåning. 
Herudover kan grenknuseren anvendes til lettere knusning 
af løvtrækvas og b}ergfyrkvas. 

(Se endvidere omtale af grenknusere i D.S.T. nr. 1/1963, 
Forstlig Budstikke nr. 4/1964 samt Skovbrugsiidende nr. 
3/1964. 

Kulturarbejder . 
Siden sidste demonstration i 1962 er der ikke foregået 

store ændringer eller udvikling indenfor kulturredskabernes 
område, hvorfor disse redskaber på denne demonstration 
ikke var særlig rigt repræsenteret. Der \henvises derfor til 
yderligere omtale i D.S.T. 196·3, side 3-14. 

Jordbearbejdning. 
Formålet med jordbearbejdningen kan kort opsummeres 

på følgende måde: 

1. Lette plantningen. 

2. Forbedre jordbundens fysiske tilstand. 
Ved bearbejdningen kan jordens gennem
luftning O'g vandholdende evne øges på 
steder, hvor jorden har tilbøjelighed til 
at falde sammen. 

3. Opblanding af mineraljord i ltumus- og 
udvaskningslag. På podsoljorder kan blan
dingen medføre en frigørelse af nærings
stoffer og hindre yderligere udvaskning. 
Syrer neutraliseres. Bearbejdningsdybden 
er afhængig af humus- og udvasknings
lagets tykkelse. 

4. Ødelægge skadelig vegetation. 

G = Grubber el. lign. 
L = Lillldenborgharve el. lign. 
F = Fræser. 
T = TolneplO'V el. lign. dobbeltplov . 
D = Dybdeplov. 

Eksempler på red
skabsanvendelse 

G.T.D. 

L.F.T.D. 

(L.) (F.) (T.) D. 

L.F.T.D. 
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I oversigten over eksempler på redskabsanvendelse er 
ikke medtaget håndredskaber. 

Hvrilken metode, der skal anvendes, må afhænge af jord
bunden og formål-et med bearbejdningen, og det er vigtigt, 
at bearbejdningen udføres til rette tid og på rette måde. 
Jordbearbejdning udført på et forkert ,tidspunkt eller efter 
en forkert metode kan få en anden virkning end den tilsig
tede, og den anrettede skade kan herved blive større end den 
tiltænkte nyttevirkning. 

Jord bearbejd n i ngsredskaber. 
Lindenborg spadeharve (CHR. CHRISTENSEN) består af en 

svær ramme af tykke rør, på hvilken to talIerkensektioner 
er fastgjort således, at hver sektion kan indstilles i varie
rende hældning og retning. Hver sektion, hvis bredde er 57,5 
cm, består af 4 tallerkener med en diameter på 56 cm. Sek
tionernes bredde kan varieres ved at aftage en eller flere 
tallerkener. Tallerkenerne kan vendes, så de enten mulder 
til eller fra, ligesom sektionerne kan stilles mere eller min
dre skråt i forhold til kørselsretningen afhængig af bear
bej dningsgraden. 

Topstangen kan være kortere eller længere. 
Pris: 3800,- kr. 

Fig. 43. Lindenborg spadeharve (Chr. Christensen). 
Her kun 3 tallerkener på hver sektion. 

16* 
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Harven benyttes til fuldbearbejdning af renafdrifter og i 
ældre bevoksninger, hvor der er plads ,til traktor og red
skab. Man foretager som regel 2 træk vinkelret på hinanden, 
og selv en kraftig mor bliver herved gennemarbejdet grun
digt. Harven går let over stød. Ved plantning må man sørge 
for, at planten sættes i den faste jord under det løse lag. 
Endvidere anvendes den til kulturrensning. Trækkraft 40-60 
HK traktor. Præstationen er ca. 1 ha/dag. 

På Tolne Tallerkenharven (R. POULSEN) er der de sidste år 
foretaget forskellige småændringer, blandt andet er rammen 
gjort sværere. Se iøvrigt omtalen i D.S.T. 1963 side 10-12, 
hvor også Tolne-ploven er omtalt. 

Tolne tallerkenharV'en anvendes på samme arealer som 
Lindenborgharven. Endvidere er den særdeles velegnet til 
kulturrensning, hvor man som regel vil lade traktor og red
skab skræve over planterækk,en ('færdsel mellem rækkerne 
vil dog i flere tilfælde kunne lade sig gøre). 

Arbej dsbredde med 12 tallerkener kan varieres mellem 
122 og 170 cm. Frihøj den er ca. 45 cm. 

Tallerkenerne sidder som regel således, at de forreste 
mulder fra rækken, medens de sidste mulder til. 

Fig. 44. Tolne tallerkenharve (R. Poulsen). Anven
des til fuldbearbejdning og kulturrensning. 



Tolne redskaber 
et hestehoved foran. 

De kan undgå det forberedende jord
arbejde, plant direkte med: 

TOLNE plantemaskine, ny model, er forsynet med 

et lille plovlegeme og to tallerkener- der skræl

ler det øverste lag vegetation bort, der hvor 

planten skal stå. 

Lige anvendelig til nåletræer som til 

løvtræer, også til høje planter, 

kapacitet 600-1000 plan

ter i timen. 

TOLNE combineret pløje- og plantema

skine pløjer en 40 eller 50 cm bred 

fure til beskyttelse af planten, 

som sættes i midten af furen. 

Maskinen er særdeles kraf-

tigt konstrueret og ka

paci teten er 600-1000 

planter i timen. 

TOLNE tallerkenharve, til rengøring og 

renholdelse af kulturer, også anvendelig til 

fuld bearbejdning på renafdrifter, kan ar

bejde både over og imellem rækkerne. 

Indhent nærmere oplysninger hos 

R. Poulsen's Maskinfabrik 
Skalborg. Telf. Aalborg (08-135011) 



HUS~VARNA 
motorsave i Danmark 

SALG & SERVICE: 
SJÆLLAN D: 
Sølving Skovservice, Kirke Værløsevej 42, lille Værløse. Telf. : (01) 48 0937 

FYN: 
Bellinge Maskinfabrik, v/Hr. Torben Nielsen, Bellinge. Telf.: (09) 9614 39 

JYLLAN D: 
Erik Dalsgaard A/S, Sønderbrogade 24, Vejle. Telf.: (0581) 5201 

Motor-Centrum, Sankelmarksgade 6, Aalborg. Telf.: (08) 134448 

IMPORTØ R: 
HUSQVARNA FABRIKERS GENERALDEPOT v/H. Rothenborg A/S, afd. for motorsave, 

Jægergaardsgade 56, Aarhus C. Telf.: (061) *2 20 99 

AKTIESELSKABET 

JENS VILLADSENS FABRIKER 

KØBEN HAVN 

Asfaltvejmaterialer, bl. a. til skovveje, fra 10 asfalt

fabriker i Jylland og på Sjælland. 
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Pris: Tolne-tallerkenharve 3.700,- kr. og Tolne-ploven til 
lift 4.160,- kr., til bugsering 5.000,- kr. 

Grubbere blev ikke vist på demonstrationen, og der hen
vises til nærmere omtale i D.S.T. 1958 side 536-37 og D.S.T. 
1963 side 12-13. 

Tolne kombineret ploV'- og plantemaskine (R. POULSEN) 

består af -en Tolne dobbeltplov med efterfølgende plante
mas,kine. Redskabet kan herved opfure, grubbe og plante i 
samme arbejdsgang. Dette bevirker blandt andet, at jorden 
ikke udtørres i tiden mellem pløjning og plantning. 

Tekniske data: 
Pløjedybden kan indstilles mellem 5 og 20 cm. 
Grubberdybde indtil 50 om. 
Plantedybde indtil 30 cm. 
Redskabets længde 2,60 m. 

» bredde 0,90 m. 
» højde 1,00 m. 

Furebredde 40 eller 50 cm. 
Vægt 650 kg. 
Trækkraft minimum 50 HK. 
Betjen.ing på redskabet 1 eller 2 mand. 
Præstation ca. 800 !planter/time på markjoI"'d og ved lette 
forhold i skov O'g læbælter. 
Pris 5.500,- kr. 

Fig. 45. Tolne kombineret plov- og plante-maskine 
(R. Poulsen). 
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Redskabet blev vist under gammel bøg, hvor det arbej dede 
tilfredsstillende. Ved arbej de i rodfyldt jord og på arealer 
med enkelte grene er det af stor vigtighed, at langjernet 
foran planieaggregatet til stadighed holdes skarpt. 

Plantemaskinen på det kombinerede redskab virker efter 
samme princip som Tolne-plantemaskinen, hvortil henvises 
i D.S.T. 1963 side 11. 

Fig. 46. Toln e planfemaskine (R. Poulsen). 

Howard Rotavator (\V. LANGREUTER'S Eftf. A/S). Fræse
ren er 3-punktophængt i traktorens lift. Redskabet er for
synet med en gearkass·e, gennem hvilken rotorhastigheden 
kan varieres ved udskiftelige kamhjulssæt. Der findes nor
malt 4 standardudvekslinger til brug ved 540 -omdr./min. på 
traktorens kraftudtag, men der fås ekstra kamhjulssæt, 
så endn u flere hastigheder kan opnås, ligesom der også leve
res kamhjulssæt til kraftudtag med 1.000 omdr.lmin. Ud
skiftningen foregår hurtigt og let. 

Afl1ængig af fræserens bredde varierer antallet af rolorflanger. 
På hver enkelt flange kan påsættes indtil 6 knive, på de to yder
ste dog kun 3. Knivene er monteret spiralsnoet, hvorved der 
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opnås jævn belastning og laveste kraftforbrug. Fræseren er for
synet med sikkerhedskobling til sikring af brud på knivene. Del' 
kan leveres forskellige knive alt efter arbejdsopgaven. 

Arbejdsdybden kontrolleres ved dybdekontrolhjul i den cnc 
side og slæbesko (der dog sjældent anveades) i den anden side. 
Bag Totoren sidder et indstilleligt skjold. 

Kultiveringsgraden reguleres gennem: 

1. Rotorens fart ved hjælp af kamhjulene. 
2. Bagskjoldets indstilling. 
3. Traktorens hastighed. 

Fig. 47. Howard Rotavalor (W. Langreulers Eftf). Bc
mærk, at bagskjoldet er helt slået op, hvorved der 

opnås en grov jordbehandling. 

Rotavatoren fås i to typer: 

E svær model arbejdsdybde 22 cm Rotordiameter 52 cm. 
P let model arbejdsdybde 20 cm Rotordiameter 46 cm. 

E~modellen er at foretrække til skovbruget, fordi den er meget 
solidt bygget. Begge typer leveres i forskellige bredder fra 40-70" 
(102-178 cm) og kan fås både midtmonteret og sideforsat i sam
me redskab. 

Fræseren kan anvendes til bearbejdning af arealer med 
tæt græspels (bed re end noget andet redskab), til jord
bearbejdning før plantning og til kulturrensning. Den ud-
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EMU 40 

25cm 
I 

EMU 50 ~ 
15" 35' 

EMU 60 

EMU 70 

Pig. 48. Skitse over EMU-modellerne~ mon
leri ng sm uligheder. 

fører et tilfredsstillende arbejde, hvis blot man hele tiden 
sørger for at afpass,e bearbej dningsgraden efter forholdene 
(kun ved de største hastigheder bliver jorden helt pulve
riseret. En sådan bearbejdning er ofte uønsket i skoven), 

Præstatione,rne er meget vanskelige at opgive, fordi disse 
er helt afhængige af opgaven. På agerjord ligger middel
præstationen for en 60" fræser på ca. 0,4 ha/time, men man 
må sikkert regne med omkring det halve i skovbruget, altså 
ca. 0,2 ha/time eller ca. 1,5 ha daglig. 

Eet træk med rette hastighed vil normalt være nok. 
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købes til specialbrug 

KARS HOLTE SAVVÆRK 
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GRANTRÆ 
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købes og afregnes kontant. 

HANS BUCHREITZ 
Imprægn eringsanstalt 

Telef. 2074, Silkeborg 

Hellestrnp Planteskole 
(Ejer: Gosch Tændstikfabriker A/S) 

SORØ. TIL FULBY laa 

SpeciaJpJanteskoJe for Hybridasp 

Bøge kævle r, 
Finer- og Plankekævler I og 1/ 

Egekævler og 

Askekævler 
samt al/e øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N A/S 
Augustenborggade 11 . Aarhus . (061) 4 66 66 

SKOVPLANTER _a Ile Arter -

_ a Ile Arter - HAVEPLANTER 
*" Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 OG 38 RØDKÆRSBRO STATION 

AI/e kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 
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Enakslede traktorer. 
Enakslede traktorer er en- eller tohjulede traktorer med 

motoreffekter på 1-12 HK. Motoren er for at opnå en god 
balance anbragt foran hjulakslen, redskaberne bagved. 
Styr'estængerne er ofte svingbare, indtil 180 0

• En fordel ved 
det sving.bare styr er, at arbejderen kan gå ved siden af og 
ikke bag eHer redskabet. De enakslede traktorer har næsten 
alle mulighed for vægtforøgelse med contravægte og hjul
vægte. 

Medens man tidligere hovedsagelig anvendte de enakslede 
traktorer med fræserlldstyr, er tendensen i de senere år gået 
i retning af at gøre disse små traktorer så alsidige som 
muligt for bedre at kunne udnytte deres kapacitet. Der fin
des derfor i dag til næsten alle fabrikater en mængde for
skellige redskaber som ekstraudstyr (se ,skema nr. 10), og 
man må derfor regne med, at. de vil finde' nogen anv'endelse 
i parker, større haver og planteskoler, medens deres frem
tidige anvendelse i skovene er mere fv;ivlsom, fordi effekten 
er for lille og fordi omkostningerne pr. time ligger i nær
heden af de større traktorers. Men til specialopgaver som 
f.eks. arbejde i tætte kulturer (pyntegrønt el. lign.), hvor de 
på grund af deres lille arbejdsbredde kan køre mellem ræk
kerne, kan de være aktuelle. I vanskeligt terræn er de en
akslede traktorer mere terrængående end de 4-hjulede, hvor
for de små traktorer på disse steder ofte (-bortset fra heste
ne) er de eneste, der kan færdes. 

Fræsere til de enakslede traktorer er alle opbygget næsten ens 
og kun små forskelligheder adskiller de enkelte fabrikater. Fræ
seraggregatet består af en rotor med et varierende antal knive 
afhæn~ig af fræserens bredde. 

For at få udført et tilfredsstillende arbejde er det af stor 
betydning, at fræseren indstilles rigtigt. Rotorens hastighed skal 
afpasses, bagskjoldet skal indstilles rigtigt, og traktoren skal køre 
med den rigtige hastighed. 

Den rigtige indstilling betyder meget og er afhængig af jordens 
beskaffenhed, dens vandindhold m.m. Man kan derfor ved for
kert indstilling risikere, at jorden falder sammen, så udluftnin-
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gen bliver dårlig, hvorved også vandgennemtrængeligheden for
ringes, så forsumpning kan opstå. 

Den ringe trækkraft vil ofte bevirke, at den udførte fræsning 
bliver uensartet, fordi rødder og 'sten vil forårsage, at fræseren 
ofte spI'linger over, fordi den møder for stor modstand. 

Fræsere benyttes 'både til jordbearbejdning før plantning og 
til kulturrensning, men på grund af deres små præstationer er 
de dyre og langsomme at arbejde med, og man vil derfor, hvor 
det er muligt at komme med 'større redskaber på 4-hjulede trak
torer foretrække sådanne. 

Agda (H. G. ENEMARK) viste på demonstrationen flere modeller, 
og i skema nr. 10 er omtalt 3 forskellige. Men de,r gøres opmærk
som på, at Agria har flere ikke omtalte modeller, der hver for 
sig har specielle fortf'!in på specielle områlder. 

Der fås forskellige knive til fræserne, afhængig af, hvilken 
bearbejdning jorden skal have. På type 4.000 kan der til motor
hakken leveres ekstra fræs:erval-se og ved at påsætte denne i den 
ene side kan aggregatet sidefor.s'kydes mere eller mindre. Type 
2800 D (benzin el. dieseldreven) er udstyret med reduktionsgear, 
således at man har 6 hastigheder frem og 6 bak, hvorved der 
opnås et stort antal muligheder for neto1p at køre med den ha
stighed, der giver den bedste jor,dbearbejdning. 

Af skemaet fremgår det vigtigste ekstraudstyr. 
Holder (Agro-Tek A/S) har to modeller E6 og E8. E8 fås både 

benzin- og dieseldreven (ES D). Begge har differentialespærre, 
medens kun E8 har friktionskobling . Til disse fin des også en 
række ekstraudstyr. 

Fig. 49. Holder E 8 (Agro-T ek A/S) med fræser. 
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Honda (G. Brøndum-Møllers Ef tf.) er et japansk fabrikat. Ma
skinerne leveres i to størrelser F.60 og F. 190. Begge er benzin
drevne. Disse traktorer er meget lydsvage, hvilket er en stor 
behagelighed. Desuden er de støv- og vandtætte, hvilket tillige 
er en fordel ved rengøring, hvor man kan spule dem. Begge er 
forsynet med elektrisk lys (kort og langt). 

Fig. 50. Ronda F.190 {Brøndum-Møllers Eftf.} med 
snesl<raber. 

Howard Rolary GEM V (\V. Langreuters Ef tf.) er den eneste 
af de omtalte maskiner, der kun kan anvendes til fræsning. Kraft
overførslen sker i siden, således at man undgår en ubearbejdet 
stribe i midten, ·som nogle af de andre typer laver. Det er et 
meget solidt redska'b med differentialespærr.e, der automatisk 
kobles til, når fræseren arbejder, og slås automatisk fra, når 
fræseren sættes i frigear. Som en speciel sikkerhedsanordning er 
bakgear og kobling låst inde i hinanden, 'så maskinen ikke kan 
køre baglæns, før koblingshåndtag,et presses nedad. Så snart 
håndtaget sli:ppes, standser maskinen automatisk. Dette har den 
store sikkerhedsmæssige fordel,at hvis føreren under bakning 
falder, vil traktoren standse i det øjeblik, håndtaget slippes, og 
en eventuel påkørsel undgås. 

På demonstrationen var desuden Simar (GARTA A/S), [rus (B. 
WULFF OG SØN) og Hako (AGRo-TEK A/S) repræsenteret. 
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Skema 10. Enakslede traktorer. 

Agria I Agria l, 

Type 2400 I Type '2800 D. 
Agria 

Type 4000 

Motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I Benzin Diesel I Benzin 
Cylinderantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Max. Hk, ved omdr./min.. . . . . . . . . . . . 7/3000-3500 10/1500-3000 4/3500 
Gear frem/bak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 3/3 6/6 ' 3/0 
Kraftudtag, omdr./min.. . . . . . . . . . . . . . 860 825 760 

.-=-=-=-=---;---:--:--:~~ 

Udvendig bredde, mm .............. I 280-750 • 622-866 I 400-550 
Længde, mm ........... " ...... " . 1450 I 2380 1200 
Frihøjde, mm (standard dækmontering) . 230 250 I 130 
Vægt, kg (uden redskab) . . . . . . . . . . . . 72 312 47 
Mulighed for vægtforøgelse, kg . . . . . . . 200 114 65 
Hjulstørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 X 12 I 600 x 16 400 X 8 
DifIerentialspærre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej Ja Nej 
Startanordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverser- Håndsving Reverser-

start start 

Hastighed, km/time. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8-18,5 1,1-15,5 3,3-12,4 
Kraftoverføring ..................... I Uafhængig Uafhængig I Delvis 

uafhængig 
Friktionskobling til redskab. . . . . . . . . . NeJ:-' ---:------:N::-::--:ej:---;-----:Nc-=-e---cj~-

Tilbehør.' I Motorhakke 
Fræser, bredde, cm. . . . . . . . . . . . . . . . . 28-65 52-90 I 24-120 
Fræser, sideforskydning . . . . . . . . . . . . . Nej Nej Ja 
Almindelig plov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja Ja Ja 
Vendeplov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja Ja I Nej 
Plæneklipper, almindelig. . . . . . . . . . . . 50-80 80-225 I 50-80 
Plæneklipper, rotor, cm . . . . . . . . . . . . . 75 75 Nej 
Fejemaskine, cm bred.. . . . . . . . . . . . . . 100 120 100 

K
Sprløtjteut dstyr 'b' . 'd' . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

90 
J
1
a
20 

I Ja
50 u lva or, cm re ................ . 

Remskive ......................... 

I 
Ja 

I 
Ja Ja 

Påhængsvogn .......... . ........... Ja Ja Ja 
Sulky ............................. Ja 

I 
Ja Ja 

Fingerklipper, cm .................. 
I 

140 160 120 
Sneskraber, cm ............ . ....... 100 I 110 90 
Sneslynge ................... . ..... 

I 
Ja Ja 

I 
Ja 

Plantemaskine ..................... Ja Ja Nej 
MuldslufIe, kg ...................... 

I 
100 200 

I 
Nej 

Vandingspumpe, m3/time ............ 15 15 Nej 
Bælter ............... '" .......... Nej Nej Nej 
PrIS m. fræser, efterår 1965, kr. . . . . .. I 5.150 10.330 2.720 
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Holder I Holder I Honda i Honda Howard Allen 
E6 

I 
E 8D 

I 
F 60 

I 
F 190 Rotary Traks 

GEMV. 

Benzin Diesel Benzin Benzin Benzin Benzin 
1 1 1 2 2 1 

6/3000 8/3000 4/4500 5/4500 12/2000 2,5/3600 
4/3 4/3 4/1 6/2 3/1 l/O 

540 og 780 440 og 720 1000 152-3660 Nej Nej 

260-600 I 574-814 

• 

500-750 500-800 

I 

630-890 
I 

610 og 910 
1350 2060 1643 1844 2031 1910 

170 

I 

230 140 160 210 I 200 
100 250 

I 
85 120 

I 
305 150 

58 120 90 85 Nej Nej 
400 x 12 50 x 16 300 x 12 I 400 x 12 400 x 12 2! x 27 

Ja Ja Ja I Ja Ja Ja 
Reverser- Reverser- Kickstart Kickstart Håndsving Reverser-
start start eller start 

elektrisk 
1,0-18,0 0,8-15,0 1,6-16,0 1,8-24,0 1,4-4,5 1,0-4,0 

Delvis Delvis Kilerem Kilerem 
I 

Nej Nej 
uafhængig uafhængig 

Nej Ja I Ja Ja Ja Nej 

50-70 70 40-100 50-70 50-76 
(Ja) Nej Ja Ja Nej 
Ja Ja Ja I Ja 
Ja Ja Ja I Ja I 

80 
I 

80 

I 

60 80-150 
I I 66 66 65 75 

110 

I 

110 100 115 

I 
Ja Ja 

I 
Ja Ja 

I 90 100 80 100 
Ja Ja 

I 

Ja Ja 

I 
I Ja Ja Ja 

I 
Ja 

Ja Ja Ja Ja 

I 
140 140 

I 
100 120 

I 120 120 90 110 
Ja Ja 

I 
Nej 

I 

Nej 

I 
I Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej 

I 
Nej Nej 

I 
Nej Nej 4 og 23 4 og 23 

I Nej Nej Nej Ja 
5.230 9.850 4.375 6.525 7.185 4.085 

17 
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Fig. 51. Howard Rotary GEM l' (W. J_angr~ uters 

Eflf·) . 

Plantebor. 
Plantebor til motorsave er udfof'met enten som sneglebor eller 

som vinkelbøjede knive, der er sammensvejsede forneden og 
ender i en spids. Den sidstnævnte type laver blinde huller. Bo
rene arbejder bedst i let jord uden for mange sten og rødder. 

Det er et arbejdskrævende redskab at anvende, fordi boret 
skal tvinges i jorden af arbejderne. Præstationen ligger på 
1.000-1.500 huller om dagen. 

De mO'tor'savdrevne bor har især deres fortrin ved plantning 
på stor afstand og i vanskelige terræner, hvor andre redskaber 
ikke kan anvendes, men fordelen er tvivlsom, hvor andre red
skaber kan færdes. 

Slåning. 
Allen trako nr. 1. (bred udførelse) (Frimodt-Konning) er en 

tohjulet motorgræsslåmaskine med frontmonteret fingerklipper. 
Knivene leveres ener ønske og er 'sædvanlig 50- 70 cm lange, men 
kan også fås i andre størrelser afhængig af opgaven. Redskabet 
er ikke forsynet med sikkerhedskobling, men er så robust, at 
der yderst sjældent sker anden skade end et knækket knivblad, 
oftest sker der ingenting. Ved 'påkørsel går motoren i stå, hvil
ket kan være en gene. Styret er ikke svingbart. I særligt van
skeligt terræn kan påmonteres et ekstra hjulsæt, hvorved sta
biliteten øges. 

Redskabet er velegnet til slåning af vejrabatter, grøftekanter 
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hele familien 

samlet ... 

----

De kender AGRIA-universaltraktoren, der 

er med til at forenkle arbejdet på så mange 

planteskoler over hele landet. Men familien 

er stor - der er maskiner fra 3 ·14 HK. 

AGRIA er specialister i universaltraktarer. 

Det giver Dem sikkerhed for erfaring, 

uovertruffen kvalitet og effektiv service, 

når De køber AGR·!A. 

-

AUT. AG R lA-FOR HAN D LER E: 
Sjælland, LoU.-Falster: Henrik A. Fog, 
Lyngager 9-11, Kbhvn. - Glostrup. 
tlf. 96661 I 
Fyn: G. Holmberg, Nyborgvej 226, 
Odense, tlf. 112508 
Nordjylland/Nord: Fa. Ebbe Sønder-
gaard, Kongensgade 26, Hjørring, tlf. 1234 

Nordjylland/Syd: G. Jørgensen 
Hadsundvej 95, Aalborg, tlf. 26853. 
Midtjylland/Nord: Marius Hansen 
& Søn, Jægergårdsgade 29. Aarhus, 
tlf. 22288. 
Midtjylland/Syd: Th. Knudsen A/S, 
Dalbygade 5, Kolding, tlr. 23800. 
Sønderjylland: Harry Enemark, 
Ramsherred 16 Aabenraa.tlf. 23944&21294 
Bornhohn.: A. P. Hellisen. 
Lobbæk. tlf. 16. 

17* 

AGRIA 
har maskiner 'fra 

3-14HK 

DAN MARKS M EST SOLGT~E 
U NIVE RSAL TRAKTORE R 

Skriv - klip ud 

- og læg kuponen i postkassen - - - - - - - - -
I 

I 
I 
I 

I 
~ 

Send mig gratis Deres illustrerede 
S-siders kataloger & prislister over 
AG RIA universaltraktorer. 
AGRIA D 3 HK, D 5 HK, 

D 7 HK, D 8 HK, 
D 9 HK, D 10 HK, 
D 12 HK, D 14 HK, 

7 HK motorslåmaskine 
(sæt X ved det, der interesserer 
mest) 

Navn __________ _ 

Adr. __________ _ 

Reserveret postvæsenet 

Til 

Postbesørges 
ufrankeret 

(modtageren 
betaler 

portoen) 

60 

IMPORTØREN 

H. G. EN EMARK Als 

Lyngager 9-11 

Kbhvn o-G lostru p 

DSKF.III 66 



~aro~~I--
de rigtige pumper 

Der fl d -~"--
anve n es GRUI\lDFOSS ndes GRUNDF - pumper til spekter over OSS - pumper i mange andre for . de forskelli træ,mpræ· mal, bl. a ge pumpet gnenngsanl . yper tilsende . æg. Pro-r VI Dem gerne. 
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Fig. 52. Allen Trako græsslåmaskine (Frimodt
Konning). 

Fig. 53. Companion rydningsmotorsav 
(Forsl- og Jagthuset) . 
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m.m. samt til kulturrensning, hvor den især i vanskeligt ter
ræn er god. Hastigheden ved slåning er ca. 4 km/time. Se iøv
rigt skema nr. 10 over enakslede traktorer. 

Rydnz'ngsmolorsavenes konstruktion og føring fremgår af fig, 
53. Redskabets vægt er åalt ca, 12 kg. 

Redskabet er yderst velegnet til neds.kæring af uønsket op
vækst og udrensning i unge .kulturer, K,apaciteten er 2-3 gange 
større end en mand med økse eller huggert. 

Der findes flere specielle rydningsmotorsave, bl.a. Companion 
og Jo-Bu, men iøvrigt fås rydningsmotO'rsave som ekstraudstyr 
til en række motorsave. Skæret er udskifteligt, og der kan leveres 
skær af forskellig art. 

Vedrørende slåning se endvidere: grenknusere og omtale af 
Universal slåmaskinen VL. 

Hegning. 
Pælebor findes dels som tralktormonterede bor og dels som 

ekstraudstur til en række motorsave og enakslede traktorer. 
Massey-Ferguson 723 (Nordisk Tractor Camp. A/S) er et bag

monteret sneglebor, der betjenes fra førersædet. Boret, der kan 
bevæges frem og tilbage, vil automatisk holde sig i lodret sti]
ling uanset terrænet. Ved boring lægger jorden sig i en krans 
om hullet. Der findes 4 dimensioner fra 4-18" (15-45 cm), bore
dybden er 1 m, dog kun 60 cm for 18" boret. Ved hegnsætning 
kan der lav,es ca. 30 huller i timen. 

Pris i'alt 3.130,- til 3.430,- kr, 

Fig. 54. Massey-Ferguson 723 pælebor. 
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Sjogestad- og Stenby Borr·et er svenske trepunktsophængte 
jordbor. Princippet ved disse bar er for de mindre størrelsers 
vedkommende, at jO'l'den preSlses til siderne således, ·at hullet 
fremtræder med faste kanter. De større borstørrelser er alminde
lige s'neglebO'r. Ved en palstang kan borets hældningsvinkel 
indstilles i den ønskede vinkel, således at man kan bore huller 
til mer eller mindre skråt stillede pæle, afstivere m.m. Sjogestad
borets diameter varierer fm 3" (8 cm) og opefter, medens 
Stenby-boret varierer fra 5-30 cm. Boredybden op til 1,25 m . 

Pris Sjogestad bor: iaH 1.745,- til 2.320,- kr 
Leveres gennem: Sjogestad: Eigil Jensen. 

Stenby: Forss mekaniska Verksiads AB. 

Fig. 55. Slenby-boret (Forss Mekaniska 
Verkstads AB.). 

Motorsavsbol' findes som ekstraudstyr til en rækike motorsave. 
De er enten 1- eller 2-mands betjente, og der findes forskellige 
udformninger af boret afhængig af opgaven og jordens beskaf
fenhed. 
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Sprøjtning. 

Af forstkandidat T. RYDDER, Statens Ukrudtsforsøg 

I det følgende gives en oversigt over sprøjtemateriel, der 
kan anvendes i skovbruget. Oversigten tager udelukkende 
sigte på kemisk ukrudtsbekæmpelse og omfatter traktor
sprøj(;el', rygsprøjter og andre sprøjter. Af de nævnte typer 
er kun få specielt konstrueret til brug i skoven, og største
delen omfatter det indenfor land- og havebrug udviklede 
sprøjtemateriel. I det tilfælde, at kemisk ukrudtsbekæm
pelse vinder virkelig indpas i skovbruget, må det være på 
sin plads at undersøge muligheden for konstruktion af 
sprøjtemateriel beregnet direkte til brug i skoven. 

T rakte rs p røj ter. 
Traktorsprøjter kan med fordel anv,endes til udbringning 

af selektive herbicider O normal dosering uskadelige for 
kulturer ved direkte besprøjtning) på store ensartede, svagt 
kuperede arealer med spredte overstandere. Fordelen ved 
traktorsprøjter er den store arbej dspræstation pr. arbej ds
time. Til gengæld er anskaflfelsesprisen ofte ret stor, svin
gende fra ca. 1000 kr. til ca. 12.000 kr. 

Krav til traktorsprøjter. 
Til tr,aktors,prøjter (bomsprøjter ) kan stilles følgende 

krav: 

1. Konstruktionen skal være enkel og stærk. 
(Skal almindeligvis kunne holde til m,ere end landbrugs
sprøjter) . 

2. Sprøjten skal være drifts.sikker. 
3. Sprøjten skal være l,et ;at af- og påmontere. 
4. Sprøjten skal være let at betjene for een mand. 
5. Pumpesystemet skal passe til og må ikke slides af de 

anvendte herbicider. 
6. Dele af pumpen, der udsættes s'tærkt for slitage skal let 

kunne udskiftes. 
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7. Pumpen skal ved normal kørehastighed kunne levere 
tilstrækkel1igt tryk til at udbringe den foretrukne væske
mængde. 

8. Spredebommens placering må undersøges. 
Placeres spredebommen fortil, vil den være lettere at ma
nøvrere, og føreren har et godt overblik over dyserne. Til 
gengæld Ihar sprøjtevæsken tendens til at drive ind mod (og 
under) traktoren, hvor den især kan gøre skade på for
hjulslejerne. Opsamling af sprøjtevæske under traktoren vil 
(ved sprøjtning af høje kulturer) desuden kunne skade sær
lig høje topskud. 
Bagmonteret spredebom er vanskeligere at manøvrere, lige
som det er vanskeligere at have overblik over dyserne. 

B. Bombredden skal let kunne varier,es af hensyn til over-
standere, forkultur m.v. 

10. Alle sideled på bommen skal være fjederbelastede. 
11. Væskens fordeling skal ved normal arbejdshøjde være 

ens,artet. 
Da man af hensyn til kulturerne ofte må have bommen hæ
vet r et høj t, er det vigtigt at undersøge spredebilledet for 
at konstatere, a t keglerne lige berører hinanden. Sænkes 
bommen ud over det normale, må det påses, at spredekeg
lerne når sammen. 

12. Forstøvning af væsken skal være god, dog uden at sliore 
mængder forstøves ekstra fint med deraf følgende fare 
for vinddrift. 
God partikelstøl'relse vil sige, at en overvejende del af væ
skens procentvise fordeling efter rumfang har en partikel
størrelse på 0,1-0,3 mm. 

13. Væskeheholderen skal være let at fylde, tømme og rense. 
14. Væskebeholderen skal vccre fremstillet af korrosionsfast 

materiale. Gennemsigtige beholdere med mål angivelse 
vil være en fordel. 
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Skema 11. Oversigt over traktorsprøjter . 

Fabrikat Gudenå Gudenå Hardi Hardi Hardi 

Type .. . ............. R 
I Marksprøjte 

600 1100 I 1300 
Funktion ............. I Tågesprøjte Marksprøjte Marksprøjte Marksprøjte 

Montering ... . ....... . I liftoPhængt I liftoPhængt liftophængt liftophængt I lif tophængt 
Kraftoverføring .... .. . . Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel Kardanaksel 
Pumpefabrikat/nr.. . . . . H.50 C.A.T.167 Hardi 600 Hardi 1100 Hardi 1300 
Pumpemateriale, syrefast - - nej I nej nej 
Pumpetype ........... Centrifugal Centrifugal Membran Membran Membran 

(2 membran.) I (1 membran) (3 membran.) 
Pumpekapacitet, l/min. 30-100 50 40 27 90 
Arbejdstryk, kg/cm2 

••• 0-60 0-10 1-10 1-10 1-10 
Norm. arbejdstr., kg/cm2 25 7 3-5 3-5 3-5 
Kraftforbr. t. pumpe, Hk I 18-19 I - H 

. 

1 I 2 
Standardbeholderens 

400 I 400 
I 

vol., l ............. 400 400 i 400 
Beholdermateriale . .... plastbehandlet stålplade varmgalvaniseret stålplade 
Omrørersystem ....... . Omløb 

I 
Omløb Omløb Omløb Omløb 

Spredebom, max. længde 
cm .. .. ........... . ingen 850 800 600 840 

I I --- (3-~~. (3-delt) (3-delt) (3-delt) -ingen -1--- - 17 Antal dyser .......... . 
Dysetype . ........... . 
Tågesprøjteaggregat ... . 
Antal tude .... . . .. . .. . 
Vægt, hele sprøjten, kg . . 
Ekstraudstyr ....... . . . 

Pris (efterår 1965), kr . . 
Fabrikant/importør .... 
(se adresseforl. bagest) 

Vifte/kegle Vifte/kegle 
ja I nej 
20 I ingen 

370 ca. 230 
Tankfylder . Tankfylder 

5.800 3.700 
Gudenaas Fabrikker 

20 13 16 
Vifte/kegle Vifte/kegle Vifte/kegle 

nej nej nej 
ingen ingen ingen 
106 75 I 135 

Tankfylder . Slangesprøjteudstyr . 
Større beholdere. Plastbeholdere. 
Beslag til frontmontering af sprede
bom. Båndsprøjteudst. m. vindskærme. 
Endvidere Hardi type 1200 

1.085 I 920 I 1.975 
Hartvig Jensen & Co. A/S 



Holder 

AS-25 
Mark- og 

tågesprøjte 
lif tophængt 

Kardanaksel 
Holder Z 40 

-
Stempel 
(2 cyI.) 

30 
0-40 
3-20 

-
-

300 
varmgal vanise-

ret stålplade 
Propel 

625 
(3-delt) 

10 

Ekstraudstyr 
6 

170 
Sprøjtepistol 
Dysebue. 
Tågeaggregat 
TU 32 
Tankfylder 

3.650 
Agro-Tek. A/S 

I 
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Lindinger 

D3-45 
Marksprøjte 

lif tophængt 
Kardanaksel 

L. 8500 
nej 

Rullepumpe 

0,5-1,2 
0-15 
10 

l-H: 
400 

Polyethylen 

Omløb 

800 
(3-delt) 

18 
Kegle 
nej 

ingen 
ca. 110 

Sprøjtepistol 

1.970 

I 

I 

Lindinger 

10-1600 
Tågesprøjte 

liftophængt 
Kardanaksel 

L. 7500 
nej 

Rullepumpe 

0,5-1,2 
0-15 
10 

l-H: 
300 

Polyethylen 

Propel 

ingen 

ingen 
Kegle 

ja 
8 

ca. 110 
Bæltesprede
bom. Sprøjte
pistol 

Lindinger Agro Co. A/S 

I 

I 
l 

Meka Meka 

2C-34 

I 
3C-60 

Marksprøjte Marksprøjte 

lif tophængt Efterløber 
Kardanaksel Kardanaksel 

-

Meka 
ja 

Stempel 
(2 cyI.) 

34 
2-30 
25 

3 
400 

galvaniseret 
stålplade 

Propel 

800 
(3-delt) 

20 
Kegle 

nej 
ingen 
150 

I 
l 
I 

Meka 
ja 

Stempel 
(3 cyI.) 

60 
O-50 

-
- --

8 
800 

galvaniseret 
stålplade 

Propel 

800 
(3-delt) 

20 
Kegle 

nej 
ingen 
730 

Udstyr for slangesprøjtning m. 
en- eller flergrenede sprøjtepi
stoler. Større og mindre 
beholdere 

2.920 8.500 
Maskinfabrikken Meka 

I 

I 

I 

I 

R.S.M. 

95681 
Mark- og 

tågesprøjte 
liftophængt 
Kardanaksel 

Sigvardt 
ja 

Stempel 
(3 cyI.) 

25 
O-50 

-
---

H 
500 

Glasfiber 

roterende 

Kegle 
ja 
8 

12.000 
R. Sigvardt 

-
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Tekniske data vedrørende traktors,prøjter fremgår af ske
malI. 

Hardi sprøjte, model 1300 ( Hartv;ig Jensen og Co. A/ S). 
Bagmonteret 8,4 m lang spredebom. Spædebom,men er 

3-ledet, så den kan klappes sammen under kørsel på lande
vej (fig. 56). Sideleddene er fjederbelastede, således at de 
ved påkørsel af forhindringer udløses, hvorved beskadigelse 
af bommen undgås. T;il normal sprøjtning uden afs·kærm
ning benyttes alm1indeligvtis dyser af kegletyper. 

Fig. 56. Hardi sprøjte, model 1300 (Hartvig Jensen 

& Co.). Spredebommen (3-ledet) er klappet sammen 
lransportslilling. 400 l galvaniseret væskebeholdcl'. 

Kegledyser. 

Båndsprøjtesystemet kan have stor interesse i både skov 
og planteskole. Som alle Hardi-sprøjter kan også model 
1300 uden videre udbygges til båndsprøjtning. Til dette for
mål skal anskaffes et komplet foderbatteri samt dyserør 
med tilhørende dyseslang,er. Ved hjælp af dyserørene kan 
dyserne sænkes helt ned til jordoverfladen. For ,at undgå 
vinddrift påmonteres vindskærme af plastic (fig. 57). Da 
disse kun afskærm,er mod vinddrift vinkelret på kørsels
retningen, må det anhefales at anvende viftedyser, hvorved 



HOMELITE 

* driftssikker - robust 

* blød og behagel ig gang 

* arbejder i alle stillinger 

* helt i bund - ingen 

skæmmende stubbe 

* vælg blandt seriens mange 

modeller den sav, der 

opfylder alle Deres krav 

Xl-n m.12" 
sværd kr.1400,-

XL-660 m. 12" 
sværd kr.1800,-

større effekt 
mindre vægt 
Alle professionelle fordele samlet i 

verdens letteste motorsav med direkte 

kraftoverføring og sensationel teknik. 

XP-1000 m. H" 
sværd kr.2200,-

XL-cirkelsav 
kr. 1600,-

XL- buskrydder 
kr. 2100,-

Importør: AARH US MOTOR COM PAGN I AIS. AARH US C TLF. (061) 3 3833 

FORH. I JYLLAN D: AALBORG: Kresten Aarup, Niels Ebbesensgade 10. (08) 13 7524 - FRØSTRUP: Chr. P. Lar

sen . (079-1) 97 - AARHUS: Due Andersen, Engdalsvej 97, Brabrand. (061) 6 0827 - BJERRINGBRO: Instru

mentsliberiet Nielsen & Pedersen (076) 812 83 - VEJLE: Hans Dalsgård, Tønnesgade ,3. (058-1) 66 25 - GIVE: 

Holger Knudsen, Gyvelvej . (058-1) 404 - ESBJERG: Henrik Nielsen, Skolegade 56. (051)20566 - SØNDER

BORG: Axel Thomsen, RådhlJstorvet 11. (044)22271 - GENNER: Simon C. Ravn, Tlf. (046)68834 - FORH. 

pA FYN : ULLERSLEV: Alf Due Nielsen. (09-35) 322 - SVENDBORG: Aa. Jacobsen, Toldbodgade 6. (09) 21 4755-

FORH . pA SAM Sø: J. østergaard, Pillemark. (060-1 )654 - FORH. pA SJÆ LLAN D: H E LSI NG E: John Rasmussen, 

østergade 2-4. (03-295) 171 - VORDINGBORG: Laurids Lund, Algade 17. (03-775) 741. - KØBENHAVN: 

B. L. Pal by, Bjergagervej 20 B, Hvidovre. (01) 78 13 93 



MIIUII Toxaphene 
Thallium-hvede 
Zinkphosphid/antu-hvede 
Castrix-korn og -perler 
Mosegrisegift 
Muldvarpegift 

Felsted 
40963 

Hadsten 
213 

HASLEV. Tlf. 1066(03695) 
ODENSE. Tlf. 128013 (09) 

Brørup Snejbjerg Hammerum 
395 42 551 

Helstrup Hjørring Nykøbing M 
112 2061 20215 

øster Kippinge 
185 

Arbinol A 
Ukrudtsmidler 
Sprøjteopgaver 

Kævler og Snitgavn 
l dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
Tlf. Vejleby 21 pr. Ryde Station 

IMPRÆGNERINGSANSTALTEN »SILKEBORG« A/S 
Vore afdelinger 

Imprægnerlngsanstalten »SILKEBORG«, Silkeborg. tlf. 424 & 404 
»JYLLAND« imprægneringsanstalt og savværk, Nr. Snede. tlf. 58 
Vamdrup savværk, Vamdrup. tlf. 53 
Bevtoft ny savværk og imprægneringsanstalt, Bevtoft. tlf. 44110 

køber kævler i eg og bøg samt nåletræ til master og savtræ 
HENVENDELSE TIL HOVEDKONTORET I SILKEBORG 

Vi er købere til tømmer i diverse dimensioner, 
master i små og store størrelser, kassetræ i 0.85 og 1.00 m 
længde til omgående eller senere levering. 

Vi søger gerne forbindelse med varige leverandører. 

Ring eller skriv venligst til 
St. Hjøllund Savværk. HjøllundSt.Jyllandtlf.(0681) Hjøllund S 
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Fig. 57. Hardi sprøjte, model 1300 (Hartvig Jensen 
& Co.), ombygget til båndsprøjte. Dyserne kan sæn
kes helt ned til jordoverfladen. Skærmene mindsker 

vincidrift. Viftedyser. 

bagudrettet vinddrift undgås. Komplet båndsprøjteudstyr til 
4 rækker til brug i forbindelse med bestående marksprøjter 
koster (inel. vindskærme) 265 kr. Tillæg pr. ekstra sprøjte
række ud over 4 (incl. vindskærme ) beløber sig til 45 kr. 
Vinds,kærmene alene koster pr. stk. 15 kr. 

Fig. 58. Lindinger marksprøjte, model D3-45. Sprede
bommen i max. længde (8 m). Bemærk polyethylen

tanken med literangivelse. 
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Marksprøjte, model D 3-45 (Lindinger Agro Co. A/ S). 
Spredebommen er 3-leddet og sideleddene er fjerderbela

stede (se under Hardi sprøjte model 1300). Spredebommen 
er forsynet med 18 kegledyser. Væskebeholderen (400 l) er 
fremst,illet af højtrykS'polyethylen (fig. 58) og er forsynet 
med liter,angivelse, hvilket har den fordel, at man altid 
udefra kan s.e , hvor stor væskemængde, der er tilbage. 

Lindinger bæltespredebom. 
Den sidemonterede bæltespredebom er beregnet til sprøjt

ning under større træer. Bommen er monteret på siden 
af traktoren. På Ferguson og F!ordson Dexta monteres den 
på en stiver, der går frem til forakselen. På andre traktor
rnærker, der ikke har denne stiver, må bommen monteres 
direkte på traktorens chas'sis eller motorblok. Bommen er 
konstrueret således, at den ved påkørsel af f.eks. et træ 
viger tilbage. En kraftig f j eder bringer bommen .tilbage i 
dens normale stilling. En kilerem, der er monteret oven på 
bommen forhindrer, at træet bes.kadiges. Bommen kan for
skydes i vertikal retning. I sin nederste stilling er den kun 
20 cm over jordoverfladen. 

På bommen findes 1 stk. dyse model K 5. Dysen har en 
meget stor spredevinkel, 14r. Ved 5 atm. tryk giver dysen 
4,5 11min. 

Bæltespredebommen kan ikke bruges i nykulturer, men 
kan have en vis interesse til sprøjtning i læhegn, f.eks. i 

planteskolen. 

Rygsprøjter 
Krav' til rygsprøjt.er. 

Til almindelige rygsprøjter (A) og rygmotorsprøjter (B) 
kan stilles følgende krav: 

1. (A-B) Sprøjten skal være fremstillet af korrosionsfast 

materiale. 
2. (A-B) Sprøjten må ikke være for tung. 
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3. (A-B) s.prøjten skal være let 'at få af og på ryggen ved 
egen hjælp. 

4. (B) 

5. (B) 

6. (B) 

7. (B) 

8. (A) 
9. (B) 

10. (A-B) 

11. (B) 

12. (A-B) 

18 

Motors.tøjen må ikke være generende. 
Forplantning af vibrationer fra motoren skal 
være minimal. 
Lydpotten skal være forsynet med gitter. 
Sprøjten skal kunne 'om:stilles til pudring samt 
være forsynet med udrustning til flammekaster. 
Omstillingen skal kunne foretages let. 
Betjening af pumpestang skal være bekvem. 
tndstilling af motorhastighed 'samt væske- og 
puddermængde skal være let at foretage, mens 
man har sprøjten på ryggen. 
Sprederøret skal være bekvemt at betjene og 
,tilstrækkelig vendbart i alle retninger. 
Forstøvningen må ved større væskemængder 
ikke være for grov. 
Væskebeholderen skal være let af fylde, tømme 
og rense. 



Skema 12. Oversigt over rygmotorsprøjter . 

Fabrikat I A S - l I Holder I Jo-Bu I K W H I Solo-Com bil Willmes I Willmes I Urgent 
=-----------------~------~--~--~ 

Type ................... I - I Supra ' 
Motortype. . . . . . . . . . . . . . . A S ILO-L. 60 
MotorefT. v. omdr.,Pr.minHkI 3 v. 4800 2,5 v.5000 
Benzmforbrug, l/hmen. . . . 0,6 -0,9 I 0,5 
Vædskekapacitet, l/min.. . . 0,25-1,55 0,5-1,5 

~5 I 423 
Jo-B u ILO-L. 26 Solo 

4 v. 6000 0,85 v.7000I4 v. 5500 
1,8 0,85 0,25-0,5 
0,5-1,0 0,7-1,39 0-3 

Pudderkapac-itet, l/min. . . . I 0-1 
Luf!hastighed ved mun- I 

106 28-116 75 
Luftmængde, l/sek. . . . . . . 150 100 200 ca. 300 120 

R2 
Sachs 76 

2,5 v. 4500 
0,5-1,2 
1-2,2 

0-2 (kg) 

110 

R3 I -
Sachs 3/65 ILO-L 26 
1,5 v. 6500 I 0,85v. 7000 

0,75 0,85 
1-1,6 I 0,1-2,4 

1-2,2 (kg) , 

100 dingen, m/sek. . . . . . . . . 40-120 I 90 

Rækkevidde, lodret, m . . . . 6 8 6 4-5 10 8 7 6-7 
vandret, m. . . 6-10 8 10 5-8 15 10 9 6-7 

Benzintankens volumen, l . 1,8 2 2,3 1,1 1,0 2,'2 2,2 1,5 
Beholderens vol., vædske, l 10,5 10 10 10 10 12 10 10 

Ekstraudstyr ... pudder, l ..... 

Vægt (m. fyldt benzintank, 
uden sprojtevæske, kg ... 

Pris (efterår 1965) ca. 930-
1200 kr. 

Fabrikantfimportør ...... . 
(se adressefortegn. bagest) 

8 10 8 10 
Flammek. Flammek. Flammek. Flamme
Beholder Pudderagr. Pudderagr. kaster 

(6,5 l) Dobbelt Pudderbe- Pudder-
Forlænger- sprøjtefor- holder aggregat 
stykke til sats. Ekstrabe-
pudderbl. Sprøjterør hold. til at 

16 I 14,5 

Holger r Agro-Tek. 
Andreasen I A/S 

bære på 
brystet 

14,5 

Jo-Bu 

16,1 

I GartaA/S I 

I I 

10 
Flamme
kaster 
Pudder
aggregat 

13,5 

Solo 

12 
Flamme
kaster 
Strålerør 

14 

10 
Flamme
kaster 
Dobbelt
dyse 

12 

Svend Carlsen 

10 
Pudder
blæser 
Flammek. 
Ekstra 
tank til 
pudder 

11 

Diana 
Skovtjære 

..... 
~ 
~ 
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Rygmoiorsprøjier. 
Rygmotorsprøjterer anvendelige til sprøjtning m·ed selek

tive herbicider på arealer, hvor terræn og bevoksning ikke 
muliggør kørsel med traktor. Rygmotorsprøjterne er meget 
anvendelige i de tilfælde, hvor man klan og vil arbej de med 
små vandmængder (250-300 lIha). De fleste rygmotor-

Fig. 59. Rygmotorsprøjlen Supra, (A gro-TeJ .. A/S). 
Vægt 14,5 kg. Væskebeholder 10 l, benzintank 2 l. 

Benzinforbrug 0,5 l/ha. 

sprøjter har (med fyldt benzintank) kun en vægt fra 11 til 
16 kg, men vibrationerne vil ofte bevirke, at sprøjten i det 
lange løb føles tung. Støjen kan ved længere tids arbejde: 
virke generende. 

Tekniske 'data vedrørende rygmotor,sprøjter fremgår af 
skema 12. 

18* 
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Almindelige rygsprøjter. 
De almindelige rygsprøjter kan anvendes til sprøjtning 

med selektive herbicider på 'mindre arealer. Sprøjterne kræ
ver almindeligvis større vandmængder end rygmotorsprøj
terne, sædvanligvis 500-750 lIha. Dette kan være ,en hegræn
sende faktor ved brug på arealer, der ligger langt fra vand
forsyningsmuligheder. Grundet større partikelstørrelse er 
faren for vinddrift mindre end ved rygmotorsprøjter. 

Rygsprøjte AS 13 (Holger Andreasen A/S). 
Denne rygsprøjie er frem'stillet af plastic og forsynet med 

en særlig dyse, der er velegnet til ukrudtsbekæmpelse under 
træer. Sprøjten er 'særlig velegnet til ikke selektive herbi
cider, da væsketrykket ikke kan overstige 1 atm. Herved 
undgås tågedannelse. Pris 290 kr. 

Fig. 60. Ginge rygsprøjte, model 37 

(Holger Nielsen og Co). 



med REGLONE og 

GRAMO ONE 
to verdenskendte produkter ... 

100% effektiv ukrudtsbekæmpelse med 
REGLONEjGRAMOXONE .øjeblikkelig 
inaktivering ved jordberøring • beska
diger ikke trærødder og brun bark • 
Overordentlig let at anvende. regner 
ikke af • arbejdskraft-besparende og 
økonomisk i brug. 

REGLONE/GRAMOXONE nedbry
der alle de grønne plantedele der ram-

mes, bekæmper derfor såvel etårige 
som flerårige græsser og ukrudtsarter 
og holder kulturen helt ren i bunden. 
Også det ideelle middel i vækst-rækker, 
bærkulturer og læbælter. 
Brug fortrinsvis REGLON E til bredbla
dede ukrudtsarter, og GRAMOXONE til 
græsser. 

HOLGER ANDREASEN KEMIKALIE AIS 
Landbrugsafdelingen, Islands Brygge 41, København S. 

Telefon (01-28) Asta 1540. 



TASSO 
PEJ 

Den passer med sit særpræg såvel 
I moderne boliger som i sommer
huse, på terrasser og verandaer. 

Leveres gennem støbegodshand
lere og enkelte større specialfore 

retninger. 

TAssa 
.Il/s H. RAS'J.\IIUSSEN' & co. 

FREDERIKSGADE 37 • ODENSE 
TLF. (09) 13 13 13 

TRACTORSPI L 
for udslæbning af kævler m. m. tI lift el. direkte montering 

på tractor lev. forlang tilbud. 

KAJ LARSEN 
SMEDE & MASKINFORRETNING 

MAGLEBY KLI PPI NGE 
TLF. (03-678) KLIP. 27 el. 47 

STIHL 08 SUPER 
med ny 
kraftigere motor 

~ . . ' . 

~ ..........••....•.••.••.•.. . . 

' '~."~' J :., . ; . . .. € .", ....,. 
;.- " , 
~ .... 

Nu 5 hk 
Kun 7,5 kg 

Den bedste letvægtsmotorsav 
a.s F. L. B I E, Valdemarsgade 14, København V, TI(. (01) 31 31 41 

F. L. B I E Jydsk Handelsaktieselskab, Fredensgade 41, A.rhus C, TI(. (061) 24888 
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Ginge rygsprøjte model 37 (Holger Nielsen og Co.). 
Væskebeholder, pumpe og ventiler er fremstillet af mes

sing, så de ikke angribes af 'almindelige sprøjtevæsker. Pum
pen yder et tryk på indtil 10 atm. Med sprøjten leveres 
1,25 m trykslange med højtrykshane, 65 cm strålerør og 
drejelig, indstillelig bruser. Desuden fås 2- eller 3-grenede 
væskespredere. Sprøjten er udmærket i skoven. Pris ca. 
250 kr. 

Andre sprøjter. 
Andre sprøjter er en samlegruppe for alle sprøjteredska

ber, der ikke kan henføres under de to tidligere nævnte 
grupper. Gruppen omfatter bl.,a. s.pecielt konstruerede sprøj
ter og mindre håndredskaber. 

Krav til andre sprøjter. 
Kravet, man kan stille, til andre sprøjter er, at de skal 

være lette og ukomplicerede at arbejde med. Desuden skal 
man ved brug af disse i tid, penge og effektivitet kunne kon
kurrere med mekanisk renholdelse (slåning med le, hakning 
om enkeltplanter m.v.). 

Gastryksprøjte (Hedeselsikabets 1. distrikt). 
Gastryksprøjten er importeret fra Holland, hvor den bru

ges meget. Det ,samlede sprøj te system (der er beregnet til 
eenmands'betjening) er udformet således (fig. 61) : 

1. Væskebeholder (16 1) der bæres på ryggen. 
2. Gasbeholder (ca. 10 l) der bæres på brystet. 
3. Spredebom (max. 4 m lang) af letmetal. 

Bommen, der bæres foran, er forsynet med to bagudrettede 
stivere af 1 m længde. Disse er bagest forbundet med en 
svagt buet bøjle, der under sprøjtningen hviler på hofterne. 
Forrest på de bagudrettede stivere fæstnes en rem, der læg
ges løst om nakken. 
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Trods den noget sindrige ophængning er sprøjten meget 
let at betjene, og hele arrangementet vejer næppe over 22 kg 
incl. væske. Sprøjten har desuden den fordel, at den (mod
sat rygmotorsprøjter) arbejder uden vibliationer og støj. 
Desuden giver sprøjtebomsystemet (forudsat jævnt frem
føringstempo ) mulighed for en nøjagtig dvsering. 

Der anvendes kosangas (propangas), og der arbejdes nor
malt med et tryk på 3,5 atm. Med en væskemængde på 500 
lIha kan een mand pr. påfyldning af 16 l ,sprøjte 340 m 2 på 
ca. 4 minutter. Dette svarer til en 4 m bred (bomlængden) 
og 85 m lang stribe. Det oplyses, at een mand med denne 
sprøjte kan behandle 2-3 ha pr. dag. 

Sprøjten koster 900 gylden + told svarende til ca. 2000 
danske kroner. 

Fig. 61. Gastryksprøjte (Hedeselskabets 1. distrikt). 
Vægt ca. 22 kg. 4 ID lang spredebom. Væskebeholderen 

bæres på ryggen. Gasbeholderen bæres på brystet. 

Arbogard (Holger Andreasen A/ S). 
Arbogard (f.ig. &2 )er konstrueret til sprøjtning om enkelt

træer med ikke selektive herbicider. Redskabet består af en 
metalstang, på hvis nederste ende er monteret en plastic
skærm, der i arbejdsstillingen omkranser den del af træet, 
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der vender mod sprøjten. Under stangen findes en lille 
cylinder med et stempel, der betjenes fra et håndtag på 
stangens overside. I cylinderens bund findes en dyse. Væske
beholderen bæres på ryggen, og en fødeslange fører til cylin
deren. Ved at føre betjeningshåndtaget frem, presses væsken 
ud af cylinderen og rammer vegetationen rundt om træet. 
Ved at behandle træet fra to sider fås en ukrudtsfri zone 
omkring træet på 0,15 m 2

• Pris 335 kr. 

Fig. 62. Arbogard. (Holger Andreasen A/S). 

Arbogard vil med fordel kunne benyttes på meget små 
kulturarealer, hvor man ønsker at pletrense omkring en
kelttræer plantet på stor ,afstand. 

Vandkande med fordelerrør (Holger Andreasen A/ S). 
Vandkanden er ,et meget enkelt redskab til udbringning af 

ikke selektive herbicider. Redskabet består af en almindelig 
plasticvandkande (fig. 6,3), hvorpå der er monteret et for
delerrør. Røret er forsynet med huller. Pris for fordelerrør 
12 kr. 
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Vandkandesystemet har den fordel, at mian helt kommer 
ud over begrebet vinddrift, samt at man ved behandlingen 
kan komme helt ind under kulturtræerne. 

Ved behandling efter dette system kan benyttes forskel
lige fremgangsmåder. 
a. Redskab: vandkande ca. 10 1. 

1. Fordelerrør af samme længde som rækkeaf.standen 
(f.eks. 1,25 m). 
Herved behandles hele rækkemellemrumm,et i eet 
træk. 

2. Fordelerrørets længde svarer til den halve række
afstand (f.eks. 0,60 m). 
Efter denne m,etode behandles 1 rækkemellemrum i to 
træk, først langs den ene planterække, siden langs den 
anden. 

I begge tilfælde strækker en påfyldn1ng af vandkanden 
til ca. 120 m (800 lIha.). Med ensporafs.tand på 60m 
bevirker dette, at væskebeholderne kan anbringes på 
sporene. 
Efter begge systemer kan 1 mand behandle ca. 1 ha pr. 
dag. 

b. Efter denne metode monteres på traktoren en stor væ
skebeholder. Fra beholderens bund udgår to slanger med 
sprederør i enden. 

Systemet kræver 3 mands betjening (traktor 1 mand, be
handling med sprederør 2 mand). 

Med hensyn til udgif.t pr. ha ligger behandling efter me
toderne a og b på samme niveau. 

Af ovenstående gennemgang ses, at Vlalget af sprøjtered
skab ofte afhænger af behandlingsarealets og de anvendte 
herbiciders beskaffenhed. Et sammendrag over disse forhold 
er givet i skema 13. 
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KREN6ERUP og WEDELSBOR6 TRAKTOR6AFFEL 

»Krengerup« grundelement med kurv 
for alen- og meterstykker. Ved demon
tering af kurv kan forlængere 
påsættes. 

»Wedelsborg« grundelement i 
bærestilling. 

MAS KI N FABRI KKE N HJORTHOLM 
GLAMSBJERG 
Telefon (72) 25 

M U S eller M O S E G R I S E 
Vi har de mest effektive præparater til ud
ryddelse af disse skadedyr i skoven. 

Til mosegrise er Ratin's Tørpræparat 
både 100% effektivt og praktisk at arbej
de med. 

Vi har service-afdelinger over hele landet. 
Henvend Dem tilos og få alle oplysninger. 

';liJ·' ';ø 
Tlf. (01) 34 38 so- - Virginiavei 11 - København F. 

Reserveret 



Skema 13. Kullurarealets og herbicidernes betydning for valg af sprøjteredskab. 
A: Herbicider (i normal dosering) uskadelige for kultur ved direkte besprøjtning (selektive herbicider) 
B: Herbicider (i normal dosering) skadelige for kultur ved direkte besprøjtning (ikke selektive herbicider) 

I Traktor- I Alm. ryg- I I 
Traktor- sprøjte el. Alm. sprøjte m. Gastryk- I Vand-
sprøjte el. Unimogm. Rygmotor- rygsprøjte skærm el. sprøjte Arbogard kande m. 

1. Store ensart., svagt 
kuperede kulturare-
ler, evt. m. spredte 
overstandere ...... 

-

2. Som 1,menmeden- 1 
kelte vanskeligt til
gængelige holme ... 

Unimogm. bomsprøjte 
bomsprøjte og sprøjte-

pistol 

A I B AI B 

x 

I I xl I 

sprøjte 

AI B 

I 
I -

lavtryk fordelerrør 
(max. 1 atm) 

AI B A I B I AI B A-I-B- ATB 

, i 

I 

I I I I x I x 
- -

I I I I I I I I I x 

3. Store ensartede are. - I I I I I I , - 1-
overstandere ell. tæt 
aler, men m. mange I I I 
forkuItur . . . . . . . . . I X I I I (x) I I x 

4. Store uensart. ~rea- I I I I I I I . I I 1 

kan køres m. trak-ler, hvor der Ikke I I , I I 
tor eller Unimog. . . I _ I ____ L~_I ___ I ____ _ _ _(x) I _ _ I (x) 

5. Små arealer ..... " I x I I x I I x I I x 
6. Arealer, hvor man 

kun ønsker behand
ling af enk. træer .. I I I I I I x I I I x I I I I x I I 

7. Tilplantn. på ager- I I 

I 

I 
jord. Mindre arealer 

I I 
uden større jordfaste 
forhindringer ..... x x x x I x 

(x): usikkert om metoden kan anvendes. 

-_l 
~ 
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Fig. 63. Vandkande med fordelerrør (Holger Andrea

sen A/S). 

Opkvistning. 
Sachs opkvisiningsmaskine: (Fichtel und Sachs AG, 

Schweinfurt, Vesttyskland. Danm,ark: Si'monsen og Nielsen 
A/S). 

Maskinen består af en letmeialramme, i hvilken motoraggre
gatet me,d gearkasse 'er ,indbygget. På rammen 'sidder 8 skråtstil
lede hjul, ,af hvilke 4 drives ·af en 75 cm3 motor. De resterende 
4 hjul tjener kun til yderligere styring af maskinen. 

Motoren driver foruden de 4 hjul en kædesav , der afkvister 
træet. En på savbladet indstillelig knop bestemmer længden af 
det tilbagesiddende 'stykke gren. Antallet af hjulenes omdrejnin
ger bestemmer i forbindelse med gearet opkvistningshøjden. 
Indstillingen f.oretages på en knap, hvorpå antal meter er op
givet. Efter at have nået opkvistningshøjden skifter maskinen 
selvom til nedstigning. Hvis maskinen standser uden at motoren 
stopper (hjulene fedter), har man en aluminiumstang (der kan 
skilles ad), på 12 m, hvormed man kan hjælpe maskinen over 
forhindringen ved at trække eller skubbe den fri. En ulempe 
ved maskinen er, at den kræver fuldstændig rette stammer for 
at kunne arbejde tilfredsstillende. En mindre krumning på træet 
vil medføre barkbeskadigelse og eventuelt mO'torstop. Da maski
nen kun kan startes fra jorden, må den tages ned hver gang 
(hvilket dog sker meget let) og derefter startes på ny. 

Motoreffekt: 2,7 HK. 
Bræn dstofforbrug: 1,8 l/time. 
Vægt: ca. 40 kg. 
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Fig. 64. Sachs opkvistningsmaskine 
(Simonsen og Nielsen A/S). 

Maskinen kan kun opkviste træer med diametre 12-25 cm. 
Hvis diameteren på det træ, der skal opkvistes, falder til 
under 12 cm før opkvistningshøjden er nået, vil maskinen 
automatisk stoppe, hvorefter den kører ned igen. Højdeind
stillingen må foretages for hvert træ, også selvom opkvist
ningshøj den er den samme. 

l Tyskland har maskinen været afprøvet i fOfSikellige nåle
træarter, men undersøgelsernes omf,ang er begrænset, hvor
for man ikke kan konkludere noget med hensyn til tids
forbruget pr. afknastet meter i forhold til træart, diameter 
eller opkvistningshøjde. Maskinen er afprøvet i 6 bevoks
ninger (rødgran, ædelgran, lærk (2), og douglas (2)) med 
ialt ca. 150 træer. Den gennemsnitlige opkvistningshøjde 
var 8,1 m og tidsfo~bruget pr. meter var 0,76 min., hvilket 
svarer til 79 m opkvistet stamme i timen, der igen svarer til 
10 træer i timen. 
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Omkostninger pr. time og pr. træ med 8 m opkvistning. 
Årligt antal drifts-

timer ........ . 

Afskrivning .... . 
Rente ... . ... . . . . 
Reparation 

(0,5 X afskr.) 
Brændstof 1,8 l .. 
Smørernidler 

Arbejdsløn ..... . 

Omkostninger 

200 

7,50 
1,20 

3,75 
0,90 
0,50 

13,85 
9,00 

400 

3,75 
0,60 

1,88 
0,90 
0,50 

7,63 
9,00 

600 

2,50 
0,40 

1,25 
0,90 
0,50 

5,55 
9,00 

soo 
2,00 
0,30 

1,00 
0,90 
0,50 

4,70 
9,00 

pr. time .. . . . . . 22,85 16,63 14,55 13,70 

Omkostninger 
pr. træ ...... " 2,29 1,66 1,46 1,37 10 træer/time. 

Der er :i ovennævnte skema regnet med: 

Pris: 6000,00 kr. Rente 8 %. Afskrivrringstid 4 år til 0,00 kr. 
Total antal ,afskrivningstimer 3000 (nås i dette tilfæMekun ved 
800 drifts timer om året). 

Sammenfattende kander nævnes følgende problemer: 

1. Maskinen er dyr, og derfor dyr i drift, især ved et lille årligt 
drifts timetal. 

2. Maskin'en kan kun arbejde i diameterintervallet 12-25 cm. 
3. Den går forholdsvis let i stå ved krumninger på træet. 
4. Maskinen skal udføre hele opkvistningen på en gang, da det 

vil være for kostbart at køre flere gange på samme træ, og 
,derfor må kna'stkeglen blive fonhol,dsvirs stor. 

5. Der skal to mand til at sætte maskinen på træet, men til gen
gæld kan de passe 2 evt. 3 maskiner samtidig. 

6. Der skal fjernes grene på det sted, hvor maskinen sættes på 
træet. 

7. Maskinen er tung at arbejde med. 

Nu skal det dog samtidig påpeges, at maskinen først lige 
er kommet :frem ,og slet ikke er færdigudviklet endnu, hvor
for der sikkert vil ske mange ændringer, som ViiI eliminere 
en række af de ovennævnte ulemper. Alene det, at maski-
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nens arbejdsområde var f.eks. 12-5·0 cm, ville gøre den mere 
brugbar, idet den så kunne anvendes til afkv.is,tning af over
standere inden fældning. Teknisk set udførte m'askinen alle~ 
rede på nuværende tflin et tilfredsstillende arbej de. 

Mask'inen kan få betydelig interesse, og man må med op
mærks'omhed følge dens videre udvikling. 

Stiger. 
Rørstiger: (SVEN ALBERTSEN) . Standardmodellen består af 7 

led: 3 stk. a 3,15 m + 4 stk. a 2,25 m, hvilket giver en samlet 
længde på 18,5 m. Vægten er ca.36 kg. Stigen består af eet rør 
med fodstøtter, der sidder skiftevis på hver side af røret med 
en indbyrdes afstand af ca.45 cm. Der fås læderremme til fast
gørelse af stigen. 

U dover standardmodellen leveres ·stigen på bestilling i øn
skede længder. 

Prisen for standardmodel er 700,- kr. + 9 stk. remme o.g 1 
sikkerhedsbælte 255,- kr., ialt 955,- kr. 

Stigen er særdeles velegnet især til frøplukning m.m. i nåle
træer. 

19 

Fig. 65. Rørstige i opsat stilling 
(Sv. Albertsen) . 
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(Vedrørende særlig meto'de til frøplukning, se Sv. LARSENS ar
tikel i Forstlig Budshk'ke nr. 7/1965). 

Zarges letmetal-stiger: (OLE RAFN) leveres i flere modeller i 
længder fra 2,7- 14,1 m. Det er to-delte stiger, bortset fra de 
længste, der er tre-delte. Stigerne er fremstillet af letmetal og 
alle samlinger er udført ved nitninger og afstandsstykker, hvil
ket giver en god sikkerhed. Stigerne er forsynet med gummi
fødder forneden og 2 gummibelagte hjul eller anlægsgummi 
foroven. 

Type S.321, der er to-delt, med reb og automatisk virkende 
tr:inpal, koster: 

U dskudt længde 
Vægt 
Pris (ind. oms.) 

6,1 :ro 
19,8 kg 

867,- kr. 

8,0 m 
27,0 kg 

1.063,- kr. 

Fig. 66. Zarges letmetal-stige, type 
S. 321 (O. Rafn). Bemærk snoren 

til udtrækning af stigen. 

10,3 m 
33,0 kg 

1.270,- kr. 
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Klipning af yderhegn m. m. 
Tørning hegnsklipper (Andreas Petersen) består af et 

drejeligt skærehoved med 4 bevægelige knive. Skærehove
dets drejelighed bevirker, at redskabet kan klippe skrub 
m.m. langs veje til 1 m under niveau. Skærehovedet er mon
terei på dri,vakselen med en glidekobling og drives ved 
transmiss,ion fra traktorens kraftudtag. Kr;aftudtaget bør 

være uafhængigt, så knivene kan arbejde sig fri under van
skelige forhold. 

Foran på traktoren er der anbragt en lodret bærestolpe og 
en trykcylinder, der virker dels bærende og dels løftende på 
den tværgående udt,rækkelige tværbom. Der kan sættes kon
travægt på lværbommen. 

19* 

T ekniske data: 

LO'dret klippehøjde : indtil 5,2 m. 
Arbejdsafstand fra traktoren: indtil 3,0 m. 
Skærebredde : 1,7 m. 
Grentykkelse : indtil 10 cm. 
Normal arbejdspræstation: ca. 800 m/time med 3 skår. 
Pris: 10.500,- kr. 

Fig. 67. Tørning hegnsklipper (Andreas Petersen). 
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Hegnsklipperen, der udfører et udmærket arbejde, kan 
monteres på de fleste traktorer over 40 HK. Det er sikkert 
nødvendigt at udstyre traktoren med forstærket. fortøj og 
ekstra svære dæk (lO lags dæk mod normalt 6 lag). 

Der henvises iøvrigt til nærmere omtale i Forstlig Bud
stikke nr. 9/1965. 

Samka hegnsklipper (J. 0stergårds maskinfabrik) består 
af et drejeligt skærehoved med 2 knive (kan også klippe 
stående opvækst og skrub langs veje). Skærehovedet er hy
draulisk drevet. Redskabet er monteret på traktorens side 
-mellem hjulene med en s.tøUearm, der er fastgjort på den 
modsatte side af traktoren sammen med en kontravægt. 

Tekniske dala: 

Lodret klippehøjde : indtil 7,5 m. 
Arbejdsafsland fra traktoren: indtil 2,5 m. 
Skærebredde : 1,0 m. 
Grentykkelse : indtil 10 cm. 
Normal arbejdspræstation: ca. 800 m/time. 
Pris: 14.500,- kr. 

Fig. 68. Samka hegnsklipper (J. Østergård). Bemærk 

ekstra kontravægt bag på traktoren. 



VRETEN ar ett svenskt familjeforetag 

som i generationer tiIIverkat kvalitetsredskap 

for alia vagar. VRETEN redskap finns nu 

också ti II alia traktorer . ... 

VRETEN 
har redskapet 
for aila vågar . 

U r vårt progam: 

• vågsladdar 

• planersladdar 

Rådgor med Er maskinhandlare -

eller tillskriv oss direkt. 

• schaktblad 
~ AB Vrelens Mekaniska Verkslad 

• snoplogar 
VRETEN . Sverige. Tel. Skovde 0500/56008. 56078 

Ny maskine til oprensning af vandløb. Grøftemaskinen BERKENHEGER 
Begge skrænter slås og bunden oprenses i een arbejdsgang. Skriv efter brochure 

A/S MUTATOR - Vandkunsten 4 - København K - Tlf. PAlæ 3454 



LETMETALSTIG ER 

Skydestiger 

Trappestiger 

til ethvert formål 
Kom binationsstiger 

Wienerstiger 

En keltstiger 

Specialstiger 

OLE RAFN 
H. Gierding Nielsen og Ole Rafn 

HVIDSVÆRMERVEJ 135 - KØBENHAVN - BRØNSHØJ 

T E L F. (O 1) 94 1 8 22* 
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Hegnsklipperen arbej der ubesværet selv i ret svært ma
teriale og ser ud til at være meget manøvredygtig. 

Det vil være en fordel at monte.re hegnsklipperen på en 
tung traktor over 40 HK. 

Hegnsklipperen »Siluer Bullel« (D. L. A. M.) er en bag
eller sidemonteret fingerklipper, der drives af kileremme fra 
tr'aktorens kraftudtag. Knivskæret er 152 cm langt og kan 
drejes 360 o i et plan og er således meget manøvredygtigt. 
Armen, hvorpå fingerklipperen sidder, hæves og sænkes ved 
traktorens lift. 

Tekniske dafa fo'/' den bagmonferede hegnsklipper: 

Største skærehøjde med lodret skær: 4,26 m. 
Største skærehøjde med vandret skær: 2,74 m. 
Største vandrette rækkevidde fra traktormidte med vandret 

skær: 4,26 m. 
Største vandrette rækkevidde fra traktormidte med lodret skær: 

2,74 m. 

Fig. 69. Silver Bullet, hegnsklipper 

(D.L.A.M.) 
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Grentykkelse : indtil 5 cm, men de tykkeste volder nogen besvær. 
Pris: 3650,- kr. 

Hegnsklipperen er anvendelig til klipning af hegn, der 
ikke er for grovgrenede, tilopvæ:kst, hrombær m.m. Til 
græsslåning kan den anvendes ved omskiftning til særlig 
kniv. 

Hegns-klipperen er let at af- og påmontere. Minimum 
trækkraft 30-35 HK traktor. 

Sporjævning, vejvedligeholdelse og vejbygning 
De større og tungere lastbiler, maskiner og redskaber 

samt den stadigt voksende hastighed stiller større og Sltørre 
krav til skovvejenes beskaffenhed og bæreevne. Derfor må 
man i fremtiden indrette sit vejsystem således, at man 
får et gennemgående, men ikke særlig tæt vejnet -med brede 
og vel befæstede veje, der kan tage s,elv de tungeste køre
tøjer. Ved disse hovedveje skal man kunne anbringe den 
overvejende del af effekterne enten på oplagSipladser, eller 
hvis der er god plads, så i vej siderne. Vejgrøfter bør helt 
undgås, og rabatterne bør være brede for aflægning. Det 
øvrige vej- og spornet kan så ri højere grad baseres på, at det 
kun skal tage traktorer med redskaber og vogne samt min
dre lastbiler. Sådanne krav til vejene vil medføre, at vej
vedligeholdelsen skal være intensiv, samt at mian ved ny
anlæg skal projektere med en betydelig bæreevne og vej
bredde. 

Krav til vejredskaber. 
I forbindelse med de stigende krav til vejene må man og

så stille krav til vej redskaberne. 
1. Der findes i dag en række forskellige vejredskabsty

per beregnet på forskellige arbej dsopgaver. Af største 
vigtighed er det, at redskabet svarer til opgaven. 

2. Det skal være robuste redskaber udført ·i godt materi
ale, der klan tåle stød og slag. 

3. De skal være lette at indstille (ikke for mange bolte) 
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både før og under kørslen, og hvis de ikke kræver 
medhjælper, skal de så vidt muligt kunne betjenes fra 
før,ersædet. Mange indstillingsmuligheder giver stor al
sidighed. 

4. De arbej dende dele slides hurtigt og skal være lette at 
udskifte. 

5. Redskabet skal være let at af- og påmontere traktoren. 
6. Redskaberne skal under larbej de kunne dække mindst 

halv vejbredde (eventuelt med sideforlængere) . 
7. Under transport må redskabet helst ikke være bredere 

end traktoren. 
8. Minimum træk:kraft: 35-40 HK. 
9. Som en grov regel kan siges, at jo længere redskabet er, 

og jo flere støttehjul og skær det har, jo jævnere 'bli
v,er vej banen. 

10. Kort,e redskaber med stærkt krummede blade er bedst 
til jordflytning og grov planering. 

Vejskrabere fås både front- og bagmonterede. Det er red
skaber, der ,anvendes ved grovere vejarbejde og vedligehol
delse samt til planering af spor. 

Dozers er egnede til grov sporplanering, men finder ho
vedsagelig anvendelse ved .snerydming, rydning af jordvolde, 
planering efter opgravning m.m. De nedenfor omtalte typer 
har alle vendbart skær, der tillige er udskifteligt. 

Vejma dozer (Vejen Maskinfabrik) består af en front
monteret ophængningsramme og et dozerblad, der er op
hængt ved to Ikraftige spedalbolte. Doze:r:bladet kan vippes 
ved hjælp af et wiretræk fra traktorens hydraulik. Wire
trækket er ført frem 'under traktoren. Bladet kan endvidere 
indstilles vertikalt på skinner, der sidder på ophængnings
rammen. 
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Fig. 70. Vejma dozer (Vejen Maskinfabrik). Bemærk 
wire træk og skinner på rammen. 

Dozeren er forsynet med to indstillelige slæbesko. Op
hængningsstativet kan endvidere benyttes til sneplov og 
fejemaskine. 

Laigård planeringsskovl (M. LAIGÅRD ) er monteret på 
samme måde som Vejma dozeren. Den kan skråtstilles ved 
løse stikboHe med håndtag. Der kan påmonteres sideskjolde 
til forlængelse af bl'adet. Ophængningsrammen kan ligeledes 
anvendes til andre redskaber. 

Vrefen dozer VMV 220 (ALEX PEDERSEN) er frontmonteret 
på traktoren på en U-jernsbjælke, som ligger på langs under 
traktoren. Bjælken er fastgjort til traktorens træk og til 
forakslen ved 'to kraftige jernbøjler. Monteningsbjælken lig
ger løst i bøjlen på forakslen (denne bøjle har til opgave at 
styre dozeren sideværts). Ved et dohbelt wiretræk, der løber 
under traktoren bagud ogo'P om trækslængerne kan dozer
bliadet hæves og sænkes ved at hæve og sænke liftarmene. 
Bladet kan indstilles mer eller mindre vertikalt ved en skrue
spindel, der ikke kan betjenes fra førersædet. Dozerbladet 
er forsynet med en sikkerhedskobling, der udløses ved fast
kørsel mod sten, rødder o.lign., ,således at bladet vipper 
fremover og derved glider over forhindringer, for derefter 



NYHED! 
Den hydrauliske 

HEGNSKLIPPER 

Arbejdshøjde : 
fra. O til 10 m 

Udlægger: 2,5 m 

Skær bredde: 1,2 m 

Knive: 2, fjederstål 

Motor: 14 hk 1630 omdr. 
hydraulik motor monteret direkte 
på knivakselen 

Olietryk: 220 atm. 

Cylinders løfteevne: 6000 kg 

Tilrådelige traktorer: 40 hk og derover 

Betjeni ng: fra førersæde, et bet j eni ngshåndtag 

Skærehovedets stilling ændres med 45 ° af gangen, 
til både vandret og lodret klipning 

Samka 

ØSTERGAARDS 

MASKINFORRETNING 
SAM Sø . TE LE FO N TRAN E BJ E RG (0601) 650 og 654 



TM 8 udlægningsmaskine specielt for skovveje 

20 maskiner leveret til danske skovdistrikter 

Forlang demonstration 

AIS Alfred Thomsen - Askov 
Askov pr. Vejen - Danmark - Telf. Vejen (053)-60700 

Afdeling i København: Epoke øst. - Telf. (01) 880331 

Reserveret 

3 hk 

ARBEJDS
BREDDER fra 

AG RIA BABY - den sensationelle special-motorfræser. 
kan arbejde i bredder fra 10 til 42 cm. 

AUT.AGRIA-FORHANDLERE OG SERVICESTATIONER: 
Sjælland. Lolland-Falster: (01) 966611. Fyn: (09) 112508. 
Nordjylland/Nord: (089) 11234. Nordjylland/Syd: (081 ) 
26853. MidtJylland/Nord: (061) 22288 Midt jylland/ 
Syd: (055) 23800. Sønderjylland : (046) 23944 & 21294. 
Bornholm: Lobbæk 16. 

1r11JK11t H G. ENEMARK AIS. lvngager 9-11 Kbhvn -Glostr. (01) 966677 
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at springe på plads igen. Sikkerhedskoblingen er justerbar. 
På jernbjælkens bagende kan anbringes en kasse til kon
travægt. Der findes flere typer dozerblade. 

Bagskrabere er velegnede til planering af spor, grovere 
vejarbejde og vedligeholdelse. De findes både med og uden 
s-iøttehjul (slæbesko ). Det måanse,s for en fordel, at de er 
forsynet med støttehjul eller slæbesko, ,idet de, såfremt de 
kun hænger i traktorens lift, helt vil følge traktorens be
vægelser. Med nogen rutine vil arbejdet ·med en vejskraber 
uden støUehjul dog blive lige så tilfredsstillende som med 
en, der har støttehjul. De nedennævnte fiabrikater har alle 
udskiftelige skær. 

Løkkes universaldozer (LØKKE'S Maskinfabflik) er tre
punktsophængt i en firkantet ramme, på hvilken der sidder 
tilkoblingsordning både foran og bag skjoldet. Ved at benytte 
hllkoblingsanordningen bag skjoldet kan redskabet anvendes 
som dozerblad ved baglænskørsel. Skflaberen er forsynet 
med to slæbes:ko til regulefling af dybden. 

Fig. 71. Løkkes Universaldozer. Bemærk de to til
koblingssteder for og bag skjoldet. 



Skema 14. Oversigt over vejredskaber. 
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Løkkedozeren er godt egnet til sporplanering, anlæg af 
nye veje og jordflytning. Kapaciteten er stor. Arbejdsdyb
den reguleres af slæbeskoene bag skjoldet. Bladet kan stå 
i tre stillinger, en vinkelret på køreretningen en med bladet 
skråt til højre og en til venstre. Omstilling mellem de 3 
stillinger er lidt besværlig på standardmodellen, men på 
forlangende kan leveres beslag til hlwtig indstilling. Som 
det fremgår af [lig. 71, kan redskabet anvendes, så traktoren 
skubber baglæns. Bliadet kan ikke sideforskydes, men der 
er forlængerstykker, således at redskabet kan anvendes til 
udvidelse af ,spor på sidehæld, rarbathøvling m.m. 

Vejma rabathøul (Vejen M'askinfabrik) er trepunktsop
hængt uden støttehjul. Bladet har 6 .arbejdsstillinger, idet 
det både er drejeligt og vendbart. Omstillingen af bladet 
foregår hurtigt og enkelt ved en låset'ap. Reds:kabet er vel
egnet til spor- og vejplanering. 

Laigård bagskraber (M. LAIGÅRD ) er trepunktsophængt 
uden støttehj;ul. Bladet er fuldt drejeligt (360°) og fastlåses 
i den ønskede stilling med en pal, der betjenes fpa fører-

Fig. 72. Vejma rabathøvl (Vejen Maskinfabrik). 
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McCULLOCH 
ny sensation MAC 2-10 
VÆGT KUN 6 KG MED 16" SVÆRD OG KÆDE 
Automatisk oliesmøring samt håndpumpe for 
extra smøring. 
Saver 45-50 min. på en brændstoftank. 
Skærekapacitet 12", 16", 20", 24". 
Starlpumpe for hurtig start erstatter choker. 
Perfekt afbalanceret med arbejdsrigtig udform
ning . 
Eneste letvægtssav hvor cylinder kan bores . 
30 % færre dele. 
12 % mere økonomisk. 

M C C U L L O C H - verd ens mest solgte kæde
sav fås i mange forskellige modeller . 
Vælg den sav der passer bedst til Deres arbejde. 

MAC 15 4,5 HK med 14" sværd .. kr. 1.105,00 
MAC 2-10 5,0 HK med 16" sværd .. kr . 1.695,00 

250 5,0 HK med 16" sværd .. kr. 1.525,00 
300 5,5 HK med 16" sværd .. kr. 1.855,00 
450 6,0 H K med 18" sværd .. kr. 2.145,00 
790L 7,5 HK med 24" sværd .. kr. 2.845,00 

Til kædesaven findes mange t i lbehørsaggregater 
f. eks.: jordbor 6" , 9"i 12", buskrydder, græs- og 
hækkekl ipper samt skæreapparat for jern og be-
ton. Generalagent: 

Carl F. Motor 
Forhandlere : 

Gasværksve) 9, København V, Telefon (0144) ·Hllda 1392 

SJÆLLAND : FYN : Hammel McCulloch Service, 

Fa. Carl F. Motor, Fyens McCulloch Motorsave, ~;d~~edn:eJ~~~e, rH~~~:'1 _ (06187111) 69 
Gasværksvej 9, v/hr. Andreas Petersen , 
København V. - (0144) ·Hilda 1392 . Højby , Fyn - (09976511) 260 McCulloch Motorsave, 
Fa. Carl F. Motor, »Lyngholm«, v/ hr. Knud Nielsen, 
Holmene _ tlf. Saunte 28 JYLLAND: Nørrebrogade 16, Arhus C -

Odsherred s McCulloch Motorsave Fa . Alborg Cykel lager, ~6g ~f54~ M 33t285 
v/hr. Sv. E. Larsen , v/hr. Børge Pedersen, v/hr uNi~ls BI~:;~~~~dt 
Isefjordsvej 4, Nyk . Sj . - (03415) 1086 Jernbanegade 17, Alborg - (OBi) 34029 Vesiergade 51-53, Silk~borg-
McCulloch Kædesave, McCulloch Motorsave, (068) 1 2330 
v/hr. A. Bagge And ersen , v/hr .. B. Landbo Nielsen. Erik Dal sgaard Skovserv ice, 
Københavnsv. 107, Roskilde - (03) 356996 SJømng SI., Thy - (0791) 129 Sønderbrogade 24 , Vejle - (058) 1 5200 
Esso Service Station, McCulloch Kædesave McCulloch Motorsave, 
v/hr. Holger Møller, v/hr. Søren G. Nielsen, v/hr. Fabrikant Niel s Strandbygård, 
Frederiksberg, Sorø - (03635) 1151 Siem pr. Terndrup, Skørping SI. - Nørrea lle 17, Ølgod - (05246211) 83 
Fa. Specialværkstedet, (08115511) 193 Sønderjyllands McCulloch Motorsave, 
v/hr. Eigil Johansen, McCulloch Motorsave, v/ hr. Bent K. Petersen, 

Torvegade 34, Faxe - (03715) 465 ~.hrH~it~~~t;~~~afls~ln3, Randers _ T~~n;~lg11)rå4~ammelev, Vojens St. -

LOLLAND-FALSTER: (064) 21344 BORNHOLM : 
McCulloch Motorsave, 
v/hr . Arnold Larsen, 
Flintinge, Lollan d - (03869) 126 

McCulloch Motor Skovsave, 
v/hr. Jørgen Rasmussen, 
Lundby pr. Aulum - (07471111) 355 

Fa . Carl F. Petersen, 
v/hr . repr. L. Sorth, 
Akirkebyvej 114, Rønne - (03955) 744 



ROULET VEJRABAT-PLOV. 

Robust og helt igennem hensigtsmæssig fremstillet og med et fuldendt indstillingssystem, let 
at trække, let at betjene og meget arbejdsbesparende - et redskab, der hurtigt indtjener 
sig selv. 
Selve plovlegemet er drejeligt, så det afskrællede materiale efter ønske kan lægges til højre 
e!ler venstre for ploven . 
Til planering af jord- og grusveje leveres et særligt skraberblad. 
De er velkommen til at forlange prospekt og referencer, ligesom vi gerne, helt uden for
bindende, demonstrerer redskaberne for Dem i Deres eget skovdistrikt. 

ROULET AIS. HEM PR. SKIVE. TELEFON HEM 28(0751) 
Salgschef Chr. Jensen 
Haderup pr. Skive. Tlf. Haderup 181 (0751) 

Z I N C K, Godthaab Jylland. 

Skovspade, Wegges Model, Træhulsskaft, af eet Stykke Asketræ. 

Løbe-Nr. 51. Godkendt af Skovbrugets Redsskabsudvalg. 
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sædet (kan også bet j enes, n år man står ved redskabet). 
Bladets vinkel med jordoverfladen reguleres med en skrue
spindel, der Iligeledes betjenes fra førersædet. Bladet kan 
sideforskydes 45 cm til høj re. Ved bestilling kan fås side
forskydning til begge sider. 

Fig. 73a. Laigård bagskraber. Bemærk skruespindelen 

op til førersædet. 

Fig. 73b. Laigård bagskraber. Vejskraberens blad er 

her vendt 180 0
, og kan anvendes som dozer ved 

baglænskørsel. 
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Laigård bagskraber er god til planering af spor og af
tagning af rabatter, da den kan sideforskydes. 

Massey-Ferguson jordskraber (Nordi ':;k Tractor Com
pany A/ S). 
M~assey-Ferguson jordskraber er trepunktsophængt med 

støttehj ul. Bladet kan vendes 180 o, og således benyttes som 
dozerblad. Støttehjulet skal da afmonteres. Bladet kan for
uden at gå vinkelret på kørselsretningen skråtstilles i en 
stilling til hver side, også når bl,adet er vendt. Bladets 
hældning reguleres ved traktorens løf,testænger, medens 
redskabets jordsøgende evne reguleres ved en s,kruespindel, 
der betjenes fra førersædet. Der fås bladforlænger. Dette 
redskab har særdeles gode egenskaber ved sporplanering 
og ved ind skrabning af grus på faste veje. Redskabet er 
let at indstille. 

Fig. 74. Massey-Ferguson bagskraber. 

Roulet vejhøvl (Roulet A/S). 
Roulet vejhøvl adskiller sig fra de andre bagskrabere 

ved at være bugseret. Vejhøvlen består af en ramme, på 
hvis bageste halvdel skæret er placeret skråt, således at 
det går bag det ene hjul og frem foran det andet. Redska-
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bets trækbom er drejelig, så redskabet kan ar,bejde for
skudt. Bladets hældning og jordsøgende evne reguleres ved 
2 håndtag. Redskabet kræver foruden traktorføreren 1 
mand, der er placeret på vej høvlen umiddelbart over skæ
ret. Roulet vejhøvl er fortrinlig til vejvedligeholdelse. (Bil
lede se Forstlig Budstikke nr. 22/ 1961). 

Vreten bagskraber, type TR (ALEX PEDERSEN). 

Vreten bagskraber, type TR er trepunktsophængt og kan 
fås med støttehjul, der regulerer arbejdsdybden. Redska
bet er sideforskydeligt indtil 1,3 U1 og skæret er fuldt dreje
ligt (360 0

). Både bladets vertikale og horisontale hældning 
kan reguleres. Redskabet er endvidere forsynet med en 
fJederbelastet sikkerhedskobling, hvor udløsningsmodstan
den er justerbar. En ulempe ved redskabet er, at ingen af 
indstillingsanordningerne kan betjenes fra førersædet. 

Fig. 75. Vreten bagskraber (Alex Pedersen), type TR. 
Bemærk de mange indstillingsmuligheder for skæret. 

Bagskraberen er et meget solidt redskab, som på grund 
af s,ine mange indstillingsmuligheder kan anvendes til utal
lige opgaver f.eks. sporplanering, rabathøvling, snerydning 
og til vejvedligeholdelse. 
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Flerskærede vejhøvle leveres både som bugserede og tre
punktsophængte og betjenes enten fra førersædet eller af 
en medhjælper på redskabet. 

Vreten vejhøvl, type THF (ALEX PEDERSEN). 

Vreten vejhøvl, type THF er en bugseret vejhøvl, der be
står af en svær jernramme, hvorpå der er påsat 3 skråt
stillede skær. Efter det tredie skær sidder 2 hjul, der kan 

Fig. 76. Vreten 3-skærede vejhøvl, type THF (Alex 

Pedersen). Bemærk skærenes indbyrdes placering. 

hæves og sænkes uafhængigt af hinanden med skruespind
ler, der betjenes fra førersædet, således at skærene kan ar
bejde mer eller mindre skråt. Arbejdsdybdenkan reguleres 
dels med liHarmene, dels med hjulene. Bag på redskabet kan 
monteres en grusfordeler til at jævne eventuelle fremkomne 
valke. Dennes arbejdsdybde er justerbar ved en slæbesko. 
Vejhøvlen kan endvidere fås m·ed belastningskasse til yder
ligere vægtforøgelse, men da redskabet i &ig selv er tungt 
(440 kg), er denne ikke altid nødvendig. Vej høvlens ar
bejdsprincip er, at løsne vejgruset og fordele det jævnt over 
vejbanen. Den udfører et udmærket arbejde, og ved et træk 
i hver halvdel af vejen er gruset jævnt fordelt. Redskabets 
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længde: 4,6 m, er medvirkende til at give vejen en jævn 
overflade. Arbejdsbredden er 1,8 m og vej høvlen er bereg
net til vej.e på 3,5-4,0 m bredde. 

Vreten vejhøvl, type THA (ALEX PEDERSEN). 

Vreten uejhøvl, type THA er helt analog type THF, men 
har en arbej dsbredde på 2,l og er beregnet til vejbredder på 
4,0- 4,5 m. 

Vl'eten vejhøvl, type TF (ALEX PEDERSEN). 

Vreten vejhøvl, type TF er en trepunktsophængt 2-skæ
ret vej høvl. Der findes ikke støttehjul, hvorfor arbej ds
dybden reguleres udelukkende gennem liften. Redskabet 
kan stilles mer eller mind re skråt, så vejen får den rette 
profil, ved at regulere traktorens løftestænger. Der kan på
sættes belastningskasse samt grusfordeler. Arbejdsbredden 
er 1,8 m , længden 2,l5 m og vægten 215 kg. 

Fig. 77. Vrefen 2-skæret uejhøul, type 

TF (Alex Pedersen). Trepunkts
ophængt 
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Der fås desuden to andre typer T A og TB med arbej ds
bredderne 2,0 og 1,6 m. 

Redskaberne er velegnede El vej vedligeholdelse, men det 
kræver nogen rutine at lave et pænt ,arbejde, og redskabets 
skråstilling er lidt besværlig, ligesom redskabets gang er 
mere urolig end ved de typer, der har støttehjul. 

Høudinggål'd uejhøul (VIGGO LARSEN). 

Høudinggård uejhøul er en bugseret 2-skæret vejhøvl, der 
arbejder efter samme princip som Vreten 2- og 3-skærede 
vej høvle. Betjeningen foretages af en medhjælper på vej
høvlen. Redskabet har bagest 2 hjul Vil regulering af skråstil
ling og arbejdsdybde og et hjul fremme til regulering af 
afbej dsdybden. Alle hjul betjenes ved skruespindler, der 
kan nås fra medhjælperens sæde. 

Tekniske data: 

Arbejdsbredde 135 cm. 
Skærene kan indstilles i vandret og lodret plan. 
Kasse monteret til ballast. 
Vægt: ca. 250 kg. 
Pris: 2.500 kr. 
Fabrikant og forhandler: V. LARSEN. 

Fig. 78. Høvdinggård vejhøvl (V. Larsen). 
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Vej høvlen er særdeles velegnet til udskrabning og for
deling af grusmaterialer på faste veje, og har den fordel 
frem for de enmandsbetjente, at medhjælperen helt kan 
hellige sig vejhøvlens betjening. Et træk er for det meste 
ti 1strækkeligt. 

Rabatplove. 
Roulet vejrabatplov (Roulet A/S). 
Roulet vejrabatplov er trepunktsophængt 'med 2 støUe

hjul. Rabatploven består af et sidemonteret dozerblad, der 
kan midt'monteres. Bladet kan skråtstilles i flere stillinger 
ligesom den vertikale hældning kan reguleres. Arbejdsdyb
den reguleres af støUehjulene. Bladet har · yderst en op
bøjet flig til friskæring af det afskrællede materiale. Rabat
ploven anvendes først og fremmest til at fjerne opgroede 
vejrabatter, idet det opskrællede materiale føres ind på 
veJen, hvorfra det let samles op. Redskabet kan anvendes 
til mindre vedligeholdels,esarbejder, og bladet kan da ud
skiftes og midtmonteres. 

Vreten bagslaaber, type TR (ALEX PEDERSEN). 

Vreten bagskraber, type TR er beskrevet under bagskra
bere, og som nævnt der, kan redskabet sideforskydes ind
til 1,3 m, hvorved det er særdeles anvendeligt til rabathøv
ling 

Fl"ontlæssere er omtalt under kvass'aml~ng side 131. Front
læssere kan med fordel anvendes til læsning af vejmateri
aler samt til mindre jordflytningsarbejder. Skovlenes rum
indhold er 0,25- 0,30 m 3 • 

Epoke grusspredere (Epoke M'askinfabrik). 
Epoke gruss,predere er omtalt i DST 1963 side 37-38, dog 

gælder priserne ikke mere. Der findes til traktorer og last
biler flere forskellige typer med blandt andet forskellig 
spredebredde, lastekapacitet m.m. 
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Fig. 79. Epoke grusspreder til traktor. 

Nogle -skovdistrikter besidder allerede grusspredere, hvor
fra det er muligt at leje dem. Ligeledes er det ofte muligt 
at leje ved de lokale vej væsener. 

Slåmaskiner. 
VL-slåmaskine ( V. LøwENER). 

VL-slåmaskine er sidemonteret på traktor og fås i tre 
typer (se skema). Skæreaggregatet består af et 110 em bredt 
skærehoved med 60 fritsvingende slagler af speeialstål, der 
ved stærk rotation findeler græsset. Før kørsel foretages 
en grov indstilling ,efter terrænet, hvorefter maskinens selv
bevægelige 'skærehoved selv følger terrænforskelle. Slåma
skinen er udstyret med sikkerhedskobling, som træder i 
funktion , når redskabet møder for stor modst-and. Ved hjælp 
af det hydrauliske system kan redskabet arbejde i alle 
vinkler, således at skråninger og grøftekanter også kan slås. 

Typen Double Arm må sikkert være at foretrække blandt 
de tre typer, idet dens arbejdsafstand (indtil 2,40 'm fra 
t.raktoren ) vil være tilstrækkelig i langt de fleste tilfælde. 

Foruden rabat- og grøfteslåning kunne redskabet måske 
også anvendes til kulturrensning, idet det jo kan forskydes 
i alle afstande fra traktoren indtil 2,4 m. 
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Skema 15. Oversigt over VL-slåmaskiner (W. Løwener). 

Type I Double Arm Long Reach I Single Arm 

Sidemonteret ................ ja ja ja 
Enkelt el. dobbet hydraularm .. dobbelt dobbelt enkelt 
Total armlængde ............. 254 700 75 
Arbejdsafstand (arm + skære-

hoved), cm ................ 240 720 120 
Skærehovedets bredde, cm ..... 110 110 110 
Antal slagler i skærehovedet ... I 60 60 60 
Ant. hydrauliske arbejdscylindre 

(er tilsluttet traktorens hydrau-
lik) ....................... 3 3 

Arbejdstryk i skærehovedets hy-
draulmotor (fødes fra særskilt 
traktormont. hydraulpumpe), 
kgjcm 2 •••••••••••••••••••• 160 160 160 

Oliebeholderens volumen, l (er 
sidemonteret, modsat redskab 
og fungerer som kontravægt) . 200 200 200 

Særskilt kontravægt foruden olie-
beholderen, kg ............. nej 750 nej 

Redskabets vægt (uden oliebehol-
der), kg ................... 750 960 535 

Sikkerhedskobling, der udløses, 
hvis skærehovedet støder på 
jordfaste forhindringer ...... ja ja ja 

Pris (efterår 19(5) ............ 15.000 20.500 12.000 
Ekstraudstyr (om ønsket kan på-

monteres) ................. Rundsav- Rundsav- Rundsav-
klinge klinge klinge 
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Fig. 80. VL-slåmaskine, double arm (V. Løwener). 
Bemærk kontravægten (oliebeholder) modsat slåma
skinen. Beljeningshåndtagene sidder bekvemt for fø-

reren. 

Universal grenknuser (Andreas Petersen), er omtalt un
der afsnittet om pladsrensning. Grenknusere i såvel midt
som sidemontering er meget egnede til rabatslåning. 

Løvblæsere (E. Hviid) er liftophængte. Kraftoverføringen 
går fra en remskive på traktorens kraftudtag via 5 kile
remme. På trak,torer med hævet kraftudt,ag (f.eks. Bukh 

Fig. 81. Traktormonterel løvblæser (E. Hviid). 
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og Volvo) må indskydes en specialgearkass,e (ca. 500 kr.). 
Løvblæserens udblæsningstud kan ikke indstilles. Vægt 
ca. 75 kg. Pris 2.400,- kr. 

Fejemaskiner og sneplove. Flere af de maskinfabrikker, 
der fremstiller vej redskaber, leverer også fejemaskiner og 
sneplove i !forskellige størrelser til traktorer. Endvidere le
veres fejemaskiner og sneplove som ekstra udstyr til man
ge enakslede traktorer. 

Som tidligere omtalt under vejskrabere kan de fleste af 
disse anvendes til snerydning. 

Jordskrabere (sluff.er) anvendes til større jordflytnings
arbejder. De består af en svær bæreramme, i hvilken kas
sen er ophængt. Bag kassen sidder 2 hjul , der kan hæves 
og sænkes alt efter gravedybden. Aflæsning sker ved ud
løsning af et håndtag gennem et snoretræk, der betjenes ffla 
førersædet. Den flyttede jord kan enten aflægges i bunker 
eller planeres. Rumindholdet er ca.1m3 • Kapaciteten er 
selvfølgelig meget variabel, alt efter den afstand jorden 
skal transporteres, men 100-150 m 3 pr. dag er ikke ual
mindeligt. 

De enkelte skovdistrikter har ikke større interess'e i at 
erhverve et sådant redskab, fordi det er beregnet til spe
cielle opgaver, som ikke er konstant tilbagevendende hvert 
år. Derimod er det et oplagt emne til fællesindkøb eller 
maskinstation, fordi en større kreds vil kunne udnytte et 
sådant redskab betydeligt bedre. 
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Skema 16. Jordskrabere (Slllffer). 

Fabrikat 

Bugseret. ......... .. ............ . 
Største længde, cm . ........... ... . 
Største bredde, cm .. .... ....... . . . 
Højde, cm ......... ... .......... . 
Skærbredde, cm . ..... .. ......... . 
Udskifteligt skær ................. . 

Udløsning af kassen v. wirefræk ... . 
Indstillelig forlem .. .... .... . ..... . 

Afstand: skær-underkant af forlem , cm 

Ar~j~?s~.Ø!~~. ~~~~t~.l~l.i~~ .~~~ .l~~t. ~~ l 
Antal hjulindstilJinger ............ . 
Dækdimensioner .... . . .. . . ....... . 
Kassens kapacitet, m 3 .• •.••..•.••. 

Dagspræstationer, m 3 ......... ....• 

Vægt, kg ... . .... ...... ... ... .... . 
Pris, std ....... . . ....... ......... . 
Ekstraudstyr .................... . 

Fabrikat ......... . .... . ......... . 

Vemmelev 

Ja 
350 
175 
75 

150 
Ja 

(og~å vendbart) 
Ja 
Ja 

3-40 

Ja 
7 

6,00 X 16" 
0,9 

650 
4930 

Kan udføres m. 
tvillingehjul 
Vemme]ev 
NI askinfabr. 

Vejma. 

Ja 
340 
190 

ca. 100 
150 
Ja 

(også vendbart) 
Ja 
Ja 

2-30 

Ja 
5 

600 X 16" 
, 1,0 
100-150 

780 
4300 

Tvillingehjul 
Jet-dæk 

Vejen Ma
skinfabr. A/S 



R I D D E R PATENTERET 
HYDRAULISK 

. GR0FTERENSER 

for traktormontering 

'--_ _________ 5,25 m -

* H U rtig af- og påmonteri ng i traktorens 3-

pu n kts-ophæng. 

1c Ingen vridning af traktorens ramme. 

* Automatisk arbejdende støtteben. 

* Ekstra svære cylindre og stempelstænger. 

* Olieledninger af stålrør med korte højtryks

slanger ved leddene. 

* Indbygget sikkerhedsventil. 

* Styreventiler anbragt til betjening ved fø-

rersædet. 

* Stor rækkevidde og enorm kapacitet. 

* Kan leveres med forskellige typer skovle. 

* Billig i anskaffelse og vedligeholdelse. 

* Eenmandsbetjent. 

ROSEN BERG 

2,40 m 

PRIS KR. 12.450 
1 m. GRAVESKOVL KR. 490,-
11/2 m. SLIKSKOVL KR. 630,-
2 m. TANDSKOVL KR. 1200,
(PRISERNE EXCL. OMS). 

& W I B O L T T lIs 
INGENIØR- OG HANDELSFIRMA »KRISTINEHØJ« BIRKERØD TELEFON (01) 81 47 00 



lad KOCKUMS GARRm 1J1ffi~~ ~~[f\Yt]~~ 
trække det tungeste læs! . 

g LANDSVERK 
eJ- A/S' KØBENHAVN 

Kockums Garrett arbejder nu ogs å 
i Danmark og har vist sig at være 
en effektiv i nvesteri ngo 

Forlang brochure og nærmere op
lysninger om Kockums Garrett skov
traktor. 

Kockum-Landsverk A/S, Yderlandsvej 14, København S., Tlf. ASta 5252 
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Fig. 82. Vejma jordskraber (Vejen maskinfabrik). 

Mekanisk grøftning. 
Siden redskabs.dem·onstrationen på' vVedellsborg i 196,2 er 

der ikke sket større udvikling på rendegravernes og grøfte
rensningsmaskinernes område, ,bortset fra at nye typer er 
kommet frem. 

Disse redskaber er navnlig beregnet til landbrugs- og en
treprenørarbejder, ,men er i mange tilfælde også velegnede 
til grøftning og grøHerensning i skovbruget, hvis specielle 
skovl- og grabbetyper anvendes i forbindelse med ekstraud
styr f.eks. tvillinghjul eller halvbælter. 

Mange af landbrugets maskinstationer bes.idder allerede 
på nuværende tidspunkt graveredskaber, hvorfr'a man med 
fordel kan leje materiel. Endvidere vil disse maskiner være 
aktuelle ,emner for fællesmekanisering under en eller anden 
form. 

[{rav til traktor og rendegraver i skoven. 
Traktoren. 

21 

1. Traktorens min. motorkraft skal være ca. 25 HK af
hængig af rendegr·averen. Større motorkraft (ca. 40 
HK) er dog ønskelig. 
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2. Det er ønskeligt, at tflaktoren er udstyret med halv
bælter (især til blødbundsarealer ). I stedet kan i 
mange tilfælde anvendes tvillinghjul eller brede dæk. 

3. 4-hjulstrukne traktorer er at foretrække for 2-hjuls
trukne. 

4. Traktoren s,kal være udstyret med {orstærket (heavy
dut y ) foraksel. 

5. Det er ønskeligt, at traktoren er udstyret med servo
styring. 

6. Det er vigtigt, at vægtfordelingen er rigtig. 
7. Hjulbredden skal kunne varieres, idet det ofte i sko

ven er ønskeligt, at tflaktoren kan skræve over grøf
ten. 

8. Det ,er absolut påkrævet, at traktoren er udstyret med 
styrtsikkert førerhus eller -ramme. Førerhusets side
og loftsbeklædning må være aftagelig, idet dette ofte 
er nødvendigt af hensyn til arbej dets udførelse. 

9. Rendegraver og eventuel frontlæsser monteres på en 
under traktoren liggende ramme, hvorved påvirknin
gerne fordeles til hele traktoren. 

10. Traktorens hydrauliske system skal kunne tilpasses 
rendegraverens krav. 

Rendegraveren. 
1. Såfremt traktoren ikke a ltid skal anvendes ti i rende

graveren, skal aggregatet være let at af- og påmon
tere. 

2. Rendegraverens frihøjde skal helst være mindst lige 
så stor som traktorens under kørsel. 

3. Olieslanger og -pumper skal være solidt udførte og 
være anbragt så hensigtsmæssigt og godt sikret som 
muligt. 

4. Oliefiltret skal sikre en effektiv rensning af olien. 
5. Rendegraveren og traktor,en skal helst kunne betje

nes fra samme sæde (traktorsædet) . 
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5. Rendegraveren skal være udstyret med hydrauliske 
støtteben med udlæggerarme. Støttebenene må gerne 
være svingbare, men dette er ikke nødvendigt. 

6. Ved transportkørsel skal rendegraveren helst indtage 
en lodret stilling, fordi redskabet herved lider mindst 
overlast. Rendegraveren må under kørslen ikke være 
bredere end traktoren. 

7. Jo tungere rendegraver plus traktor er, jo større be
tydning har det, at vægten fordeles på så stor en fla
de som muligt, derfor er halv- eller helbælter mere 
aktuelle ved tunge maskiner end ved lette. 

8. Til rendegraveren skal være konstrueret flere skovl
og grabbetyper egnede til de forskellige arbej dsop
gaver i skoven. 

Fig. 83. lvlassey-Ferguson 702/220. Bemærk den kraf
tige ramme, hvorpå både frontlæsser og gravemakine 
sidder. Betjeningen foregår her ikke fra traktorsædel. 

De i skemaet omtalte fabrikater deltog alle i demonstra
tionen. Hvert fabrikat har flere typer i forskellige størrel
ser og til forskellige formål. 

Hydrema C (Hydrema A/S). 
Skal en af rendegraverne fremhæves, må det blive Hy-

21 " 
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drema C. Denne rendegraver har et drejeområde på 330
0

, 

hvilket muliggør, at maskinen kan komme til under van
skellige forhold. Ligeledes er dens totale vægt (ca. 3 tons 
med traktor) betydeligt m,indre end de andre viste fabri
kater, hvilket er en stor fordel ved færdsel på blødhunds

arealer. 

rig . 84. Hydrema C. Bemærk tværbommen over s tøt
tebenene, som er beregnet til sideforskydning af 
graveaggregatet. Bemærk endvidere den brede skovl. 

Der henvises i øvrigt til afsnittet om mekanisk grøftning 
i DST 1963 side 18-21, hvor forskellige systemer er omtal1. 

Bez'kenheger (1Vr utator A/S). 
Grøfterensningsmaskinen Berkenheger er et tysk fabri

kat. Den består af en ramme, i hvis bagende sidder en hy
draulisk betjent oprensningsskuffe og i forenden 2 lige
ledes hydraulisk betjente græsslåningsknive til slåning af 
græsset på grøftesideme. Redskabet er 4-hjulstrukken med 
950 X 33" lavtryksdæk. Sporvidden kan varieres fra 2,50 
m til 6,00 m. Reds,kabet vejer 2.400 kg. Denne lave vægt 
i forbindelse med de store hj ul gør den meget terrængå
ende. Motoren er en Deutz dies,el, luftkølet, 16 HK. 
Redskabet er 2-mands betjent. 
Pris 95.000 kr. 
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Fig. 85. Grøft erensningsmaskinen Berkenheger (11111-

tator A /S) set bagfra. Ved de hydrauli she cylindre på 
hjulenes aksler kan maskinen hæves og sænkes over 
grøften. Græsslå ningsaggregaterne er sl ået C'p (ved 

pil) . 

Redskabet, der i Tyskland er udviklet med henblik på 
rensning af enggrøfter og lignende, har muligvis en frem
tid inden for skovbruget, netop på grund af dens terræn
gående evner samt den meget variable sporvidde. Men da 
maskinen er dyr (ca. 95.000 kr.) vil det 'i første omgang 
kun blive i større grøfter med lange stræk, det vil blive 
aktuelt at anvende maskinen, idet mange flytninger vil 
hæve omkostningerne betydeligt. 

Denne grøfterensningsmaskine er m'edtaget, fordi den 
er et oplagt emne til erhvervelse på fællesbasis, maskin
station el. lign. 

Goldgriiber og York (Mutator A/S). 
Grøfterensningsmaskinerne Goldgl'iiber og York er begge 

tyske fabrikater, der også er særdeles anvendelige til grøfte
rensning. Begge arbejder efter det princip, at mudder m.m. 
s uges ind ved hjælp af en snegl for derefter at blive slynget 
ud gennem en udkastertud. Begge reds,kaber kræver imidler
tid vand i grøften for at kunne arbejde, fordi bundfaldet i 
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Skema 17. Over hydrauliske gravemaskiner. 

Fabrikat 

Type ............................. 
Gravesystem : skuffe ................ 

grab ................. 
Max. bredde v. transport, cm ......... 
Max. bredde v. arbejde, cm .......... 
Max. rækkevidde, cm ....... . ....... 

Max. læssehøjde, cm ................ 

Max. gravedybde, cm ............... 

Løftekapacitet, max., kg (længste arm) 
Løftekapacitet, max., kg (korteste arm). 
Løftehastighed, m/sek .. ............. 
Drejeområde grader . . . ............. 

Drejehastighed, grader/sek .. ........ . 
Max. arbejdstryk, kg/cm 2 •••• •.•. •••• 

Pumpekapacitet, l/min ............... 
Volumen i oliebeholderen, l ......... 

Min., HK (kræves) ................. . 
Grab/skuffe, dimension, cm ......... . 
Ekstraudstyr. (Det nævnte grej er eks-

empler, idet adskilligt kan leveres på 
specifikation) 

Omtrentlig vægt, uden redskaber. .... . 
Andre modeller .. . .... . ........... . 

Ca. pris (efterår 19(5) (17.000-40.000) 
Importør/forhandler ............... . 
(se adresse fortegnelsen bagest) 

Ford 

Skurre 

195 
305 
540 

320 

427 

950 
1800 

0-185 ° 

140 
74 
60,5 

Skurre 30-70 
Hydr. støtte
ben 

1070 

Ham-Jern 

300 
Skuffe 

220 
320 
500 

255 

410 

1100 
2650 

1,0 
0-180° 

36° 
130 
95 
90 

30 
Skuffe 33-60 
Profilskuffer. 
SpeciaIskuffer 
Grab m. m. 
Hydr. støtteben 

1600 
H-J 120 
H-J 100 
H-J 400 

HGF 

101 
Skuffe 

200 
2;30 
450 

300-

350 

450 
1000 

0,5 
0-180 ° 

60 ° 
110 
72 
80 

2-8 - 
Skuf. 30,40,60 
Profilsk u1T er. 
Hydr. støtte
ben 

1200 
HGF 10::-:C2--

Ford Motor I Frederikshavn Holte GraYe-
Company A/S Motorcomp. maskinefabrik 
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Hydrema Hymas Kockum I Massey-Ferguson I Salta 

C III C KL - 915 702/220 , 512 
Skuffe Skuffe Skuffe Skuffe (Skuffe) 
Grab Grab 

190 245 Traktoren Traktoren Traktoren 
190-310 260 270 Traktoren Traktoren 

430 bagud: 490 532 midtmont: 417 Grab: 405 
I siden : 440 sidemont. : 508 Skuf: 477 

- ----
290 290 320 310 Grab: 444 

Skuf.: 304 
400 350 457 366 Grab: 350 

Skuf.: 270 
550 880 750 400 600 

1450 1880 7-800 1500 
1,0 0,6 0,6 

300 0 0-130 o 0-180° I midtmont: 185 0 0-315 o 

sidemont.: 200° 
70° ca. 60 0 26° 

120 100 140 175 150 
56-80 60 75 68 25-33 

120 5ti 40 GO 
-------

25 27 I 25 25 
Skuffe 30-80 Skuffe 30-60 Skuffe 12 "-38 " Skuffe 12"-36 " Grab 320 og 42 
Special- Profilskuffe, SpecialskufIe. 702 læsser 2 oliepumper. 
skuffe, grab S pecialsk uffe Hydrauliske (frontmonteret) Tømmertang. 
m.m. grab m.m. stølteben. indgår i systemet. Rørtang. 
Hydr. støtteben Hydr. støtteben FronUæsseren Hydr. støttehen. Hydr. stottehen. 

KL-922 k. indgå Specialskuffer SpecialskufTer 
i systemet 

1150 1200 1420 1150 870 
Hydrema- Hymas IV KL - 910 Salta 402 

270/6 KL - 913 

Hydrema A/S I Nordisk Kockum Nordisk C. H. Clausen 
Maskinimport I Landsverk A/S Tractor Comp. A/S 
A/S A/S 
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grøften skal kunne blandes med vandet til en flydende 
substans. Fremdriften sker ved spil. Se iøvrigt nærmere i 
Forstlig Budstikke nr. 10/1963. 

Universal Ditch Cleaner (ANDREAS PETERSEN). 
Universal Dif;ch Cleaner er et engelsk fabrikat, der er be

regnet til rensning af mindre skovgrøfter. Redskabet, der er 
nærmere omtalt i Forstlig Budstikke nr. 1/1965, blev vist 
på demonstrationen. Det viste sig desværre, at den ikke var 
særlig velegnet til rensning af grøfter på blødbundsarealer, 
fordi den arbejdede sig ned i bunden. Den flyttedes derfor 
til grøfter med relativt hård bund, og her arbejdede den 
nogenlunde tilfredsstillende. På grund af dens uegnethed 
på blødbundsarealer vil dens aktualitet i skovbruget i ma
skinens nuværende udformning være tvivlsom. 

Håndredskaber, spisehuse, skilte, beklædnings
genstande, sikkerhedsmateriel. 

I det følgende afsnit er medtaget en række emner af vidt 
forskellig karakter, emner som må skønnes at være af 
ak1uel interesse, men som ikke tidligere har været omtalt i 
faglitteraturen. Emnerne er udvalgt eHer samråd med skov
brugslærer I. NISSEN, Skovskolen. 

Skovning og opmåling, Rickleå-metoden (SHRØDER og 
LUND A/ S). 
Ved anvendelse af denne kombinerede skovnings- og op

målingsmetode har man nedsat »tomgangstiden « til et mini
mum. Metoden er udbredt i Sverige ved skovning af afkortet 
tømmer, og den kan kun anvendes til afkortede emner i 
nåletræ. 

Det skal dog straks nævnes, at båndmålet i sig selv vil 
være en stor hjælp i opmålingsarbejdet for alle sortimenter 
herhjemme, idet opmålingen nu let kan udføres af en mand, 
uanset om der er tale om topdiameter eller midtdiameter. 
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Udrustning: 1. Båndmål (15 m) med udløsningskrog og aut. op-
spoling. 

2. Klup 
3. LøftekrO'g med kridtholder 
4. Værktøjssele 

Fig. 86. Udrustning til Rickleå-metoden (Schrøder og 

Lund A/S). 

Arbejdsbeskrivelse: 

1. Båndmålets krog fæstnes i træets rodende. 
2. Afkvasning med motorsav påbegyndes på de tre sider (over

siden og de to vertikale). 
3. Når effektets længde (f.eks. 3 m) er nået, holdes båndmålet 

til træet, diameteren måles O'g afkortningen udføres. 
4. Ved et ry.k i båndmålet frigøres udløserkrogen, og bånd

målet spoles automatisk op. 
5. Med løftekrogen drejes det afkortede emne, så de nedad

vendte grene nu vender ud til siden, effektets diam. skrives 
med kridt i topenden. 
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6. Båndmålets krog hæftes nu i den ny »rodencle«, og opera
tionen påbegyndes forfra. 

7. Når topenden er nået, mangler kun afkvasningen på den 
nedadvendte side, som udføres på tilbagevejen. 

Komplet udrustning: 173 sv. kr. 
Båndmålet alene: 92 sv. kr. 

Barkskrællel' type 500 (BULOW MøLLER's Maskinfabrik). 
Maskinen anvendes til afbarkning af stakitter og til spids

ning af pæle. Leveres med elmotor (for savværker) og ben
zinmotor (for skovbrug). 

Tekniske data: 

4-takt benzinmotor, amerikanSlk fabr. mrk. Briggs & Stratton. 
IvIotoreffekt 4 hk v.3000 omdrjmin. 
Indbygget kobling i .kilerem trækket, således at man kan starte 
motoren uden at trække knivhjulet med rundt. 
Knivhjlllets diam. 500 mm. 
Vægt: 140 kg. 
Pris: 3200 kr. (forår 1966). 
Kan afbarke stokke indtil 20 cm/diam. 
Præstationer: indtil 400 stokke på 8 timer (alt efter størrelse). 

fig. 87. BarkskrælIer, type 500 (Biilow Møller). 
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Lug-All håndspil (WILLIAM HARDING). 

Dette Jetmetalhåndspil har store anvendelsesmuligheder 
inden for skovbruget, bl.a. til indtrækning af træer, stram
ning af kulturhegn og optrækning af fastkørte køretøjer. 

Spillet har 2 hastigheder og 2 rækkevidder. Ved at benytte 
spillet 2-strenget opnår man den fulde kapacitet og den 
angivne løftehøjde, og ved l-strenget anvendelse opnår man 
den halve kapacitet og den dobbelte løftehøjde. 

Håndspillet leveres i 6 modeller med kapacitet fra 680-
1800 kg og egenvægte fra 3,8-14,5 kg. 

Tekniske data fol' model 420 R: 

Løfteevne 1800 kg 
3.00 ro wireindtræk til redskabet 
Kraftforbrug ved fuldt træk 52 kg 
Egenvægt 6,8 kg 
Pris 478 kr. 

j<'''':''' 
i 

Fig. 88. LU(J-A li, model 420-R (W. Harding). Her som 
2-strenget spil. Håndtaget er dimensioneret således , 

at det bøjer, såfremt man belas ter spillet med mere 
end 50 % over den angivne kapacitet. Dette sikker
hedshåndtag kan vendes 180 0

, og således bruges fra 
begge sider af spillet. 
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Tirfor håndspil (J. AUGSBURG). Fremstilles i 3 typer. Spil
let er konstrueret for sværere arbej dsopgaver end Lug-All 
spillet. 

Tekniske data: 
Kapacitet i kg v. direkte træk 
Vægt m. teleskoptrækstang, kg 
Fremdrift pr. min., m 
\Virediameter, mm 
Pris (uden wire) 
Pris på skovsæt (spil, stropper, 
wire, blok, forankringswire) m.m. 

T7 
750 
7,4 

2-2,5 
8,4 

728,-

Model T13 er den mest anvendte i skoven. 

T 13 
1500 
21,5 
2-3 

11,8 
906,-

1965,-

T 35 
3000 
30,0 
1-2 
16,0 

1548,-

Arbejdsgang: Wiren trækkes i en ret linie gennem appa
ratet af to par ,selvlukkende klembakker (kæber) , der nøje 
svarer til wirens form. Apparatet er indkapslet i et beskyt-

Fig. 89. Tirfor håndspil (J. Augsburg). 



WI LLIAM HARD I N G vi R. HERNOE - KØBENHAVN V 

Viktoriagade 6 

Tlf. 212396 

LUG ALL wire

skraldetalje amerikansk 

~ 
lf ~ 
\) 

Leveres med kapaciteter fra 

680-1800 kg. 

Egenvægt fra 3-7 kg - Uni

versel anvendelse! 

Forlang prospekter 

ACCOLOY Sikkerhedsstålkæder 

Det mest rationelle system for samling af kæder og komponenter, således at kædeslæng kan samles 

og leveres efter opgave med kort varsel! 

ACCOLOY KUPLEX systemet består af bæreringe, kæder, kroge og samleled, som kan sammen

sættes til alle tænkelige opgaver! 

Alle dele er fremstillet af AMERICAN CHAIN & CABLE COMPANY INC., sænksmedede og varme
behandlede til stor hårdhed og styrke! Brinell hårdhed 300, brudstyrke 105 kg/mm 2 , min. forlængelse 

ved brudprøve 15 pct. 

000 
~~lJ 
i~ 

Kæderne er en ny type, der er overfladebehandlede med 

Molybdændisulfid - tørlubricant smøremiddel, som bevir

ker mindre slidtage og hæmmer angreb af rust og snavs. 

Kæde og komponenter må aldrig udglødes! 

Nyttelast, der er angivet ved 4 gange sikkerhed, er for 

1-strengede kæder varierende fra 1450 kg for 1/4" kæde 

til 13.000 kg for 7/8" kæde. 

Yderligere leveringsprogram CROSBY- LAUGHLIN: 

C." L. Sjækler 

C. L. Lastkroge 

C. L. Svirvelkroge 

C. L. Øjebolte 

c. L. Bardunstrammere 

C. L. Wireblokke - Kasteblokke 

C. L. Slyngkovse 

etc. 



NORRAHAM MAR 
SpANKEDLER 

Støbejerns Elementkedler bygget for skaktfyring i kapaciteter fra 50-150 Mcal/h. Olie

fyr kan monteres på front for nat- og weekend brug. Stokerfyrede kedler fra 100-

1500 Mcal/h. 

Husqvarna kvalitetsstøbegods! 

Reference anlæg opgives! 

P.ARP-NIELSEN Ingeniørforretning - Martensens Alle 8, 
København V - Telefon EVA 1407-1307. 

SACHS selvklatrende specialma

skine for afkvistning af nåletræer 

med stammediameter fra 12 til 25 

cm. ø. 

Afkvistningstid fra 2-4 min. pr. 

stamme. 

Kontinuerlig afskæringshøjde fra 

0-15 meter. 

Til bud på forlangende. 

~~ GENERALAGENT 

• SIMONSEN & NIELSEN A/S 

SACHS Frederiksholms Kanal 4 . København K 
Telf. Minerva 4182 
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telsesskjold, hvori de to kæbepar arbejder. Som forholds
regel mod overbelastning er der indskudt 2 sikringer; ved 
brud på disse træder klembakkerne automat,isk i funktion 
og holder wir,en i samme stilling. 

Netudruller (J. AUGSBURG). 

Redskab til brug ved opsætning -af kulturhegn. Redskabet 
består, som det fremgår af billedet, af en stålrørskonstruk
tion, der forneden er udformet som en slæde. På denne er 
monteret en lodret roterende aksel med bæreplade, hvorpå 
trådrullen anbringes. 

Arbejdsteknik. Trådrullen åbnes og skydes på den lod
rette akseL Hegnet fastgøres, og en mand er nu i stand til at 
rulle hegnet ud. Brugen af netudruller er en slor hjælp 
navnlig i tætte bevoksninger og i generende opvækst. 

Pris 165,- kr (leveres kun på bestilling). 

Fig. 90. Netudruller (J. Augs

burg) for en mands betjening. 
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Spisehuse. 
Guldborgland spisehuse (GuldbDrgland savværk) frem

stilles i 4 typer af imprægneret gran. Huset består af 6 løse 
elementer (4 sider og tag + bundramme, som er fundament 
for huset). Kun en af typerne (den største 170 X 210 om) 
leveres med gulv. Det skal herunder bemærkes, at værktøj 
i aflåsede spisehuse ikke er tyveriforsikret, hvis der ikke er 
gulv i huset. 

Pris for type II uden gulv, 130 x 130 cm bundareal : 335 kr. u. ovn. 
Pris for type IV med gulv, 170 x 210 cm bundareal : 740 kr. u. ovn. 

lVlårum spisehus (Tømrermester H. ANDERSEN) : Et rum
meligt og praktisk indæUet spisehus, der er fremstillet af 
solignumhehandlet gran. Huset er monteret på luftgum
mihjul og f'orsynet med trækstang for bugsering med trak
tor. I hvert hjørne af huset er anbragt et stilbart støUehjul. 
Vinduet er oplukkeligt og forsynet med aflåselig skodde. 

Fig. 91. Mårum spisehus 
(R. Andersen). 
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Specifikationer: længde 2,13 'ID 

bredde 1,53 ro 
højde 1,65 m 

Pris med plader for ovnplads: 2330 kr. 
Pris uden plader for ovnplads : 2215 kr. 

Skilte (Serikol Skiltefabrik) (Se adressefortegnelse) . 
Disse skilte leveres rnedog uden reflekterende tavle og 

mange forskellige udformninger. 

Eksempler: 

Pris: 70 cm med reflekterenide tavle 92 kr. + 
stiverbeslag ca. 80 kr., iaH ca. 170 kr. 
50 cm med reflekterende tavle 43 kr. + 
stiverbeslag ca. 80 kr., 'i-aH ca. 120 kr. 
50 cm uden reflekterende tavle 28 kr. + 
stiverbeslag ca. 80 kr., ialt ca. 110 kr. 

Skiltets højde over jorden ca. 250 m. 

22 

Fig. 92. Påbudsskilt, type B 6 (Seri
koi). De nederste to skilte er ikke 
inkluderet i prisen. Skiltet her er 

med 70 cm tavle. 

stander med 

stander med 

stander med 

2 

2 

2 
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Beklædningsgenstande (se ogs.å Slikkerhedsmateriel ). 
Herunder omtales det af Skovskolen anbefalede beklæd

ningssystem for skovarbejdere: Slidmand Contraktor 
(FDB) . 

Siavirøje(br.llnje): Inderst bruges en stavtrøje, hvis længde
tråde er betydelig tykkere end de tværgående tråde; dette inde
bærer, at der altid er luftventilatio'll mellem stavtrøjen og huden. 
Pris 13 kr. 

Benklæder: Er syet i en rummelig facon med god vidde over
alt. De er forsynet med en kraftig lynlås i gylpen, og forneden 
på benklæderne er der løbegang med snøre således, at der kan 
lukkes helt mod kulde og træk. Der er påsyet ekstra forstærk
ning på lår og knæ. Pris: 71 kr. 

Jakke: Er ligeledes udført i en rummelig facon. Der er to 
knapper på håndlinningerne, således at åbningens størrelse kan 
r eguler e.s. Fortil har jakken knapper og lynlås, som er skjul t i 
en særlig løbegang, hvilket bevirker, at jakken ikke hænger i 
under arbejdet. Jakken går ned over sædepartiet og har forneden 
løbegang med elastiksnøre, som ,derved kan strammes efter be
hag. Ved tilstramning lukker jakken effektivt mo,d kulde og træk. 
Pris 89 kr. 

Jakke og benklæder er imprægneret og har god vandskyende 
evne, er vindtæt. 

Sokker: Er lavet af uld med frotte, de er vianne og meget slid
stærke og trædes ikke flade. Forhandles i 3 størrelser. Pris for 
mellemste størrelse: 9,50 kr. 

Sikkerheds,materiel. 
Sikkerhedshjelme skal være glasfiberarmerede plastic

hjelme, de rene plastichjelme er for bløde. 
I dag sælges kun hjelme med fast inderpuld, da det har 

vist sig, at den nødvendige sikkerhedsafstand mellem hoved
bund og hjelm ikke blev overholdt, da man selv kunne ind
stille afstanden. Hjelme med bred skygge må anbefales. 

Høreværn: Skovskolen anbefaler i dag ørevat frem for 
ørepropper, da det k'an være vanskeligt at finde den rigtige 
størrelse i ørepropper. Ved brug af såvel vat som den rigtige 
størrelse i propper bliver lydstyrken nedsat med ca. 20 %. 

Ørevaf (Billesholms høreværn): Består af meget tynde 
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glasfibre, såkaldt glasvat. 0revaUet forhandles i portions
pakninger a 3 gram (1,75 kr.), nok til 2 ugers dag:lig anven
delse. 

Fodtøj: Omtale af skovstøvlen {Skovskolen i Nødebo} . 
Støvlen har et 25 cm langt skaft, der slutter tæt til benet og 
derved giver fuld støtte for anklen. Den er forsynet med 
stålindlæg i næse og svang, (med hvert par støvler følger en 
forsikring på max. 1000 kr. for enhver skade, der måtte 
overgå fod eller ankel på ,støvlens bærer). Den giver god 
ventilation til foden og er næsten skridsikker. Ved den rig
tige behandling af støvlen er den vandtæt, dog ikke over for 
blankt vand i længere tid. Pris: ca. 100 kr. 

Arbejdshandsker (ls,enkramvare) skal dels beskytte mod 
vejrliget, og ved brug af motorsav beskytte hænderne mod 
skadelige vibrationer. Til motorsavbruganbefales den meget 
bløde og smidige aflbejdshandske Grip. Til udkørsel af ml

træ og stabling af effekter samt andre grove arbejder an
befales den mere 'slidstærke handske: King Super. 

Af andet sikkerhedsmateriel skal nævnes: Sikkerheds
bælter, sikkerhedsbriller , reflekterende tøj, støv-, gas- og 
iltmasker og sikkerhedsskilte. Det nævnte materiel forhand
les af ArSiMa, I. C. MØLLER 'og H. A. LARSEN. (Se adresse
fort. ). Det tilrådes endvidere at rådspørge Skovskolen eller 
et af de nævnte firmaer ved eventuel anskaffelse af noget 
af det nævnte materiel. 

22* 
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Kalkuleteknik. 

I de s,enere år er der indenfor skovpruget foregået en ha
stig udvikling på maskinernes område. Dette skyldes de 
stadigt stigende arbej dsomkostninger, rationaliseringsbe
stræbelser og i mange tilfælde et svigtende udbud af arbejds
kraft. Det skal her straks nævnes, at mekanisering ikke er 
lig med rationalisering, men det er derimod et. hjælpemid
del dertil. Mekaniseringen skal således for at have mening 
primært bevirke en billiggørelse af arbejdet (herunder med
føre arbejdsletteiser og muliggøre udførelse af arbejdet til 
rette tid). 

Af andre rationaliseringsmuligheder med henblik på 
driftsteknikken kan f.eks. nævnes ændring i administra
tionen, ændring i sortimentsaflægning (til færresortimen
ter) og en mere udførlig arbejdsplanlægning. 

Som led i rationaliseringsbestræbelserne må de forskel
lige tekniske og organisatoriske ændringer, der foretages, 
underkastes en nøjere analyse i form af en økonomisk VUl'

dering. Dette kan ske gennem kalkuler af forskellig art. 
På de følgende sider Vlil de i investerings- og omkostnings

kalkuler indgående komponenter blive diskuteret. Der vil 
endvidere i dette afsnit blive gennemregnet en række kon
krete eks.empler. 

Af det anvendte kildemateriale (se litteraturlisten ) er 
først og fremmest benyttet: BERTIL NILSSON : Kalkylera mera 
- besluta baHre. og N. K. HERMANSEN : Forelæsninger i skov
brugets driftsøkonomi. 

Hvad er en kalkule? 
Ved en kalkule forstås en beregning, der er baseret på en 

matematisk model, og som skal være et hjælpemiddel til 
blandt en række alternativer at udv·ælge den for v'irksomhe
dens målsætning optimale. 
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Kalkulerne kan opdeles i 2 grupper: 
Forkalkulel' er baseret på forventede fremitidige tal og ud

trykker de forventede fremtidige omkostninger og ydelser. 
E{terkalkulel' er baseret på afholdte, registrerede udgif

ter og udtrykker, hvad de faktiske omkostninger og ydelser 
har været for det pågældende arbejde. 

Både for- og efterkalkuler anvendes hyppigt, og de vil 
i regelen indgå som et nødvendigt grundlag for valg af den 
i det givne tilfælde fordelagtigste løsning. 

Afhængig af på hvilken måde kalkulen skal benyttes, kræ
ves der fors,kellige forudsætninger for at gennemføre kal
kuleberegningern'e. 

Investeringskalkuler. 
Ved en investering forstås en række af udbetalinger og 

indbetalinger, der udgår eller indgår på forskellige tids
punkter, således at forstå, at inve'steringen startes med en 
udbetaling for senere ev'entuelt at følges op af flere udbe
talinger og indbetalinger. 

En investering i f.eks. en m,askine eller redskab medfø
rer en engangsbetaling til indkøb og ·en række udbetalinger 
til vedligeholdels.e, reparationer, brændstoffof'brug m.m.; 
man får herefter en strøm alf produkter (f.eks. antal m 3 ud
slæbt), der resulterer i en række indbetalinger. 

Investeringen kan illustreres sMedes (HERMANSEN 1964) : 

-:- ao , -:- al , -:- a 2 , -:- a3 , - - - - - - , -:- an) negative tal = udbetalinger 
bl, b 2 , b 3 , - - - - - -, bn) positive tal = indbetalinger 

o, l, 2, 3, - - - - - -, n tidspunkter (f. eks. år) 

ao angiver investeringsbeløbet ved starten. 
al-an angiver udbetalinger til f. eks. vedligeholdelse, 

brændstofforbrug, arbejdsløn m.m. 
bl-bn angiver indbetalinger for f. eks. udført arbejde eller 

solgte produkter, afhængig 'af hvad man har investeret i. 
Såfremt investeringsobjektet efter n år (n angiver leve

tiden) har en res/værdi, vil denne være medregnet i bn . 
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I de følgende beregninger anvendes som eksempel en traktor 
med udslæbningsudstyr. 
Indkøbspris: 23.000,- kr. 
Levetid: 5 år. 
Restværdi efter 5 år: 8.000,- kr. 
Kalkulationsrentefod : 10 %. 

Traktoren tænkes anvendt til udslæbning (og kun til dette ar
bejde) i 1000 timer årligt, og der forventes følgende udbetalin
ger og indbetalinger: 

Ar O 1 2 3 4 5 
Udbetalinger, kr. 23.000 15.000 17.000 18.000 19.000 19.000 
Indbetalinger, kr. O 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 + 8.000 

Udbetalingerne i de 5 år dækker brændstofforbrug, reparatio
ner, førerløn, forsikringer m.m. udregnet ved en forkalkule, til 
hvilken de anvendte tal er hentet fra registrerede data fra en 
tilsvarende traktor. 

Indbetaling.erne i de 5 år er fremkommet ved, at man har 
regnet med, at der udslæbes 5 m 3 /time med denne traktor. Ved 
efterkalkule af den hidtidige udgift til udslæbning har det vist 
sig, at den er 4,50 kr.lm3 • 5 m3 / time svarer til 5000 m3 /år a 
4,50 kr. = 22.500 kr. Restværdien af traktoren efter 5 år er 
8.000 kr. 

Der er i de kommende 5 år ikke taget hensyn til prisstignin
ger for udslæbningen. Men hvis investeringen er fordelagtig ved 
4,50 kr.lm3, så vil den være endnu mere fordelagtig, såfremt 
afregningsprisen pr. m3 bliver større. 

På den anden side er der heller ikke regnet med en stigning 
i arbejdslønnen i de næste 5 år, (stigningen i udbetalingerne 
hidrører kun fra stigninger i driftsomkostningerne for trakto
ren). Eventuelle lønstigninger vil 'påvirke investeringens for
delagtighed i ugunstig retning, men vil i nogen grad urllignes 
af stigningen i afregningsprisen. 

For at se om investeringen vil være fordelagtig, kan man 
herefter anvende følgende metoder: 



1. Kapilalværdimeloden. 

a. Kalkulationsrentefod. 

221 

Den enkelte kapitalforbrugers 'behov og muligheder for at 
skaffe penge og anvende disse i sin virksomhed er forskellig 
fra andre kapitalforbrugere, det v,il sige, at hans efterspørgsel 
og udbud er subjektiv, hvilket medfører, 'at kalkulationsrente
foden er subjektiv. 

Tilvejebringelse af kapital kan ske på forskellige måder (f. 
eks. realisering af foryngelsesbevoksninger, frigørelse af penge
formue og lån af forskellig art). Stigningen i ka'pitalbehovet vil 
som regel medføre en relativt større stigning i omkostningerne, 
der er forbundet med låntagningen (de sidste penge er de dy
reste at låne). 

Omvendt vil der være flere aLternative investeringsmulighe
der med stadig mindre fOl',delagtighed, og på -et vist niveau vil 
omkostningerne ved kap'italfrems,kaffelsen være større end for
tjenesten ved investeringen. Dette medfører, at man kun med for
del kan investere til en vis grænse. 

% rente 
16 

8 

1
ki

: 

e I 

ask1ne II 

~e dskab I 

Maskine III I Banklån 
I l Redskab II 

12 

Priori etslån 

l For yngelse 
4 

af bevo A 
Normal indtægt fra ak ven 

o 
o 50 100 150 200 250 . 300 

Tusinde kr. 
Fig. 93. Kurver over individuelle investeringsmuligheder og 

fremskaffelse af kapital (efterspørgsels- og udbudskurver). 

På fig. 93 er de alternative inve:steringsmuligheder lagt grafisk 
op, således at de mest fordelagtige er placeret først og faldende 
derefter (med den interne rentefod som ordinat og kapitalbe-
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hovet som 'abscis'se), medens de bi1ligst~ kapitaltilbud er 'pla
ceret først og derefter stigende (med rentesatsensom ordinat og 
kapitaltilbudetsstørrelse som a1bscisse). Kalkul<ationsrentefoden 
bliver her den rentefod, hvor de to kurver s.kær,er hinanden. 
Diagrammet skal illustrere den tankegang, der ligger bag kravet 
om, at kalkulationsrentefoden skal være et reaHstisk udtryk for 
investors muHgheder for såvel investering som fremskaffelse af 
kapital. 

Kalkulaiionsrentefoden er ofte svær at bestemme eksakt, dog 
kan det ret let lade sig gøre :i de tilfælde, hvor alle pengene skal 
lånes til en bestemt rente. Det vil i dette tilfælde være klart, at 
der i kalkulerne i hvert fald ikke kan anvendes en rentefod, der 
er lavere end r.enten af lån plus låneomkostninger. 

Den virksomhed, der selv kan klare financierin'gen af en in
vestering, må også tage hensyn til rentefoden, idet den ved at 
investere udelukker sig selv fra at investere på andre måder 
eller låne peng1ene ud. Hvorvidt man ,skal benytte den bankrente, 
der kan opnås ved langfristet opsigelse eller forrentningen ved 
en alternativ investering, kan kun afgøres i det enkelte tilfælde. 

Man må også tage hensyn til den risiko, der ,er ved investerin
gen. Såfremt risikoen er Sotor, må man regne med en større rente
fod, end hvis risikoen er lille. 

Endelig indgår som en vigtig faktor investors o:ptimisme eller 
pessimisme, som i høj grad også kan og bør påvirke rentefoden. 

Skattemæssige forhold kan også påvirke rentefoden på for
skellig måde, men dette skal ikke omtales her. 

b. Beregning af kapitalværdien. 
»Ved en investerings kapitalværdi med hens.yn til tids

punktet t og en bestemt rentefod p forstås summen af alle 
til tidspunktet t diskonterede betalinger (udbetalinger reg
net negative og indbetalinger positive), der forfalder efter 
tidspunktet t«. (N. K. HERMANSEN 1964). 

For kapitalværdien med hensyn til tidspunktet O (det 
tidspunkt, hvor investeringen foretages) finder man: 

I ovenstående eksempel er kapitalværdien: 
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c = 22.500-:-15.000 + 22.500-:-17.000 + 22 .500-:--18.000 + 
o 1,10 1,102 1,103 

22.500-:-19.000 + 30.500-:-19.000 . 
- -- ---;- 23.000. 

1,104 1,106 

Co = 1275 kr. 

Da kapitalværdien er positiv vil det sige, at investerin
gen vil være fordelagtig ved en kalkul.ationsrentefod på 
10 %. 

Ovenstående ekseimpel vi'ser .desuden, at investeringen 
vil være fordelagtig alene med hensyn tilden foreliggende 
arbej.dsopgave (udslæbning af 5000 m 3 i 1000 timer). Så
fremt tf1aktoren her'udover kan udnyttes til andet arbejde, 
vil investeringen i næsten alle tilfælde blive endnu mere 
fordelagtig. 

For umiddelbart at kunne sammenligne to alternative in
vesteringsmulighederskapitalværdier må ~nvesteringsbelø
bet være det sam'me i begge tilfælde. Hvis dette ikke er til
fældet, må man beregne kapitalværdien af differensinveste
ringen og tage denne i regning før kapitalværdierne sam
menlignes. (Se HERMANSEN. 19-64, bd. II, side 80 ff.) 

2. Intern rente. 
Nu er kapitalværdi'en beregnet på grundlag af en given 

rentefod (lO % ) (k,alkulationsrentefoden). Jo højere denne 
rentefod er, jo mindre vil kapitalværdien blive, og den r-ente
fod, ved hvilken kapitalværdien bliver O kr., kaldes den in
terne rentefod. Beregningen af den interne rente:fod kan 
foretages efter følgende tilnærmede formel (BERTIL NILS
SON), der udtrykker gældsfaktoren. 

G Id 
Investeringsbeløb 

» æ sfaktoren« = -,,------------------
Årlig gennemsnitlig 
forskel mellem indbetalinger + 
og udbetalinger 

Restværdi . 

Levetid 
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I en renteiarbel findes herefter ud for 5 år ved interpola
tion den rentefod, der svarer til gældsfaktoren. Dette er den 
interne rentefod (tilnærmet). 

23.000 
I eksemplet får vi: . = 3,54, hvilket for 5 år svarer til en 

4900 + 8.000 
5 

rentefod på 12,7 %. 

Den interne rentefod bliver altså 12,7 %. 

Såfremt man kræver en hø}ere rente end 12,7 %, vil denne 
investering ikke være fordelagtig, og bør derfor opgives. 
Omvendt, hvis man kan nøjes med en mindre rente end 
12,7 %, vil investeringen være fordelagtig. 

3. »Pay-off tid« 
Herved forstås den tid, der medgår, før det investerede 

beløb er tilbagebetal,t. 

Forskel mellem indbetalinger 

1. år 
2. år 
3. år 
4. år 

Restbeløb, der endnu ikke er betalt: 

og udbetalinger. 

7.500 kr. 
5.500 -
4.500 -
3.500 -

21.000 kr. 

23.000 --:-- 21.000 = 2.000 kr. 

2.000 
Af 5. år medgår: -- år = 4{7 år. 

3.500 

»Pay-off tiden« er således 4 4/7 år. 

Den fundne »pay-off tid« sammenlignes med maskinens levetid (her 5 
år). 

Dette kriterium tager ikke hensyn til rente og restlevetid 
(og dermed afskrivningen), hvorfor denne beregningsmeto
de er meget ufuldstændig. »Pay-off« tiden kan betragtes som 
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et mål for investeringens indvirken på likvi,diteten. Selvom 
metoden er mangelfuld, anvendes den hyppigt i praksis, og 
den giver da også et hurtigt, men grO'ft overblik over inve
steringens fordelagtighed. 

Et ræsonnement over investeringens fordelagtighed kan 
endvidere gøres ved anvendelse af nedennævnte to metoder 
til beregning af kapit,alomkostningerne (afskrivning og ren
te). (Se endvidere af'snit om omkostningskalkuler side 226). 

4. Annuitetsmetoden. 
Kapitalomkostningerne fordeles til de enkelte år og sam

menlignes med forskellen mellem indbetalinger og udbeta
linger. 

I eks.emplet får man således: 

Afskrivningen i 5 år er 23.000 -7- 8.000 kr. 15.000 kr. 
Hvormeget skal man betale hvert år for at disse 15.000 kr. 

er afskrevet over 5 år? 
Man benytter amortiseringsfaktoren, ·der udtrykker den årlige 

afskrivning + rente i samme Hge ,store tal. 
Den årlige afskrivning + rente bliver da 
15.000 X 0,2638 kr. = 3957 kr. Restværdien er bundet i trak

toren i hele perioden, hvorfor man må beregne sig renter af 
10 

denne, hvilket er - X 8.000 kr. = 800 kr. 
100 

De årlige kapitalomkostninger bliver herefter 4757 kr. Den 
gennemsnitlige årHge forskel mellem indbetalinger og udbeta
linger er 4.900 kr., og den gennemsnitlige årlige fortjeneste bli
ver 143 kr: 

5. Middelrentemetoden (Den approximative annuitebs
metode). 

Denne metode anvendes mest i praksis, fordi det er den 
enkleste metode. Den er beslægtet med annuitetsmetoden, 
idet den også beregner de årlige kapitalomkostninger og 
sammenligner disse med den gennemsnitlige årlige fO'rskel 
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mellem indbetalinger og udbetalinger. Men ved denne me
tode beregne's afskrivningen og renten hver for sig ( se end
videre afsnit om omrkostningskalkuler). 

Den årlige afskrivning kan beregnes som - (n = levetin 
den i år) af den totale værdiforringelse i de n år. 

I eksemplet får man således: 

23.000 -:- 8.000 
Den årlige afskrivning er: kr. = 3.000 kr. 

5 
Renten beregnes af den kapital, der i gennemsnit er bundet 

i investeringen i de 5 år. 
23.000-:-8.000 , 

Den gennemsnitlige investerede kapital er: T 
2 

10 
8.000 kr. = 15.500 kr. Renten af 15.500 kr. er: - X 15.500 kr. = 

100 
1.550 kr. 

Den samlede årlige afskrivning + rente bliver herefter 3.000 
+ 1.550 kr. = 4.550 kr. Den gennemsnitlige årlige forskel mel
lem indbetalinger og udbetalinger er 4.900 kr., og den gennem
snitlige årlige fortjeneste bliver 350 kr. 

Ved anvendelse af middelrentemetoden bliver kapitalom
kostningerne mindre end ved den ovennævnte annuitets
metode. Dette skyldes, at man ikke tager hensyn til renters 
rente samt annuitetsmetodens progressive afskrivnings
måde, der bevirker, at den i gennemsnit bundne kapital er 
mindre ved middelrentemetoden. Størrels:esforskellen vil dog 
altid være lille, sålænge afskrivningsItiden er kort. 

Om kostningskalku ler. 
Definitioner: 
»Ved omkostninger forstås værdien af de indsatser, pro

ducenten må ofre for at gennemføre produktionen« (Offer
definitionen ). 

»Ved omkostninger forstås det i penge vurderede forbrug 
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af produktionsfaktorer, der ,medgår til produktionen« (For
brugsdefini tionen) (HERMANSEN 1964). 

Der henvises iøvrigt til nærmere omtale i N. K. HERMAN

SEN : Forelæsninger i skovbrugets driftsøkonomi, Bind I side 
66 ff. 1964. 

Omkostningstyper. 

»Med inddelingen af omkostningerne i forskellige typer 
tilstræber man en gruppering, således at omkostningerne 
inden for s,amme gruppe har visse karakteristiske træk fæl
les, uanset hvilken produktionsfaktor, de er knyttet til« 
(HER;VIANSEN 1964). 

I det følgende skal kun omtales variable og faste omkost
ninger. 

»En omkostning er variabel, når dens totalbeløb varierer 
med den fremstillede produkbmængde«. 

»En omkostning er fast, når den er uændret, uanset den 
producerede mængde« (HERMANSEN 19(4). 

Grænsen mellem de faste og variable omkostninger kan 
dog være ret vag og vil afhænge meget af, hvilke og hvor 
store ændringer ,i den producerede mængde, der er tale om. 
I et tilfælde kan en omkostning være fast, medens samme 
omkostningstype i et andet tilfælde kan være variabel. 

Omkostningerne refererer til et bestemt tidsrum, f.eks. 
et år, en måned, en dag eller en time. 

Anvendte symboler (i beregn:ingseksemplet på næste side) 

I Indkøbspris. (22.950,- kr.). 
U Restværdi efter afskrivningsperiodens udløb. (7.000,- kr.). 
p Kalkulationsrentefod. 
T Antal driftstimer som afskrivningsperioden omfatter. 

(9.000 t). 

t Årligt antal driftstimer. (1.500 t). 

K Faktor, som afskrivningsomkostningerne skal multipliceres 
med for at få reparationsomkostningerne. (0,8). 
(For maskiner f.B.ks. traktorer varierer K oHe mellem 0,5 
og 1,0. Forenkle redskaber vafi,erer K mellem 0,0 og 0,5. 
Ovennævnte grænser er blot retningsgivende). 
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Omkostningskalkule for en maskine eller redskab (nyt. 
eksempel). 
A. Konstant afskrivning og tilnærmet middelrenteberegning 
(Den approximative annuitetsmetode) . 

Omkostningspost 

1. a . Afskrivning 

b. Middelrente 

Kapitalomkostninger 

2. Reparation 

3. Brændstof 

4. Smøremidler 

5. Skat 

6. Forsikring 
1. Lovpligtig 
2. Frivillig 

7. Garage 

Formel 

I -:- U 

T 

(I+U) xp 

2x100xt 

1. Statistik 

2. K x (I -:- U). 
T 

1. Statistik 
2. Teoretisk 

beregning 

Statistik 

Tarif 

Tarif 

Statistik 

I Beregning (Ford 5000) I Kr/time 

I 
22.950-:-7.000 I 

9.000 1,77 

I 
(22.950+7.000)X8 1 

2 x 100 x 1.500 0,80 

2,57 

0,8 x 
(22.950-:-7.000) 

1,42 
9.000 

3 l. li 0,35 kr. I 1,05 

I 

0,1 l. li 3,50 kr. 0,35 

Ingen 

42,- kr. pr. år 0,03 

300,- kr. pr. år 0,20 

8. Flytning af ma- I Tarif (f. eks. pr' l 
skine km el. pr. time) 

Maskinomkostninger 1-8 

9. Administration % tillæg 

10. Risiko (forkalkuler) 1 % tillæg 

Maskinomkostninger 1-10 

11. Arbejdsløn 
Løn, bidrag m.v. 
Feriepenge 

, Diæter og rejse
godtgøreIse 

Tarif, aftale 
m.m. 

5,62 

10 % af 5,62 kr. 0,56 

5 % af 5,62 kr. 0,28 

6,46 

9,00 

Totale omkostninger 1-11 15,46 
------------~~---------------------------------
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(Vedrørende posterne 9 og 10 skal det understreges, at de an
vendte procents.atser er tilfældigt valgte i dette ieksempel. Sat
serne bør variere med ,den enkelte k'alkules formål). 

De i parentes angivne størrelser er de i beregningseksemplet 
benyttede faktorer, idet der i eksemplet er udregnet omkostnin
ger pr. time for en traktor, Ford 5000. 

Ovens,tående formular og symboler er de af No'rdiske Skov
arbejdsstudiers Råd vedtagne. 

Kommentarer til de i skemaet anførte omkostningsposter. 
la. Afskrivningen. 

Produktionsfaktorer som f.eks. arbejdskraft, brændstof, olie 
og mange materialer forbruges omgående og kan således opgøres 
forholdsvis enkelt, når man skal forudberegne eller analysere 
omkostningerne i en periode. De mer-e varige produktionsmidler 
som f.eks. bygninger, maskiner, redskaber og visse materialer 
har så lang levetid, at de forbr-ug,es over flere penioder. Proble
me.t bliver da at vurdere, hvor meget af det totale forbrug, der 
skal henføres til det enkelte tidsrum. 

Forbruget medfører en værdiforringelse, der skyldes flere 
forhold: 
1. Slitage som følge af brug. 
2. Korrosion som følge af klimaets indvirken. 
3. Økonomisk forældelse. 

Værdiforringelsen, som indgår i de samlede omkostninger, 
kommer til udtryk i afs'krivningerne. 

Som ovenfor 'nævnt »lever« produktionsmidlet i flere 'perioder, 
og det forringes ved anvendelse, hvilket V'il sige, at afskrivnin
gen på produktionsmidlet afhænger dels af tiden, dels af an
vendelsen. 

Levetiden. 
Et produktionsmiddels (maskines) levetid kan opgøres på to 

måder: 

1. Teknisk levetid. 
2. Økonomisk levetid. 

Ved den tekniske leve,tid forstås den tid, i hvilken det ren t 
teknisk er muligt at anvende en maskine. Denne definition er 
ret vag, idet man ved reparationer og vedligeholdelse kan få en 
maskine til at virke i meget lang tid. På den anden side kan 
den tekniske levetid også forkortes ved forsømmelser i repara
tion og vedligeholdelse. 



Ved den økonomiske levetid forstås den tid, der går, før en 
ny og bedre maskine, der giver en lavere om ko SIt ni ng, er på 
markedet. Vurderingen af den økonomiske levetid vil være sub
jektiv og præges mere eller mindre af individuelle syn på frem
tiden. Den økonomiske levetid er og-så afhængig af, hvilken mål
sætning man har. Man kan således skelne meUem, om en inve
stering er en engangsforanstaltning,eller om den skal gentages 
i fremtiden. 

Afskrivningsmåden vil være afhængig af, hvil!ken af de to 
levetider, den tekniske eller økonomiske, der lægges til grund 
for afskrivningerne. 

1. Teknisk levetid: Afskrivningen vil -her naturHgt knyttes 
kvantitativt til det totale antal driftstimer. 

2. Økonomisk levetid: Afskrivningen er her udelukkende af
hængig af tiden (år) uanset 'antallet af driHstimer. 

Hvis man antager, at en maskines tekniske levetid er 9.000 
timer, og den økonomiske levetid er 6 år, vil afskrivningen 
foretages således, når den totale afskrivning er 12.000 kr. (i dette 
eksempel er anvendt konstan t afskrivning). 

An tal driftstimer pr. år: 1.000 1.200 1.500 1.800 2.000 
Levetid i timer (teknisk) : 9.000 9.000 9.000 
Levetid i år (økonomisk) : 6 6 6 
Afskrivning pr. år kr.: 2.000 2.000 2.000 2.400 2.667 
Afskrivning pr. time kr.: 2,00 1,67 1,33 1,33 1,33 

Hvis man har benyttet levetiden i år sOlm a.fskrivningsgruncllag, 
beregnes den årlige afskrivning først, og ud fra denne beregnes 
afskrivningen pr. time ved at dividere den årlige afskrivning 
med antal driftstimer pr. år. Analogt, hvis man anvender leve
tiden i timer som grundl,ag, beregnes afskrivningen pr. time 
først, og derefter beregnes den årlige -afskrivning. 

J o hurtigere en maSikingruppe er i udvikling, jo hurtigere skal 
man afskrive den (lav økonomisk levetid); det vil sige, at den 
skal sættes .i så intensiv drift som muligt for at udnytte den tek
niske levetid bedst muligt. Omvendt kan siges, at man ikke -s-kaI 
købe en maskine, som er i hurtig udvikling, 'såfremt man ikke 
kan sætte den i 'intensiv drift. 

Afskrivningen kan foretages på 3 måder: 

1. Degressiv afskrivning. Man afskriver f. eks. årligt en vis pro
centdel af saldoværdien. (Skattemæssig afskrivning er højst 
30 % af saldoværdien ) . 
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Fig. 94. Restværdien ved forskellige afskrivningsrnetoder. 

1. Afskrivning som % af saldoværdien. 
2. Afskrivning konstant. 
3. Afskrivning + renter konstant (Annuitetsmetoden). 
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l. '" 
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Fig. 95. Årligt afskrivningsbeløb. 

1. % af saldoværdien. 
2. Lige store beløb å rligt. 
3. Afskrivningerne stigende (Annuitetsmetoden) . 
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2. Konstant afskrivning. Man foretager årligt lige store afskriv
ninger (f.eks. den approximative annuit'etsmetode). 

3. Progressiv afskrivning. (F.eks. annuitetSimetoden). Forekom
mer oftest, når renter og afskrivninger beregnes under eet. 
Det samlede beløb (renter + afskrivning) bliver derved kon
st/ant hvert år. Renterne vil sål'edes falde med årene, medens 
afskrivningen vil stige. 

Hvilken af de 3 afskrivningsformer skal man nu benytte i 
praksis? 

Forudsat at den skønnede ,levetid er rigtigt ,ansat, vil den 
degressive afskrivningsrnetode vel nok være den, der giver det 
rigtigste udtryk for den faktiske værdiforringelse, idet den star
ter med 'Store 'afskrivninger, som så bliver mindre og mindre 
med årene. Men da denne metode er vanskelig og sen at arbejde 
med ved kalkuler, især forkalkuler, anvendes den hovedsagelig 
kun ved efterkalkuler. 

Den progressive afskrivning giver en afskrivning, der er sH
gende med årene, hvilket ikke stemmer særligt godt med prak· 
sis, idet en maskines ,værdi falder mes.t, når ,den er ny. Des
uden kræver denne metode, at man ·har en rentetabel ved hån
den, når beregninger skal foretages. 

Den konstante afskrivning er den i praksis mest anvendte, 
fordi det er den absolut letteste beregningsmetode. Man divi'derer 
blot den totale afskrivning med det antal år eller ilimer, maskinen 
er i arbejde. Man får herved en konstant afskrivning pr. år eller 
time. 

lb. Renten af den investerede kapital. 
Renteomkostningen beregnes med kalkulationsrentefoden som 

grundlag (se iøvrigt afsnit om kalkulationsrentefoden side 221). 

2. Reparalions- og vedligeholdelsesomkostninger er vanskelige 
at forudberegne og usikkeI'1heden i en fOrikalkule er derfor stor. 
Men man kan gennem driftsstatistikker få erfaringstal, som kan 
benyttes ved forkalkuler. Disse er;faringstal kan dO'g variere op 
til ca. 100 % om middel uden at være unormale. Endvidere va
rierer reparationerne ,stærkt med afskrivningstiden. Ved forkal
kuler med konstant afskrivning anvendes denne som regel som 
grundlag for repara1tions- og vedligeholdelsesomkostningerne, 
idet disse af praktiske .g.runde beregnes som en vis procentdel 
af afskrivningen. Ved .erterkalkuler .har man ofte r,egnskabstal 
for de faktiske omkostninger, som da kan ,benyttes. len FAO
rapport vedrørende omkostninger for maskiner angives repara-
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tionsfaJktoren fra 80-100 % af afskrivningerne for forskellige 
traktorer over 10 HK. 

Reparations- og vedliogeholdelsesomkostningerne er i væsentlig 
grad afhængig af arbejdsopgave og maskine, således art forstå, at 
et givet arbe}de kan udføres med en maskine, som gennem stor 
indkøbspris giver lave reparations- og vedligeholdelsesomkost
ninger. Omvendt vil en lav indkøbspris ofte give højere repara
tionsomko'stninger. 

3-4. Driv- og smøremidler er ret lette at få pålidehge tal for 
gennem driftsstatistikker. Endvidere er der udarbejdet tabeller 
med indgang for gennemsnitlig udnyttet effekt, der kan benyttes 
til at udregne forbrug af driv- og smøremi'dler pr. time. 

5-6. Skat og forsikringer er størrelser, der er helt eksakte og 
leHe at få oplyst. I øvrigt er det kun de færreste køretøjer, nem
lig de der 'skal indregistreres, der 'SIkaI betales ,skat af. Alle køre
tøjer skal derimod have en lovphgtig ulykkesforsikring, og der
udover kan andre forsikringer tegnes frivilligt. 

7. Leje af garage er et fast beløb årligt. 

8. Omkostninger ved flytning er afhængig af, om de arbejds
opgaver, der pålægges, ligger indenfor et snævert geografisk 
område, eller de ligger spredt. En vurdering heraf må ske i hvert 
enkelt tilfælde. For maskinSltationer kan denne post blive meget 
væsentlig. Evt. kan tariffer være udarbejdet f.eks. ipå grundlag af 
km eller time. 

9. Administrationsomkostninger angives sædvanligt som en vis 
procentdel af summen af de øvri,ge omkostninger, og er afhængig 
af maskinens anvendelse. Desuden er det en omkostning, der er 
meget subjektivt præget, 'i'deien optimistisk og eventuelt maskin
interesseret arbejdsleder vil vurdereadminislrationsomkostnin
gerne , lavt, medens en ikke maskininteresseret arbejdsleder vil 
vurdere administrationsomkostningerne !højt. For maskinst'atio
ner med selvstændig administration ligger denne omkostnings
post fast. 

Det kan diskuteres, om administrationsomkostning'erne skal 
indgå i de interne kalkuleberegninger. De medtages sjælden t i 
praksis, fordi man er af den opfattelse, at en udvidelse af ma
skin- og redskabsparken ik,ke vil medføre mere personale i 
administrationen, således at de samlede admini'strationsom
kostninger stiger. Men realit.eten er dog, at personalet beskæf
tiger sig en vis tid med redsk'aberne og mas,kinerne, og derfor 
vil det være naturligt at medregne omkostningerne hertil i kal
kulerne. Alternativet er nemlig, at man kunne lade arbejdet ud
føre af entreprenører, og det hidtidige administrative tidsfor-

23* 
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brug til maskiner og redskaber kunne således frigøres til andet 
arbejde (evt. indskrænknin.g af personale). 

Ved udarbejdelse af kalkuler til externt brug (ve,d udlejning 
af maskiner og redskaber) er det klart, at der må være admini
strationsomkO'stninger i forbindelse med udlejningen, hvilket 
berettiger, at disse skal indgå i kalkulerne. Det kan være beret
tiget at regne med forskellige administrationstillæg afhængigt 
af arbejdets 'art og formålet m 'ed kalkulen. 

10. Risikotillæg. Ved investeringen tager man hensyn til ri
sici ved fastsættelse af kalkulationsrentefoden. Denne beregnings
måde vi.! ofte være tilstræk,kelig for generel omkostningsbereg
ning af intern karakter, men t'il flere kalkuleformål vil det være 
pra,ktisk at medtage el særligt risikotillæg. 

Risjkotillæg angives sædvanligt 'som en vi's procentdel af de 
øvrige omkostninger. Det er en omkostning, der ,er meget van
skelig at vurdere, og den vil være meget subjektivt præget. For 
udlejningsvirksO'mheder vil det være nødvendigt at regne med et 
betydeligt risiko tillæg for at imødegå uforudsete skader eller for
sinkelser, der kan hæve maskinomkostningerne væsentligt (mid
lerti digt) . 

Risikotillæg beregnes selvsagt kun 'i forkalkuler. 
Risikotillæggets størrelse bør variere fra opgave til opgave. 

11. Arbejdslønnen vil gå efter tarif for det pågældende distrikt. 

B. Stigende afskrivning - annuitetsmetoden. 
I stedet for at beregne afskrivning og renter efter den 

under pkt. A beskrevne metode, kan disse omkostninger 
beregnes eksakt ved hjælp af taheller over amo.rtiserings
faktoren (Bindes i Forstlig Lommehåndbog kap. XVIII, ta
bel a). 

Omkostningspost Formel Beregning I Kr/time 

Amorti-
(I -7- U) x serings- j (22.950 -7-7 .000) 

la. Amortisering faktor ! x 0,2163 2,30 

1.500 

lb. Rente af salgs-
Uxp 7.000 X 8 værdi --- -- 0,37 
100 x t 100 X 1500 

Ka pitalomkos tninger 2,67 
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C. Faldende afskrivning. 

Omkostningspost Formel Beregning I Kr/time 

U' x s 22.950 x 18 
la. Afskrivning 100 x t 100 x 1.500 2,75 

lb. Rente af bunden U' x p 22.950 x 8 

kapital 100 x t 100 x 1.500 1,22 

Kapitalomkostninger første år 3,97 

Anvendte symboler udover de i .pkt. A anførte: 
U' saldoværdien. Det første år er saldoværdien lig indkøbs

prisen. 
s Afskrivningsprocenten. For at nå til en saldoværdi på 7.000,

kr. efter 6 år, må man anvende en procentsats på 18 %. 

Kapitalomkostningerne ved metode C ,er det første år 
således 3,97 kr., andet år 3,26 kr., tredie år 2,67 kr. og så 
fremdeles. 

Metode C med faldende afskrivning er nok den mest kor
rekte beregningsmetodeat benytte, men den har den ulempe, 
at kapitalomkostningerne ændres Ifra år til år, og for at få 
en flerårig kalkule, må man udarbejde et sæt kalkuler, en 
for hvert år. 

Ved de her anvendte metoder for konstant og progressiv 
afskrivning er afskrivning + rente konstant gennem hele 
perioden, hvorfor de er betydelig lettere at arbejde med. 

Metode A (konstant afskrivning og tilnærmet middel
renteberegning anvendes oftest i praksis, hvor afskrivnings
tiden ikke er for lang). Ved lang afskrivningstid (f.eks. 10 
år eller mere) er metoden ikke altid nøjagtig nok. 

Omkostninger for maskiner, del' tilhører en anden gren 
af virksomheden, men som anvendes i skoven i ledige pe
rioder. 

På de kombinerede ejendomme, oftest med land- og skov
brug sammen, forekommer det ikke sjældent, at landbru-
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gets traktorer sættes ind i skoven o·m vinteren, når andet 
arbej de ikke er til stede i landbruget. S.ådanne traktorer 
kan køre meget billigt,for:di omkos.tning1erne til afskriv
ning, rente, forsikring og garage næsten er fa,ste, og de om
kos.tninger, man må regne med, bliver da for f.eks. en Ford 
5000, som kører 1.000 timer i landbruget: 

Reparation .,. 
Brændstof .... 
Smørernidler . 

laIt ... . ..... . 

1,87 kr. 
1,05 » 
0,35 » 

3,27 kr. 

Hertil kommer yderligere et administrationstillæg og n
sikotillæg. 

Hvis arbejderen i landbruget kun kan foretage mindre 
produktivt eller uprodukiivt ar:bej de, vil det s'ige, at man 
næsten uden at beregne halm timeløn, (»han skal jo gå der 
alligevel«), kan sætte ham ind i skoven med traktor til en 
meget lille timeløn. Selvom manden er urutineret vil han 
ofte kunne konkurrere økonomisk med skovens eller frem
medes traktorer. 

Anderledes stiller sagen sig, hvis man i landbruget kan 
sætte arbejderen ind på produktivt arbejde. Ved at anven
de arbejderen i skoven må man så beregne ham fuld time
løn, og besparelsen vil da kun blive ca. 3,50-4,00 kr. pr. time, 
og det er da ofte tvivlsomt, omen urutineret mand fra land
bruget økonomisk kan konkurre:re med skovens folk. 

Ombytning med en ny maskine. 

Afskrivningen bliver teoretisk mindre år for år, men sam
tidig stiger reparations- og vedligeholdel·sesomkostningerne, 
således at man efterhånden får stigende grænseomkostning. 

I mellem'tiden er der fremkommet nye og bedre maskiner, 
og på et givet tidspunkt vil middelOlmkostningen ved anven
delse af en ny maskine være lavere end grænseomkostnin
gen ved brug af den gamle metode. Det gamle materiel har 
nu fuldendt sin økonomiske levetid. 
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Den her konstaterede levetid skulle helst svare til den i 
sin tid ansatte levealder, men af 'og til kan man ramme ved 
siden .af. Den tekniske udvikling kan have gået hurtigere 
end forudberegnet, således at den økonomiske levetid er 
nået hurtigere end formodet. Omvendt kan man ved l'ang
som teknisk udvikling have regnet med for lav økonomisk 
levealder. 

Grænseomkostningen ved hrug 'af det gamle udstyr kan 
beregnes på grundlag af driHskontrollen, m,en i praksis vil 
en sådan beregning ()Ifte være vanskelig, hvorfor man som 
regel regneteknisk foretrækker at betragte det gamle ma
teriel som en ny investeringsmulighed, hvorefter et af inve
steringsræsonnementerne vil kunne anvendes (se eksempel). 

Eksempel: 
Et skovdistrikt besidder udslæbnings- og udkørsels

m,ateriel, der på kal'kulationstidspunktet har en salgsværdi 
på 14.000 kroner. Dette kan udskiftes med nyt grej til en 
indkøbspris af BO.OOO kroner. I det følgende vil kalkuler .for 
disse to alternativer blive gennemregnet og resultaterne 
sammenlignet. 

Øvrige forudsætninger: 
Materiellet og traktorførereren er beskæftiget hele året 

med den foreliggende opgave. 
Årlig transportmængde på dist~iktet: 9.'000 m 3 • 

Kapacitet for gammelt udstyr: 6.000 m3/år. 

Kapacitet for nyt udstyr: 8.000 m 3/år. 
Overskydende mængde udover egen kapacitet udbringes 

af maskinstationen for 6,00 kr.l'm3 • 
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Beregningen: 

Værdi på kalkulationstidspunkt 
Levetid ................ . ...... . 
Restværdi efter 2 år (6 år) ...... . 
Kalkulationsrentefod .. ......... . 
Afskrivning i 2 år (6 år) ....... . 
Amortiseringsfaktor ............ . 

Årlig afskrivning + rente ....... . 
Rente af restværdi årligt ... . .... . 
Driftsomkostninger årligt (...;- fører) 
Førerløn iaH .................. . 

Samlede årsomkostninger ....... . 
(til eget materiel og mandskab) 

Omkostning til overskydende trans
portmængde (maskinstation) ... 

Total årlig transportomkostning 

Besparelse ved overgang til ny 
metode .......... . .......... . 

Gamle udstyr 

14.000 kr. 
2 år 

7.000 kr. 
10 % 

7.000 kr. 
0,576 
--- --

4.032 kr. 
700 kr. 

9.000 kr. 
22.000 kr. 

35.732 kr. 
(6.000 m 3 ) 

18.000 kr. 
(3.000 m3 ) 

53.732 kr. 

Nye udstyr 

60.000 kr. 
6 år 

15.000 kr. 
10 % 

45.000 kr. 
0,230 

10.350 kr. 
1.500 kr. 
6.000 kr. 

22.000 kr. 

39.850 kr. 
(8.000 m 3 ) 

6.000 kr. 
(1.000 m3 ) 

45.850 kr. 

7.882 kr. 

Ovenstående kalkuleeksempel viser, at kombinationen 
med det nye materiel giver den mindste årlige totalomkost
ning til udbringning alf distfliktets samlede transportmængde. 

Billiggørelse vil primært være kriteriet for valg af me
tode. 

Såfremt det nye .udstyr - under andre forudsætninger _. 
ikke kan udnyttes hele året, må dette forhold tages i regning 
ved en reduktion i de samlede årsomkostninger. 

(I stedet for ovenstående beregning, der knytter sig nøje 
til annuitetsmetoden som omtalt i afsnittet om investerings
kalkuler, kunne en af dette afsnits øvrige metoder være 
anvendt) . 



239 

Eksempel 
Omkostninger pr. driNstime for traktorer. 

Omkostningspost I Holder A 12 Ford 3000 Ford 5000 I Tree Farmer 

Købspris, kr ... 13.950,- 17.285,- 22.950,- 92.140,-
Restværdi ...... 1.000,- 5.000 7.000,- 9.200,-
Rentefod ..... 8 % 8 % 8% 8% 
Afskrivningstid, 

år ........ 6 6 6 6 
Afskrivningstid , 

timer ...... 4.200 9.000 9.000 9.000 
Afskrivningstid, 

timer pr. år. . 700 1.500 1.500 1.500 

la. Afskrivning. 3,08 1,36 1,77 9,22 
b. Middelrente 0,85 0,59 0,80 2,70 

Kapitalomkostn. 3,93 1,95 2,57 11,92 

2. Reparation 
(0,8 X afskriv-
ning.) ........ .. 2,46 1,09 1,42 7,38 

3. Brændstof . .. 0,70 0,88 1,05 1,23 
4. Smøremidler . 0,35 0,35 0,35 0,35 
5. Skat ............ 

6. Forsikring .. 0,06 0,03 0,03 0,03 
7. Garage ..... 0,20 0,20 0,20 0,20 
8. Flytning af 

maskine . .. 

Maskinomkost-
ninger 1-8 ... 7,70 4,50 5,62 21,11 

9. Administra-
tion 10 % ... 0,77 0,45 0,56 2,11 

10. Risiko 5% .. 0,39 0,23 0,28 1,05 

Maskinomkost-
ninger 1-10 .. 8,86 5,18 6,46 24,27 

11. Arbejdsløn . 9,00 9,00 9,00 9,00 

Totale omkost-
ninger 1-11 
kroner/drifts-
time ....... 17,86 14,18 15,46 33,27 



240 

Eksempel (bemærk forudsætningerne). 
- Omkostninger pr. dri{lslime {or (orskellige redskaber. 

I 
F' o d I Rottne Vogn med 

Indslev ntstaen el ekonom Hiab Redskab spil radiostyret hoggi 485 m. Bimbo 

I 
Sepsonspil l Rottne Rondo 

kran kran 

Købspris . ................... 2.800 13.000 12.820 32.000 
Restværdi ................... O 1.000 1.000 3.000 
Rentefod .................... 8 % 8% 8% 8% 
Afskrivningstid, år ...... . .... 6 8 5 5 
Afskrivningstid, timer ......... 4.800 3.200 

I 
5.000 5.000 

Afskrivningstid, timer :Qr. år ... 800 400 1.000 1.000 
1. Afskrivning ........ . ...... 

I 
0,58 

I 
3,75 

I 
2,36 

I 
5,80 

Middelrente ........ . ...... 0,14 1,40 0,55 1,40 
Kapltalomkostnmger... . . . . . . . 0,72 5,15 I 2,91 7,20 
2.Reparation . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 1,88 I 1,18 2,90 
7. Garage................... 0,15 0,20 0,20 
Maskinomkostninger 1-8. . . . . . 1,01 7,18*) I _----:4_,2----:9,----_----'--_1_0-'--,-,---30_ 

9. Administration, 10 %... . . . 0,10 0,72 I 0,43 1,03 
10. Risiko, 5 %... . . . 0,05 0,36 0,21 0,52 
Maskinomkostninger 1-10 kr.. . 1,16 8,26 I 4,93 11,85 

*) Ved Sepson spillet skal medregnes 0,40 kr. til brændstof og smøremidler. 
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Krenge- I Front- I Texas Linden- Traktor- Tolne Rende-I Roulet 
rup 

I 

læsser gren- I borg trukken plov- og graver vej-
hydro Gyro 

I knuser ~:r~~- Howard plante- Salta I høvl 
gaffel 400 Rotavator maskine 512 

2.200 4.000 4.400 
1

3
.
g00 6.900 5.500 48.925 2.240 

O O O O O 5.000 O 
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
6 6 4 6 4 8 6 8 

3.000 1.200 800 
1

1
.
800 1.200 1.200 6.000 800 

500 200 200 300 300 150 1.000 100 
0,73 

I 
3,33 

j 
5,50 

I 
2,11 5,75 4,58 

l 
7,32 2,80 

0,18 0,80 0,88 0,51 0,92 1,47 2,16 0,90 
0,91 4,13 6,38 2,62 6,67 6,05 9,48 3,70 
0,36 1,67 4,40 1,05 2,88 2,29 2,20 1,40 

0,10 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,10 
1,27 5,90 10,88 3,82 9,65 8,54 11,78 5,20 
0,13 0,59 1,09 0,38 0,97 0,85 1,18 0,52 
0,07 0,30 0,55 0,19 0,49 0,43 0,59 0,26 
1,47 6,79 12,52 4,39 11,11 9,82 13,55 5,98 
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ADRESSEFORTEGNELSE (alfabetisk) 

Efterfølgende fortegnelse er tænkt som en vejviser. Den med
tager hovedsagelig fabrikanter og importører, hvorimod under
fO'rhandlerne som hovedreg,el ikke er anført. Adresserne og navn
lig telefonnumrene meddeles med forbehold fol' nylig stedfundne 
ændringer. 

Af hensyn til evt. senere revision imødeses korrektioner og 
forslag til supplement gerne (Dansk Skovforening, Teknisk Ud
valg, Vester Voldgade 863 , Købenihavn V. Telf. Minerva « 01) 54) 
2166. (I nær fremtid ændres nummeret til (01) 122166). 

Adressefortegnelsen omfatter følgende emnegrupper: 

Afbarkning Planteskole (Herunder van-
AHaidsbeholdere dingsanlæg) 
Beklædning Plove 
Dæk Pælebor 
Flis.huggere 
Frontlæssere 
Fræsere og enakslede trak-

torer 
Frø- og plantebehandling 
Fyring 
Færdselstavler 
Gravemaskiner 
Grubbere 
Harver 
Hydraulik 
Hækkeklippere 
Hån dredskaber 
Kardanaksler 
Kemikalier 
Kløv,emaskiner 
Kraner 
Kratrydningssave 
Kulturhegn 
Kvashugning 
K VIassamling 
Lastbiler 
Motors.ave 
Opmåling 
Plan temaski ner 

Reduktionsgear 
Sikkerhedsma teriel 
Slåmaskiner (grenknusere) 
Spisehuse O'g o'pv'armning af 

,spisehuse 
Sprøjter 
SprøHeselskaber 
Sprængstoffer 
Stiger 
Tokammerke:dler (se også 

Fyring) 
Traktorer 
Traktorbælter, -kæder, -spade-

klør 
Tmktorhalvbælter 
Traktorfører.huse 
Traktorrundsave 
Traktorspil 
Traktorsæder 
Trucks (Gaffeltrucks) 
U dslæbningsudstyr 
Vej materialer og vejbygnings

firmaer 
Vejredskaber 
Vogne og l,ign. transportmateriel 
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Ad ressefortegnelse. (Alfabetisk). 

Afbarkning 
Fa. Colov, Esbønderup. Telf. Esrum «03) 290) 200 (Aggregat til 

motorsav) . 
H. H. Martinsen, Dalby pr. Haslev. Telf. UIse «03)698) 185 

(Barkmaskinen »Ras«). 
Biilow Møller, Maskinfabrik, Ternevej 3, Roskilde. Telf. (03) 

351898. 

Affaldsbeholdere 
Emil Dederding, Glasvej 10, København NV. Telf. Ægir «01)93) 

103 (Affaldskurve). 
Sækkeleje Kompagniet, GI. Køgevej 135, Valby. Telf. (0,1) 303666 

(Affaldssække). Filialer i Ålborg, Århus, Odense). 

Beklædning 
Arsima, Løngangsstræde 25, København K. Telf. Minerva 

«01)54) 5-1 71. 
J. C. Møller A/ S, H. C. Andersens Boulevard 4, København V. 

Telf. (01) 156304. 
A. K. S., Ryesgade 3, København N. Telf. (0'1) 39 19 00 (Sikker

hedsfodtøj) . 
F.D.B., Artiller.ivej 86, ,København S. Telf. Asta «01)27) 71 21 

(Slidman-arbejastøj) . 
Forst- og Jagthuset, GI. Kong,evej 119, København V. Telf. Hilda 

«01)44) 3030. 

Dæk 
Dunlop Rubber Co. A/S. Vennemindevej 30, København 0. Telf. 

(01) 29 11 13. 
)><Firestone«, Østerbrogade 135, København ø. Telf. (01) 292233. 
Linderna A/S, Rovsinggade 88, København N. Telf. Ægir «01) 

93) 4096 og S196 (Trelleborgdæk og -fælge). 
Pirelli, Nordisk Pirelli A/ S, Vodroffslund 7, København V. Telf. 

«01)44) 3070. . 
A/S Trelleborg Gummi, Østerbrogade 114, København ø. Telf. 

Tria «01)76) 6495 (Lavprofildæk m.m.). 
Viborg Slidbanefabrik A/ S, Industricentret Viborg. 

Telf. «076) 1) 2588 (Jetdæk, slidbaner). 
Aalborg Slidbanefabrik, Gugvej 61, Ålborg. Telf. (08) 12 03 77. 
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Flishuggere 
Brandt og Vildstrup A/S. Amerikavej 10, København V. 

Telf. Vester (<0'1) 83) 7800. 
Dansk Flisfyring A/S. H. C. Andersens Boulevard 51, Køben

havn V. Telf. Minerv,a «01) 54) 1571. (AMO-flishugger). 
Tdi oc:h Bygge, Ljungby, Sverige. (Er-Jo flishugger ). 

Telf. Ljungby 10834. 

Frontlæssere 
A. Amundsen, Kleinsmedie og Maskinfabrik, Ellevej 1, Næstved. 

Telf. (03) 7221 68). (Amark f.rontlæsser). 
Gyro A/S, Skive. T'elf. Skive «075) 1) 1500). (Gyro-frontlæsser). 
Lan traco A/S, Bymarken 2-4, Roskilde. Telf. (03) 35 54 50. 

(David Brown-læssere). 
H. Meisner Jensen A/S Biilowsvej 3, København V. Telf. Eva 

«01) 38) 9770. (Shawnee læssemaskine). 
Nicolaisen og Larsen, Ulfborg. Telf. Ulfborg «074) 9 3111) 390 

og 391. (Horn-Draulik). 
Nordisk Maskin Import A/S, Brydehusvej 13, Ballerup. Tlf. 

(01) 972461. (Tranås læssere). 
Nordisk Tractor Gompany A/ S, Borgmester Ghristiansensgade 

55, København SV. TH. (0,1 )21 31 41. (Massey-Ferguson). 
Ringst,ed Jernstøberi og Maskinfabrik, Næs1tvedvej 5, Ringsted. 

Telf. Ringsted « 03) 615) 18 48. (Rimas). 
Maskinfabrikken »Stabil«, Tvingstrup. Telf. Tvingstrup «066) 

33511) 4. 
A. Schillers Maskinfabrik A/S, Vesterskovvej 75, Nykøbing F. 

Telf. (03) 85 1699. (Augo frontlæsser). 
Vemmelev Maskinfabrik, Vemmelev. Telf. Vemmelev «03) 

582) 3. (Vemmelevlæsser). 
Volvo Tractor A/S, V. Farimagsgade 1, København V. Telf. (01) 

12 07 28. (Ålo-Iæssere). 
D.L.A.M. Dansk LaIlJdbrugs Andels-Masroinimport, Ullerslev. 

Telf. Ullerslev «09) 35) 22. (Ålo-Iæssere). 

Fræsere og enakslede traktorer 
Agro-Tek A/ S. Beder. Telf. Beder «061) 8 0311) 114 - 115 - 116 

(Hako Holder). 
H. G. Enemark, Agria Universaltraktorer, Lyngager 9-11. Glo

strup. Telf. (01) 966677. (Agria-traktorer). 
Garta A/S, Grønttorvet 15-17, Valby. Telf. (01) 3034 11. (Simar 

fræsere - havefræsere) . 
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Herning Hække- og Plæneklipperfabrik v/J. C. Kristensen. Her
ning. Telf. Sunds «071) 1) 322. Telf. Ringsted «03) 615) 1133. 
(Solo) . 

G. Holmberg, Nyborgvej 226, Odense. Telf. Odense (09) 11 2508. 
(Agri,a-traktorer) . 

VV. Langreuters Eftf. A/S, GI. Kongevej 3, København V. Telf. 
Hilda «01) 44) 10 90. (Rotary og Howard Rotavator). 

Helge Lønhart A/S, Skovlunde Byvej 100, Skovlunde. Telf. (01) 
94 77 22. (Belos universaltraktor) . Hovedsagelig til vedlige
hO'ldelseaf veje og stier). 

Terra-Tek, Køgevej 82-84, Greve pr. Tåstrup. Telf. Greve «01) 
65) 15. (Bungartz fræsere). 

B. Wulff og søn, Vermundsgade 13-15, København 0. 
Telf. (01) 93 98 41. (Irus). 

Brøndum-Møller's Eftf., Højnæsvej 52, Vanløse. 
Telf. (01) 701940. (HO'nda-fræser,en). 

Frø- og plantebehandling 
»Atlas« A/S, Lundtoftevej 160, Lyngby. (Køleanlæg). 

Telf. (01) 877864. 
»Damas« A/ S, Jens Nielsens MaskJinfabrik, Vester Åby. (Frø

rense- og afvingningsmaskiner). 
Telf. Vester Skerninge (09) 24 17 00. 

N. Foss Electric A/ S, Roskildevej 39, Hillerød. (Fugtighedsmå
lere). Telf. (03) 263366. 

H. Struers Chemiske Labora~orium, Skindergade 38, København 
K. (Jacobsensspireapparat). Telf. Central « 01) 13) 14 02. 

Thor Køleanlæg A/ S, Strandboulevarden 5, København 0. (Kø
leanlæg). Telf. 0bro « 01) 92) 55 86. 

Fyri ng (flisfyr og brændefyr) 
P. M. Arp-Nielsen, Martensens alle 8, København V. Telf. Eva 

«01) 38) 1407 og 1307. (Klafrestrømkedler). 
Bertelsen og Peronard, Handels- og ingeniiørfirma, Lottenborgvej 

13, Lyngby. Telf. (0:1) 881555. (Osby-fyr). 
Birch og KrogbO'e's rådgivende ingeniørfirma, Nyropsgade 26, 

København V. Telf. « 01) 14 43 77. 
A. Boll Maskinfabrik A/S, Herning. Telf. «071) 1) 326. 
Casø Kedler, Romancevej 12, Herlev. Telf. (01) 94 09 55. 

(Tokammerkedler ) . 
A/S Dansk Flisfyring, St. Strandstræde 21, København K. Telf. 

Byen «01) 28) 3629. (Saxlund og Tranås). 
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Olaf Ellern og Villum Hansen. Tømmergade 4. Nykøbing F. 
Telf. Nykøbing (03) 851445. 

Jydsk VarmekedeUabrik A/S, Brabrand. Telf. (061) 605 55 -
603 70, salgskontor for Sjælland: Overgaden oven Vandet 106, 
København K. Telf. Sundby «01) 77) 6114. 

H. P. Knudsens rådgivende ingeniørfirma, Tietgens alle 112, 
Odense. Telf. Odense (09) 1241 68. 

Otto '-tV. Rasmussen, rådglivende ingeniørfirma, østergade 26, 
Næstved. Telf. Næstved (03) 720625. 

Reck's Opvarmnings Camp. A/S, I. M. Thielesvej, København V. 
Telf. (0,1) 35 22 44. 

Tarm Kedel- og Beholderfabrik, Tarm, Skolegade 6. Telf. Tarm 
«073) 7 2111) 114 og 314. (Tokammerkedler). 

Tasso, Hjallese st. Telf. Odense (09) 132911. 

Færdselstavler 
Metalskiltefabrikken Armefa A/S, Risskov. Telf. Århus (061) 

7 71 17. (Armefaskilte ). 
Forza, Engvej 137, København S. Telf. (01) 55 35 70. (Forza 

skilte) . 
Skiltefabrikken Serico!, Indus,trigården, Slagelse. Telf. (03) 

52 16 53. 

Gravemaskiner 
Brødr. Bendix A/S. Gammel Torv 18, København K. Telf. Cen

tral «01) 13) 17180. (J.C.B.-gravemaskiner). 
Bohnstedt-Petersen A/S, Københavnsvej 31, Hillerød. Telf. (03) 

26 33 55. (Demag til Unimog). 
C. H. Clausen A/S, Broager. Telf. Broager (044) 4 12 12. (Salta). 
Ford Motor Gompany, Sluseholmen 1, København SV. Telf. (01) 

31 0510. (Ford grave- og læssemaskine). 
Frederikshavn Motorkompagni, Frederikshavn. Telf. (084) 

2 01 33. (Ham-Jern). 
Holte Gravemaskinefa'brik. GI. Holtegade 1. Telf. (01) 80 25 62. 

(HGF-rendegraver) . 
Hydrema A/S, Støvring. TeJf. Støvring (08) 37 13 33. Hydrema 

grave- og læsseudstyr. 
Kockum Landsverk A/S, Yderlandsvej 14, København S. Telt'. 

Asta «01) 27) 52 52. Kackums-skovtraktor m. rendegraver og 
læsseuds tyr. 

H. Meisner Jensen A/S, Biilowsvej 3, København V. Telf. Eva 
«01) 38) 97 70. (Shawnee). 

24 
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Mutator A/ S, Vandkunsten 4, København K. Telf. PA «01) 62) 
34 54. (Goldgraber og York til oprensning af vandfyldte grøf
ter samt Berkenheger). 

Nordisk IVlaskinimport, Brydehusvej 13, Ballerup. Telf. (01) 
97 24 61. (Hymas). 

Nordisk Tractor Company A/ S, Borgmester ChrisUansensga,de 
55, København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Ferguson). 

Grubbere 
Nordisk Tractor Company A/S, Borgmester Christiansensgade 

55, København SV. Telf. «01) 21 31 41. (Fer>guson grubber). 
Smedemester G. Olsen, Moseby pr. Ho~belev. TeJf. MO'seby «03) 

8 44) 7. (Corselitze-grubber). 
R. Poulsens Maskinfabrik, Skalborg. Telf. (08) 1350 11. 

(Tolne grubber). 
Svenstrup Skovdistrikt pr. Borup. Telf. Borup «03) 626) 62. 

(Svenstrup grubber). 

Harver (ku Itivatorer) 
1. Skovbrug 

Chr. Christensens Maskinfabrik, Skørping. Telf. (08) 39 10 37. 
(Lindenborg spadeharve) . 

Hedeselskabets 4. distrikt, Hørbylunde pr. Funder. Telf. Funder 
«068) 1) 140. (Gedhus harve). 

Hedeselskabets 5. distrikt, Birkebæk, Arnborg pr. Herning. Telf. 
Arnborg «071) 1) 1. (Birkebæk harve). 

R. Poulsens Mas>kinfa>brik, Skalborg. Telf. (08) 13 50 11. (Tolne 
harve) . 

Smedemester Schultz, Slotsgade 18, Gråsten. Telf. Gråsten (046) 
51117. (Gråsten harve). 

2. Landbrug 

Mads Amby, Skalborg, Ålborg. Telf. Ålborg (08) 13 50 00. (Multi
plex- harver og stubkultivator) . 

Buchtrups Maskinfabrik, Randers. Telf. (064) 29933. (Tallerken
harver) . 

Flemstofte Maskinfabrik A/S, Fuglebjerg. Telf. Fuglebjerg « 03) 
753) 1. (FM harve og stubkultivator). 

Nordisk Tractor Company A/ S, Borgmester Christiansensgade 
55, København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Ferguson har
ver og stubkultivatorer) . 

Brødrene Taul A/S, Vejle. Teltf. Vejle «058) 1) 3800. (Taul). 
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Hydraulik 
Robert Bosch A/S, Jagtvej 155, København N. Telf. Ægir «01) 

93)4601. 
E. Granzow & Søn A/ S, Kalvebod brygge 20, København V. Telf. 

Minerva «01) 54) 91 10. 
C. O. Hansen, Mas.kinfabrik A/S, Åderupvej 41, Næstved. Telf. 

(03) 724225. 
Hiab A/ S, Ellekær 5, Herlev. Telf. (0:1) 949774. 
Viggo Petersen, Christian IX's gade 5, København K. Telf. Cen

tral «01) 13) 3664. 
H. Sønderga'ard, Ingeniørfirma A/S, Brudelysvej 21 A, Bagsværd. 

Telf. (Ol) 98 54 04. 
Nor-disk Vickers, A/S, 0stmarken 6, Søborg. Telf. (01) 69 14 22. 

Hækkeklippere 
Henrik A. Fog, Lyngager 9-11, Glostrup. Telf. (01) 96 66 77. 

(LiUle wonder-klipper). 
Herning Hække- og Plæneklipperfabrik, Herning. Telf. Sunds 

«071) 1) 322. (Herning hækkeklipper). 
Andreas Petersen, GI. Svendborgvej, Højby, Fyn. Telf. Højby 

«09) 97 65 11) 260 og 239. (Tørning hegnsklipper) . 
Chr. Steiner, Retortvej 34, Valby. TeH. «01) 3011 60 og 3025 59. 

(Black and Decker kLipper). 
J. 0stergård Maskinværksted, P1illemark, Samsø. Telf. Tr-anebjerg 

( (060) 1) 650. (Samka hegns.klipper). 
Endvidere leveres hække-klippeaggregatel' til flere enakslede 
traktorer. 

Håndredskaber o.lign. 
Arsima, Arbejds Sikkerheds Materiel, Løngangsstræde 25, Køben

havn K. Telf. Minerva «0;1) 54) 51 71. 
J. Augsburgs Isenkram, Brogade 5-7, Telf. Køge «03) 655) 

25 00. (Skovværktøj ). 
A/S Brødr. Brincker, Greisdal Hammerværk, Vejle. Telf. Vejle 

«0508) 1) 92. 
Bang og Beyer A/S, Islevdalvej 65, BrønSlhøj. Telf. (01) 94 13 33. 

(Sandviken). 
Dansk Staal Industri A/S, Metalbuen 20, Ballerup. Telf. (01) 

97 31 22. 
David Dominicus og Co., gen.repr. Alfred Bilstein, Holmblads

gade 138, København S. Telf. Sundby «01) 77) 3601. 

24 * 
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M. Klint Er-iksen, Skovf., Hillesvig pr. GuldbO'rg. Telf. Vigsnæs 
«03) 897) 25. (Vandrisjern). 

Fichtel und Sachs AG. Schweinfurt, Vesttyskland. (Opkvistnings
maskine) . 

Forst-og Jagthuset, GI. Kongevej 119, København V. Telf. Hilda 
«01) 44) 3030. 

Greisdal Hammerværk, Vejle. Telf. Vejle «058) 1) 93. 
W. Harding, V!iktoriagade 6 A, København V. Telf. Central «01) 

13) 23 96. (Lug-All spil). 
A/S Larsen & Beyer, Vandtårnsvej 87, København. (Skovhamre 

og kiler). Telf. Søborg «01) 79) 2033. 
H. A. Larsen, Rødovrevej 11, Vanløse. Telf. (01) 70 33 80. (Sik-

kerhedshjelm ). 
H. V. Lassen, Trekronergade 30, Valby. Telf. (01) 30 99 GG. 
Lysbro Fabrikker, Silkeborg. Telf. Silkeborg «068) 1) 310. 
Th. Marstrands Eftf., Elmegade 28, København N. Telf. Nora 

«01) 56) 5750. 
Schrøder og Lund A/S, Gladsaxe Møllevej 21, København, Sø

borg. (Eia-redskaber). Telf. (01) 69 22 33. 
H. Schrøder, Nr. Farimagsgade 65-67, København K. Telf. Byen 

(01) 28) 70 50. (Jack-save). 
Skovskolen, Nø debO' pr. Fredensborg. Telf. Fredensborg «03) 

285) 13 78. 
Skårup Smede- og Maskinværksted pr. Flemløse. TeU. Snave 

«09) 77) 146. (Vandrisjern). 
Simonsen og Nielsen A/S, Frederiksholms Kanal 4, København 

K. Telf. Minerva «01) 54) 41 82. (Opkvistningsmaskine). 
Vikas Maskinfabrik, Hjertingvej, Varde. TeJf. (052) 207 69. 
Zincks Fabrikker A/S, Godthåb, Jylland. Telf. Svenstrup «08) 

158711)1. 

Kardanaksler 
Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik, Bogense. Telf. (09) 8113 14. 
Diesella A/S, Agtrupvej 199-219, Kolding. Telf. (055) 23866. 
Schrader & Søn, Roskildevej 76, Albertslund pr. Tåstrup. Telf. 

(01) 647222. 

Kemikalier (mod .·ukrudt-og skadedyr) 
Agro~Kemi A/S, Amaliegade 13, København K. Telf. Central 

«(001)13)6388. 
Holger Andreasen, Islands Brygge 41, København S Telf. Asta 

«(0-1) 27) 1540. 



251 

Brøste, Overgaden Oven Vandet 10, København K. Telf. Asta 
«01) 27) 333. 

Dansk Anilin A/S, Frederiksberg alle 26, København F. Telf. 
Hilda «01)44)3610. 

Dansk Shell, Shellhuset, Kampmannsgade 2, København V. Telf. 
(01) 125340. 

Dansk Skovkontor, Post'box 1, Næstved. Telf Nyland «03) 7 60) 
110. 

Diana Skovtjære, Skovly pr. Orehoved. Telf. Orehoved «03) 
830) 96. 

Ferrosan A/S, Blegdamsvej 72, København ø. Telf. Cen tral 
(01) 391212. 

Josef Fuchs A/S, Strandlodsvej 9, København S. Telf. Asta 
«01) 27) 3737. 

Vilhelm Hansen & Co. A/S, Hejrevej 43, København NV. Telf. 
Ægir «01) 93) 4343. 

Kemisk Værk Køge A/S, Overgaden Neden Vandet 39, Køben
havn K. Telf. Asta «01) 27) 43 00. 

Lindinger Agro Company A/S, Rødovrevej 239, Vanløse. Telf. 
(01) 703456. 

Mortalin, Haslev. Telf. Haslev «03) 695) 10 66. (Kun skadedyr). 
Elias B. Muus, Frederiksgade 2-- 4, Odense. Telf. (09) 11 54 56. 
Nordisk Alkali Biokemi A/S, Islands Brygge 91, København S. 

Telf. Asta «01) 27) 6100. 
J. E. Ohlsens Enke, Ny Munkegård, Tåstrup. Telf. (01) 990033. 
Erik Poulsen, Hagensalle 38-40, Hellerup. Telf. (01) 69 28 00. 

(Kun skadedyr). 
Ratins Salgskontor, Virginiavej 7, København F. Telf. (01) 

34 3880. (.Kun skadedyr). 
Firma Talpex, Nakskov. Telf. Nakskov «03) 925) 2010. (Kun 

skadedyr) . 

Kløvemaskiner 
Faxes Fabrik A.-B. Smål. Burseryd., Sverige. 
»Jo-Bu«, v/Ivan Søeborg, østergade 24, Helsinge. Telf. Helsinge 

«03)295) 815. (Jo-Bu skruekløver). 

Kraner 
L C. Bentzen, Fabriksparken 3, Glostrup. Telf. (01) 96 83 00. 
Hiab A/ S, Ellekær 5, Herlev. Telf. (01) 9497 74. (Hiab) . 
Højbjerg Maskinfabrik, Oddervej 200, Højbjerg, Århus. Telf. 

(061) 7 08 00. (Højbjerg). 
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J O'nsereds Fabrikers AB. Jonsered, Sverige. Telf. 031 - 72 03 00. 
Storm og Kristensen, Kroghøjvej 49, Bagsværd. Telf. (01) 98 48 00 

(SKB kraner). 
Tektra. Guldsmedegade 22, Århus. Telf. (061) 23232. (Stein

bock). 
VO'lvo Tractor A/S, V. Farimagsgade 1, København V. Telf. (01) 

120728. (bsa-kraner). 
J. W:iboltt, Kristinehøj, Birke,rød, Telf. (01) 814700 og (Ol) 

81 21 96. (Rottne-kraner, Sepson-kraner). 

Kratryd ningssave 
J. Augs·burgs Isenkram, Brogade 5-7, Køge. Tclf. Køge «03) 655) 

2500. 
Forst- og Jagthuset, GI. Kongevej 119, København V. Telt Hilda 

«Ol) 44) 3030. (Companion kratrydder) . 
Carl F. Petersen, Gasværksvej 9, København V. Telf. (01) 31 19 38. 

(Brielmayer kratrydder) . 
Skogs- & Flottnings Materiel AB. Torsgatan 10 - Stockholm C. 

(Brushking kratrydder ). 
(Endvidere leveres krat- og græsslåningsaggregater til flere 

motorsave) . 

Kulturhegn 
J. Augsburgs Isenkram, Brogade 5- 7, Køge. Telf. Køge «03) 

655) 25 00. (Belgisk stålgænde). 
A. F. Lassen's Søn, Algade 36, Holbæk. Telf. «03) 435) 169. (Bel

gisk skovhegn) . 
Nor·disk Kabel- og Traadfabrikker, La Coursvej 7, København F. 

Telf. Fasan «01) 32) 7000. (NKT stålgærder) . 

K vash ugning (kvash uggere) 
Maskinfabrikken Flemløse, Flemløse st., Fyn. Telf. Glamsbjerg 

«09) 72) 60. 
H. F. Nielsens Maskinfabrik, Schwartzgade 7, Haslev. Telf. Haslev 

«03) 695) 73. 

Kvassamling 
A. Amundsen, Kleinsmedie og Maskinfabrik, Ellevej 1, Næstved. 

Telf. (03) 7221 68. (Amark frontlæsser). 
Bagsværd Smedie- og Maskinfabrik, Krogshøjvej 29, Bagsværd. 

Telf. (01) 980623 og (Ol) 983922. (Frontmonteret BSM). 
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GyrO' A/ S, Skive. Telf. (075-1) 1500. (GyrO' frDntlæsser Dg kvas
aggregat) . 

Smedemester Verner Nielsen, Søndergacle 9, ThyregDd. Telf. 
ThyregDd « 058) 1) 92. HastrUip 'kvasskubber. 

NDrdisk Tractar CDmpany A/S. BDrgmester Christiansensgade 55, 
København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Ferguson frDntlæsser med 
kvas aggregat) . 

Andreas Petersen, GI. SvendbDrgvej, Højby, Fyn. Telf Højby 
«09) 97 65 11) 260 Dg 239. (Wilder Scnlb-Masta & Texas gren
knuser). 

SkDvfDged K. SDmmer, Løndal, Addit. Telf. Sønder Vissing 
«06652911) 135. (Løndal kvasskubber). 

VDlvD TractDr A/S, Vester Farimagsgade 1, København V. Telf. 
(01) 120728. (BM. VDlvD, L.M. 218 m. kvasgreb). 

(Se Dgså Frontlæssere) . 

Lastbiler 
BDhnstedt-Petersen A/ S, Køhenhavnsvej 31, Hillerød. Telf. (03) 

26 33 55. (Mercedes-Benz). 
A/S P. C. Barsøe, Tøndevej 74, Åbenrå. Telf. (046) 233 66.(M.A.N. 

Dg Steyer). 
A/ S FDrd MO'tDr CDmpany, SlusehDlmen 1, København SV. TeJf. 

(01) 31 05 10. 
A/S Hans Lystrup, Pilealle 5-7, Køhenhavn F. Telf. (01) 21 2028. 

(BedfDrd) . 
S.A.W.O. A/ S, Islands Brygge 83 A, København V. Telf. SU «01) 

77) 6702. (AutDflak). 
Scania-V,abis KøbenhavnskDntDr A/ B. Ericaparken 23, GentDfte. 

Telf. SøbDrg «01) 79) 54 54. (Scania-Vabis). 
VDlvD Bil A/S, V. Farimagsgade 1, København V. Telf. (01) 

122255. (VDlvD). 

Motorsave 
HDlger Andreasen, Islands Brygge 41, København S. Tlf. Asta 

«01) 27) 1540. (Schefenacker). 
A/ S Bang & Beyer, Jslevdalsvej 65, Brønshøj. Telf. (01) 941333. 

(Partner. Kratrydderaggregat kan påmDnteres). 
F. L. Bie A/ S, Valdemarsgade 14, København V. Telf. (01) 31 3141. 

(Stihl. Kratrydderaggrega't kan påmDnteres). 
Fa. Henning Hansen, SkDvservice, SønderbrDgade, Vejle. Telf. 

Vejle «058) 1) 5200. (RemmingtDn). 
»JO-BD« v/ Ivan SØe-bDTg, østergade 24, Helsinge. Telf. Helsinge 

«03) 295815. (Kratrydderaggregat kan påmDnteres). 
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Axel Ketner, Vordingborggade 6-8, København ø. Telf. Tria 
«01) 76) 31 31. (Pioneer). 

Carl F. Petersen, Gasvæl'ksvej 9, København V. Telf. (01) 31 19 38. 
(Mc Culloch. Kratrydderaggregat kan 'påmonteres). 

Firma H. Rothenborg, Åboulevard 9-11, København V. Telf. 
(01) 35 55 06. (Husqv'arna). 

Fa. Solo v/ M. Dupont ChristO'ffersen, Englandsvej 326, Kastrup. 
Telf. «01) 505520). (Solo). 

Sølvings Skovservice, Kirke Værløsevej 42, Værløse. Telf. 
(01) 48 09 37). (Husqvarna og Remmington). 

B. Wulff & Søn, Vermundsgade 13-15, København ø. Telf. Ægir 
«01) 93) 9841. (DO'lmar. Kratrydderaggregat kan påmonteres). 

Århus MO'torkompagni, Havnen Århus. Telf. (061) 3 38 33. 
(Homelite) (Kratrydderaggregat kan påmonteres). 

Opmåling 
J. Augsburg, Brogade 5-7, Køge. Telf. Køge «03) 655) 2500. 
Bjørnrud og Arnestad, Kongens Gate 8, Oslo. Telf. 4224 79. 
Dansk Landmålerstokkefabrik, Varde. Telf. (052) 201 30. (Land-

målerstokke, favnemål, stadier). 
Forst- og Jagthuset, GI. Kongevej 119, København V. Telf. Hilda 

«01) 44) 3030. 
Max Greiersen, Højdedraget 29, København, Valby. Telf. (01) 

30 19 00. (Glasfibermålebån!det »Stabila<<). 
Ing. Holtzmann, Hans Tausensgade 11, Slagelse. Telf. (03) 

521764. 
(Landmålerstokke, favnemål, stadier). 

Cornelius Knudsen, Købmagergade 15, København K. Telf. Cen
tral «01) 13) 538. (Nivelleringsinstrumenter). 

Børge Soelberg, Hortensiavej 12, Århus. Telf. (061) 70524. 
(Længdemåleinstrumentet »Meter«). 

Skovrider J. A. Løvengreen, Tølløsevej 40, Tølløse. (Løvengreens 
HøJdemåler). Telf. Tølløse «03) 485) 550. 

Plantemaski ner 
Egedal Maskinfabrik, Egebjerg pr. Horsens. Telf. Hansted «066) 

3 69 11) 20. 
Hans Sørensen Jessen, Rends pr. St. Jyndevad. Telf. (046) 4 8926. 

(Løwe-plantemaskine) . 
R. Poulsens Maskinfabrik, Skalborg. Telf. (08) 13 50 11. 

(Tolne plantemaskine) . 
Eskild Wind, Havnen, Ko.lding. Telf. (055) 24600. (Accord

plantemaskine) . 
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Planteskole (heru nder vand i ngsanlæg) 
Bjerringbro Pumpefabrik A/S, Bjerringbro. Telf. Bjerringbro 

(076) 8 14 00. (Vandingsanlæg). 
Brødr. A. & O. Johansen A/ S, Larsbjørns'stræde 3, København K. 

Telf. «01) 13) 8296. (Vandingsanlæg). 
C. H. Clausen, Broager. Telf. (044) 4 1212. (Vanding'sanlæg). 
A/ S Dansk Akkumulator- & Elektromotorfabrik, 0rstedgade 10-12, 

Odense. Telf. (09) 1214 23. (Pumper til vandingsanlæg). 
Dansk Vandings Industri, Snoghøj, Fredericia. Telf. Erritsø 

«059) 5 11 11) 125. (Vandingsanlæg). 
Egedal Maskinfabrik, Egebjerg pr. Horsens. Telf. Hansted 

«066) 3 69 11) 20. (Planteskoleredskaber). 
A. Feddersen A/ S, Lyngager 5, Glostrup. Telf. (01) 96 35 17. 

(Danregn vandingsanlæg). 
Garta A/S, Grønttorvet 15, Valby. Telf. (Ol) 3034 11. (Vandings

anlæg.) . 
Gudenås Fabrikker, Virklund pr. Silkeborg. Telf. Silkeborg 

«068) 1) 2400. (Vandingsanlæg). 
A. Hansens Amagerfrø, Amager Landevej 101, Kastrup. Telf. 

(01) 50 09 86. (AMA-sprinkleranlæg, AMA-dampgenerator). 
Knutssøns Specialagentur I/S, Gøngehusvej, Hørsholm. Telf. (01) 

891937. (Jiffy"'pots). 
V. H. Langebæk & Søn, Ballerup Byvej 222, Ballerup. Telf. 

(01) 97 33 33. (Vandingsanlæg Ruston, Pegson) . 
(Se endvidere: Fræsere, harver, plove m.m.). 

Plove 
1. Skovbrug 
Plovfabrikken Bovlund, Bovlund pr. Branderup J. Telf. (048) 

3 52 33. (Bovlund plov). 
Nordisk Tractor Company A/ S, Borgmester Christiansensgade 

55, København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Ferguson). 
(Discplov) . 

R. Poulsens Maskinfabrik, Skalborg. Telf. (08) 135011. 
(Tolne plove og plantemaskiner ). 

2. Landbrug 
Langeskov Plovfabrik A/ S, Langeskov, Fyn. Telf. (09) 381338. 

(Langeskov) . 
Nordisk Tractor Company A/S, Borgmester Christiansensgade 

55, København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Fergusan). 
Plovfabrikken Bovlund, Bovlund pr. Branderup J. Telf. (048) 

3 52 33. (Bovlund) . 
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Plovfabrikken Skjold A/S, Lind pr. Herning. Telf. (071) 1 4200. 
(Skjol'd) . 

Brødrene Taul A/ S, Vejle. Telf. Vejle «058) 1) 6333. 

Pælebor 

1. Pælebor til traktorer 

Forss Mekaniske Verkstads AB. Vikingstad, Sverige. Telf. Lin
k6ping 10038. (Stenby-boret). 

Nordisk Tractor Company A/S, Borgmester Christiansensgade 55, 
København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Ferguson). 

Eigil.Jensen, Tågeskov, Brandelev. Telf. Everdrup «03) 763) 300. 
(Sj6gestad-Borren) . 

Sj6gestad Smidesverkstad, Sj6gestad, Sverige. Telf. ljink6ping 
1 20 67. (Sj6gestad-»Borren<<). 

2. Pælebor lil motorsave. 

A/ S F. L. Bie, Valdemarsgade 14, København V. Telf. (01) 31 31 41 
(Stihl-pælebor) . 

Carl F. Petersen, Gasværl{svej 9, ,København V. Telf. (01) 31 19 38. 
(Mc. Gulloch-pælebor). 

Red u ktionsgear 
Pede,rshaab Maskinfabrik, Brønderslev. Telf. (088) 20255. 

Si kkerhedsmateriel 
A. K. S., Ryesgade 3, København. Telf. (01) 39 19 00 (sikkerheds

fodtøj). 
Arsima, Løngangsstræde 25, København K. Telf. Minerva «01) 

54) 51 71. 
H. A. Larsen, Rødovrevej 11, Vanløse. Telf. (01) 70 33 80 (sikker

hedslhjelme) . 
J. C. Møller A/S, H. C. Andersens Boulevard 4, København V. Telf. 

(01) 15 63 04. 

Slåmaskiner (og grenknuser) 
Holger Andreasen, Islands Brygge 41. København S. Telf. Asta 

«01) 27) 1540. (AS 26. Almaher). 
Brødr. Bendix A/S, GI. Torv 18, København K. Telf. Central 

( (01) 13) 1 71 80. (Allen). 
Buchtrups Maskinfabrik, Randers. Telf. Randers (064) 2 99 33. 

(Universal grenknuser) . 
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Svend Carlsen, Åsum pr. Agedrup. Telf. (09) 136200. (Allen
Rabat). 

Frimodt-Konning, Pjedsted. Telf. Bredstrup ((O 59) 4 0599) 160. 
(Allen-Trako) . 

Herning Hække- og Plæneklipperfabrik, Herning. Telf. Sunds 
( (071) 1) 322. (Herningklippere ). 

Hortor A/S, Brolæggerstræde 3, København K. Telf. Palæ (( 01) 
62) 4496 O'g 5350. (Teagle-græsslåmaskine). 

Andreas Petersen, Højby, Fyn. Telf. Højby (( 09) 97 65 11) 260 
og 239. (Universal grenknuser) . 

Virklund Maskinfabrik A/ S, Silkeborg. Telf. Silkeborg ((068) 1) 
30 85. (Gudenaa). 

B. Wulff og Søn, Vermundsgade 13-15, København 0. Telf. Ægir 
((01) 93) 9841. (Irus, Ransomes). 

Spiseh use og opvarmn i ng af spisehuse 
H. Andersen, Vinkelvej 14, Helsinge. Telf. Helsinge (03) 295) 795. 

(Mårum spisehus). 
Guldborgland savværk, pr. Skelhøje, Telf. ((076) 1) 10. 
A/ S Junckers Savværk, Sylvadan A/ S, Køge. Telf. Køge ((03) 

655) 1895. (Ovne til spisehuse). 

Sprøjter 
Agro-Tek A/ S, Beder. Telf. Beder (061) 80311) 114 - 115 - 116. 

(Holder-sprøjter) . 
Holger Andreasen, Islands Bryggc 41, København S. Telf. Asta 

((01) 27) 1540. (Rygmotorsprøjten AS-l). 
Bågø Maskinfabrik v/Georg Hansen, Bågø pr. Otterup. (Bågø). 

Telf. Otterup ((09) 82) 315. 
Svend Carlsen, Åsum pr. Agedrup. Telf. (09) 13 6200. (Willmes 

rygmotorsprøjter) . 
Diana Skovtjære, Skovlypr. Orehoved. Telf. Orehovec1 ((03) 

830) 96. (Ginge rygsprøjte). 
Garta A/ S, Grønttorvet 15-17, Valby. Telf. (01) 303411. 

(KWH-rygsprøjter) . 
Gudenaas Fabrikker, Virklunc1 pr. Silkeborg. Telf. ((068) 1) 24 00. 
Hartvig Jensen & Co., Farverlancl 6, Glostrup. Telf. (01) 964355. 

(Hardi traktorsprøjter) . 
Hedeselskabets 1. distrikt, Tolnc. Telf. Tolne ((084) 3 9111) 13. 

(Gaslryksprøjte) . 
Kemisk Værk, Køge A/S, Overgaden n. Vandet 39, København K. 

Telf. Asta ((01) 27) 4300. (Traktorsprøjter). 
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Lindinger Agro Co. A I S, Rødovrevej 239, Vanløse. Telf. (01) 
70 34 56. (Traktorsprøjter ). 

Maskinfabrikken Meka, Nyvangsvej 120, Randers. Telf. Randers 
(064) 22556. (Meka traktorsprøjter) . 

Mortalin, Haslev. Telf. «03) 695) 1066. 
Holger Nielsen & Co. A I S, Islevdalvej 100, Brønshøj. Telf. 

(01) 94 88 11. (Ginge rygsprøjter ). 
R. Sigvardt, Motorfabrikken, Orehoved. Telf. Orehoved «03) 

830) 42. (TraktormotoI'sprøjter). 
Fa. Solo v I M. Dupont Ohristoffersen, Englandsvej 326, Kastrup. 

Telf. (01)505520. (Solo). 
Terratek vi Louis Eskildsen, Køgevej 82, Greve pr. Tåstrup. 

Telf. Greve «01) 65) 15. (Willmes rygmotorsprøjte) . 

Sprøjteselskaber 
Agro-Kemi AIS, Amaliegade 13, København K. Telf. Central 

«01) 13) 6388. 
Gartnernes Motorsprøjter, Sandbækvej 5, Brønshøj. Telf. (01) 

94 88 66. 
Malmos Fly (Agro-'Kemi A I S), Odense Lufthavn, Beldringe. Telf. 

Lunde « 09) 95 55 11) 222. 
Sprøjteselskabet af 1948 A I S. Telf. Kvistgård «03) 238) 292. 

Sprængstoffer 
Aktieselskabet De Danske Sprængstoffabrikker, Kristianiagade 8, 

København ø. Telf. Tria «01) 76) 67 60. (Aerolit, Borenit) . 

Stiger 
Sven Albertsen, Havnen, Humlebæk. TeJf Humlebæk «03) 241) 

396. (Stålrørsstiger) . 
J. Augsburgs Isenkram, Brogade 5-7, Køge. Telf. Køge' «03) 655) 

2500. 
Kontor-Boy A I S, Buddinge Hovedgade 76, Søborg. Telf. Søborg 

«01) 79) 7201 og (01) 695859. 
Fa. Ole Rafn, Hvidsværmervej 135, København Brønshøj. Telf. 

(01) 941822. 
Raunstrup Specialfabrik, vi J. Chr. Jensen. Telf. Løgstør «08) 

11 5611) 319. 

Tokam merked ler 
Casø's Kedelfabrik, Romancevej 12, Herlev. Telf. (01) 94 09 55. 

(Casø-kedler) . 
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De Forenede Kedelfabrikker, Harrestrupvej 1, Skovlunde. Telf. 
(01) 94 30 30. (Ormslevkedler). 

Tarm Kedel- og Beholderfabrik, Skolegade 6, Tarm. Telf. Tarm 
«073) 7 2111) 114 og 314. 

Traktorer (importører) 
Agro-Tek AI S, Beder. Telf. Beder «061) 80311) 114 - 115 -116. 

(Holder Traktor). 
Bohnstedt-Petersen AIS, Københavnsvej 31, Hillerød. Telf. «03) 

26) 33 55. (Unimog). 
Brødr. Bendix A I S, GI. Torv 18, København K. Telf. Central 

«01) 13) 17180. (Hanomag). 
Buchtrups Maskinf.abrik, Randers. Telf. (064) 299 33. (Same). 
D.E.C.L. Lindved pr. Hjallese. Telf. (09) 11 44 55. (John Deere) . 
D.L.A.M. Dansk Landbrugs Andels-Maskinimport, Ulleslev, Fyn. 

Telf. Ullerslev «09) 35) 22. (Volvo/ Bolinder-Munktell, Deutz). 
Domi, Dansk Oversøisk MO'torindustri AI S, Søndre Ringvej 35, 

Glostrup. Telf. (01) 96 14 10 (Nuffield, Glildner). 
Ford Motor Company, Sluse'holmen 1, København SV. Telf. (01) 

31 0510. (Fo,pdson). 
International Harvester Company A I S, Snorresgade 18-20, Kø

benhavn S. Telf. Sundby «Ol) 77) 9200. (International Mc 
Cormick) . 

Kockum - Landsverk AI S, Yderlandsvej 14, København S. Telf. 
Asta «Ol) 27) 5252. (Tree-Farmer). 

V. H. Langebæk og Søn, Ballerup Byvej 222. Telf. (01) 973333. 
(Bristol) . 

Lantraco A I S, Bymarken 2- 4, Roskilde. Telf. (03) 35 54 50. 
(Dawid Brown). 

Lindinger Agro Co. A I S, Rødovrevej 239, Vanløse. Telf. (01) 
70 34 56. (Renault). 

Motorfabriken Bukh A I S, Kalundborg. Telf. Kalundborg «03) 
515) 14 00. (Bukh). 

Nordisk Tractor Company A I S, Borgmester Christiansensgade 
55, København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Ferguson). 

Saxonia AIS, Borgmester Christiansensgade 58, København SV. 
Telf. (01) 304555. (Fiat). 

Terratek vi Louis Eskildsen, Køgevej 82-84, Greve pr. Tåstrup. 
Telf. Greve «01) 65) 15. (Bungartz, Fiat). 

B. Wulff og Søn, Vermundsgacle 13, København ø. Tclf. (01) 
93 98 41. (Ransomes, Kramer, Irus). 

Volvo Tractor A I S, V. Farimagsgade 1, København V. Telf. (01) 
1207 28. (Volvo). 
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Traktorbælter, kæder og spadeklør 
G. Borgquist og Co., Peter Ipsens alle 20, København NV. Telf. 

(01) 100633). (HoltetraktO'I'bælter). 
I/S Bredal Maskinfabrik pr Vejle. Telf. Assendrup ((066) 3 1311) 

175. (Bredal spadeklør ). 
Flemstofte Maskinfabrik A/ S, Sandved. Telf. Fuglebjerg ((03) 

753) 1. (Randersklør ) . 
Frenderup Maskinfabrik, Grevinge st. Telf. Herres trup ((03) 

458) 77. (Freno spadeklør og hjulbandager ). 
Rask Pedersen og Dalsgaard A/ S, Kastelsvej 11, København ø. 

Telf. Tria ((01) 76) 6616. (Erlau kæde). 
W. Sonesson & Co. A/S, N. Farimagsgade 13, København K. Telf. 

(01) 15 83 63. (Rud-grip-ring). 
Sv. Aa. Storgaard, Tolstrup pr. Skive. Telf. Skive ((075) 1) 112. 

(Kæder). 
J. Wiboltt, Kristinehøj, Birkerød. Telf. (01) 814700 og (01) 

81 21 96. (Rottne-hjulbandager). 

( -Halvbælter) 
Frederikshavn Motorkompagni, Frederikshavn. Telf. (084) 

201 33. (Bjønn). 
AB. Skogsbruksmaskiner, Vasagatan 52, Stockholm C. Telf. 

010/ 24 1260. (Grepa-halvbælter). 
Ivan Søeborg, østergade 24, Helsinge. Telf. ((03) 295) 815. 

(Jo-Bu-halvbælter) . 
(Endvidere traktorfirmaerne) . 

Traktorførerh use 
Andersen og Jensen, Kolding. Telf. (055) 22622. (AJ-KO). 
lVIolorfabrikken Bukh A/S, Kalundborg. Trlf. Kalundborg ((03) 

515) 14 00. 
Frenderup Maskinfabrik, Grevinge s1. T elf. Herrestrup (( 03) 

458) 77. (Freno). 
Mesan Kleinsmedie & Jernvarefabrik, v/Børge H. Jensen, Gje

sing. Telf. Gjesing ((064) 89811) 77. (Mesan-førerhus). 
Nordisk Tractor Comp. A/ S, Borgmester Ohristiansensgade 55, 

København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Ilsbo-førerhus). 
Sekura A/ S, Pramvej 5, Randers. Telf. Randers (064) 26644. 

(Sekura-førerhus) . 
Traktola A/ S, RO'lighedsvej 11, Toftlund. Telf. (048) 31658. 
J. Wiboltt, Kristinehøj, Birkerød. Telf. (01) 81 21 96 og (01) 

81 4700. (Sepson-førcrhuse). 
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Volvo Tractor A/S, Vester Farimagsgac1e 1, København V. Telf. 
(01) 120728. (Volvo og Klippan førerhuse). 

Traktorrundsave 
Maskinfabrikken Flemløse, Flemløse st. Telf. Glamsbjerg (( 09) 

72) 60. (Bogense traktorrundsave) . 
Nordisk Tractor Company A/ S, Borgmester Christiansensgade 

55, København SV. Telf. (01) 213141. (Massey-Ferguson). 

Traktorspil 
H. Møller Andersen A/ S, Radsted, Sakskøbing. Telf. Sakskøbing 

(03) 89 84 91 og 92. (Ferma). 
Bohnste:dt-Petersen A/ S, Københavnsvej 31. TeJf. Hillerød (03) 

26 33 55. (GIO'gger og Daimler Benz spil). 
Domi, Dansk Oversøisk Motorindustri A/ S, Søndre Ringvej 35 . 

Glostrup. Telf. (01) 961410. (Hesford spil). 
A. Geil, Traktorgården, Vadstrupvej 7-1-73, Bagsværd. Telf. (01) 

98 02 56 (Boughton spil). 
Børge Jørgensen, Mek. Værksted, Indslev, Nr. Åby. Telf. Nørre 

Åby ((09) 42) 149. (Indslev). 
V. H. Langebæk og Søn, Ballerup Byvej 222, Ballerup. TelL (01) 

97 33 33. (Hesford og Boughton spil). 
Lantraco A/S, Bymarken 2- 4, Roskilrle. Telf. (03) 355450. (Hes

ford og BO'Ughton spil). 
Smedemester Kaj Larsen, St. Magleby, Klippinge. Telf. Klip'pinge 

((03) 678) 27. (Schlang und Reichal'dt spil). 
Motorfabriken Bukh A/ S, Kalundborg. Telf. Kalundborg ((03) 

5 15) 1400. (Schlang und Reichardt spil). 
VV. Sonesson, N. Farimagsgade 13, København K. Telf. (01) 

15 83 63. (Phaff) 
J. Wiboltt, Kristinehøj, Birkerød. Telf. (01) 81 21 96 og (01) 

81 47 00. (Sepson spil). 
Volvo Tractor AiS, Vester Farimagsgade 1, København V. Telf. 

(01) 120728. (Osa-spil). 

Trucks (gaffeltrucks) 
C. H. Clausen A/ S, Broager. Telf. (044) 4 12 12. (Grede). 
Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb, Ullerslev, Fyn. Telf. 

Ullerslev ((09) 35) 22. (Volvo / Bolinder Munktell L.M. 218 og 
L.M. 225). 

C. O. Hansen A/S, Åderupvej 41, Næstved. Telf. (03) 724225. 
(C. O. Hansen 100ader). 
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Richard Hansen, Tværvej 23, Svendborg. Telf. Svendborg (09) 
29 80. (Tractor-Lift). 

Rask Pedersen og Dalsgaard A/S, Kastelsvej 11, København ø. 
Telf. (01) 766616. (Skovgaard). 

Tektra A/S, Guldsmedgade 22, Århus. Telf. (061) 2 32 32. 
(Steinbock) . 

Brødrene Vestergaard, Borgergade 18, København K. Telf. Mi
nerva ((01) 54) 56 56. (Towmotor). 

Th. \Valsted og Søn, Kolrling. Telf. Kolrling (055) 2 14 17. C\Val
sted gaffelløfter). 

Volvo Tractor A/S, V. Farimagsgade 1, København V. Telf. (01) 
12 07 28. (L.M. 218 og L.M. 225). 

Traktorsæder 
Be-Ge karrosserifabrik AB. Oskarshamn, Sverige. Telf. 0491/14220. 
Åhlberg & Ahnme AB. Grevgatan 22, Stockholm 0, Sverige. Telf. 

08/62 5145. (Bostrom-s:olen). 

Udslæbningsudstyr (sakse, kævlebue, kæder, wirer, spil) 
J. Augsburgs Isenkram, Brogade 5-7, Køge Telf. Køge ((03) 655) 

25 00. (Bl.a. Tirfor-spil, s.akse, kæder m.m.). 
H. Møller Anrlersen A/S, Radstecl, Sakskøbing. Telf. Sakskøbing 

(03) 89 84 91 og 92. (Ferma udstyr). 
Hr. smedemester J. Debel, Arnum, Sønderjylland. Telf. Arnum 

(048) 3 62 09. (Stenbæksaks.) 
Forst- og Jagthuset, GI. Kongevej 119, København V. Telf. Hilda 

((01) 44) 3030. (Kævlesakse). 
A. Geil, Traktorgården, Vadstrupvej 71-73, Bagsværd. Telf. (01) 

98 02 56. (Udslæbningsudstyr). 
"Villiam Harding, Viktoriagade 6 A, København V. Telf. Central 

((01) 13) 2396. (Lug-All-håndspil, kæder m.m.). 
A. P. Hjortsø, Gothersgade 158, København K. Telf. (01) 111392. 

(Monkey Winch). 
J acob Holm og Sønner A/S Reberbanegade 3, København S. 

Telf. Asta ((01) 27) 512. (Tovværk m.m.). 
Børge Jørgensens Mel<. Værksted, Indslev, Nr. Åby, Fyn. Telf. 

Nørre Åby ((09) 42) 149. (Kævlebuesakse m.m.). 
Malodan A/S, Åboulevaflden 10, København N. Telf. Wl) 39 80 40. 

(Wirelås) . 
H. H. Martinsen, Dalby pr. Haslev. Telf. UIse ((03) 6 98) 185. 

(Sakse, buer m.m.). 
Randers Rebslageri A/S, Vdnkelvej 10, Randers. Telf. (064) 

2 71 33. (Tov og wire). 



RobIon A/S, Ny Fiskerihavn, Frederikshavn . Telf. (084) 214 66 
(Nylonline, teryleneline). 

Schrøder og Lund A/S, Gladsaxe Møllevej 21, København, Søborg. 
Telf. (01) 692233. (EIA-redskaber). 

Skjulhøj Maskinfabrik, Soderup, Hedehusene. Telf. Hede.husene 
«03) 382) 1111. (Udslæbningssakse m.m.). 

A/ S W. Sonesso'll og Co., Nr. Farimagsg.ade 13, København K. 
Telf. (01) 15 83 63. (Hejse- og løfteredskaber). 

Staalas, Stål- og Værktøjslageret A/S, Smørmosevej 21, Bagsværd. 
Telf. (01) 984066. (Kæder, wirer). 

J. Wiboltt, Kristinehøj, Birkerød. Telf. (01) 81 21 96 og (01) 
814700. 

Vojens Tovværk A/S, Box 3, Vojens. Telf. (045) 4 14 37 og 1 14 3R. 
(Tovværk, kæder, wire). 

Volvo Tractor A/S, V. Farimagsgade 1, København V. Telf. (01) 
120728. 

Vejmaterialer (bituminøse) og vejbygningsfirm. 
Colas Vejmateriale A/S, Frederiksborggade 15, København K. 

Telf. Minerva «01) 54) 44 80. 
Dansk Damman Asfalt A/S, Amaliegade 15, København K. TeJf. 

(01) 156388. 
A/S Luxol, Ærøvej 2, Næstved. Telf. (03) 72 18 00. 
Novejfa A/ S, Mellem Broerne, Ålborg. Telf. (08) 127722. 
Pankas A/S, Hans Nissensvej 12, Kastrup. Telf. (01) 501228. 
A/S Phønix, Vejen. Telf. (053) 61111. 
S. F. Sten A/S, Københavnsvej 15, RO'skilde. Telf. (03) 35 88 8R. 
Jens Villadsens Fabr. A/S, Islands Brygge 41, København S. Telf. 

Asta «01)27)2800. 

Vejredskaber (og klorka\cium) 
Aktieselskabet for Kemisk Industri, Amaliegade 15, København K. 

Telf. (01) 15 63 88. (Klorkalcium) . 
Bagsværd Smedie- og Maskinfabrik, Krogshøjvej 29, Bagsværd. 

Telf. (01) 98 06 23. (B.S.M. fejemaskiner og sneplove). 
Egby Smedie- og Maskinfa'brik, Egby, Torvegade 3, pr. Glostrup. 

Telf. (01) 9644 10. (Skovle, dozers). 
Epoke Maskinfabrik, AssI<.ov pr. Vejen. Telf. (053) 607 00. 

(Epoke grusspredere) . 
Erik Hviid, Godthåbsvej 1 A, Hillerød. Telf. Hillerød (03) 2607 33. 

(Løvblæser) . 
Fanefjord Skovdistrikt pr. Askeby. Telf. Stege (03 81) 74 13. 

(Fanefjord-skraber) . 
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Chr. Jensen, Haderup, Skive. Telf. Haderup «075) 51111) 181. 
(Roulet) . 

Krarup Maskinfabrik I/S, Krarup pr. Espe. Telf. Kværndrup 
«09) 27) 138. (V'ej-skraber). 

M. Laigaard, Helsingforsgade 6, Århus, N. Telf. (061) 624 44. 
(Bagskrabere - vejhøvle) . 

Smedemester Viggo La,rsen, Viemose, Kalvehave. Telf. Kalvehav e 
«03) 788) 114. (Høvdinggård vejskraber). 

Løkkes Maskinfabrik, Tøader. Telf. (047) 21945. (Universal
dozer ). 

V. Løvener, VesterbrO'gade 9 B, København V. Telf. (01) 21 22 55. 
(VL-Universal slåmaskine). 

H. Meisnes-J ensen, Biilowsvej 3, Køben,havn V. Telf. Eva «(01) 
38) 9770. (Dozers m.m.). 

Nordisk Maskinimport A/S, Brydehusvej 13, Ballerup. Telf. (Ol) 
97 24 61. (Dozers, læs'sere m.m.). 

Nordisk Tractor Company A/S, Borgmester Christiansensgade 55, 
København SV. Telf. (01) 2'1 31 41. (Massey-Ferguson skraber 
m.m.). 

Alex Pedersen Maskinforretning A/S, Solbakkevej, Vordingbo1rg. 
Telf. Vordingborg «03) 7 75) 1801 - 18 02 - 1803. (V.reten vej
redskaber) . 

Andreas Petersen, Gl. Svendborgvej, Højby, Fyn . Telf. Højby 
( (09) 97 65 11) 260 og 239. Tex'as universal slåmaskine). 

Pedershaab Mas.kinfabr.ik A/S, Brønderslev. Telf. (088) 208 55. 
(Snekastningsmateriel ). 

Rask-Pedersen og Dalsgaard A/S , Byageren 7, Nærum. Telf. (Ol) 
80 28 00. (Schotterfix). 

Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, Næstvedvej 5, Ringsted. 
Telf. Ringsted t (03) 615) 1848. (Rimas dozers, sneplove m.m.). 

Roulet A/S, Hem. Telf. Hem «075) 1) 28. 
Vejen Maskinfabrik, Vejen. Telf. «053) 6 0777. (Skrabere). 
Ve mm elev Maskinfabrik, Vemmelev. Telf. Vemmelev «03) 5 82) 3. 

(Vemmelevredskaber) . 
B. Wulff og Søn, Vermundsgade 13-15, København ø. Telf. Ægir 

«01) 93) 9841. (Snekastningsmateriel m.m.). 

Vogne og lign. transportmateriel 
H. Møller Andersen A/S, Radsted, Sakskøbing. Telf. Sakskøbing 

(03) 89 84 91 og 92. (Ferma vogne og kærrer). 
Brenderup Maskinfabrik, Brenderup, Fyn. Telf. Brenderup « 09) 

44) 400. 
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Biinger Automobilteknisk Ingeniørfirma, Højby, Fyn. Telf. Højby 
«09) 976511) 100. (Biinger). 

Giesegård Skovdistrikt pr. Kværkeby. Telf. Nordrup «03) 640) 
33. (Blokvogne). 

Fr. Hansen, Hersegade 15, Roskilde. Tlf. (03) 352355. (Dana 
vogne) . 

Sv. Aa. Lindegaard Hansen, Snarup pr. Kværndrup. Telf. Kværn
drup «09) 27) 90. (Rummeterkurve) . 

Hem Maskinfabrik, Hem, Jylland. Telf. Hem «075) 1) 26 og 56. 
Hillerød Gummivognsfabrik vi Rioh. Nielsen, N. Jernbanevej 11, 

Hillerød. Telf. (03) 26 14 53. 
Hjartholm Maskinfabrik, Glamsbjerg. Telf. Glamsbjerg «09) 72) 

25. (Hydr. udkørselsgaffel) . 
Højbjerg Maskinfabrik, Oddervej 200, Højbjerg, Aarhus. Telf. 

Århus (061) 70800. (Højbjerg traktorvogne). 
Smedemester H. Johansen, Ved tofte, Rørmosehus, Fyn. Telf. Ør

sted «09) 45) 108. 
Smedemester Kaj Larsen, Kogsbølle, Nyborg. Telf. Nyborg «09) 

31) 728. 
Løndal Skovdistrikt, Addit. (Løndal skovvogn) vi skovfoged K. 

Sommer, Løndal, Addit. Telf. Sønder Vissing «066) 5 29 11) 
135. 

Nordisk Tractor Company A/S, Borgmester Christiansensgade 55, 
København SV. Telf. (01) 21 31 41. (Massey-Ferguson). 

NO'Va-Vognfabrik, Haderslevvej 43, Kolding. Telf. (055) 22242. 
(Nova) . 

Pedersborg Vognfabrik, Sorø. Telf. (03) 6300 90. (2 og 4 hjulede 
vogne). 

Samson Specialfabrik for Landbrugsmaskiner, Tange. Telf. Rød
kjærsbro « 076) 5 91 11) 340 & 360. 

E. O. Scheer, 0rslev. Telf. Bjærgbakke «03) 682) 19. (Blokvogne). 
H. Sønderby og Co., Maskinfabrik, Tarm. Telf. Tarm «073) 

7 21 11) 333. 
Smedem. H. Sørensen, Burgårde pr. Slagballe. Telf. Brædstrup 

«066) 5 53 11) 499. 
Vestas AIS, Lem st. Telf. Lem «073) 4 2111) 188. (Vestas kærrer 

og vogne). 
T. H. Walsted og Søn, Kolding. Telf. (055) 2 14 17. (Vogne). 
Wedellsborg Skovdistrikt pr. Ejby, Fyn. Telf. Husby «09) 78) 22. 

(Langtømmervogn) . 
J. Wiboltt, Kristinehøj, Birkerød. Telf. (01) 81 21 96 og (01) 

81 4700. (Rottne-kærre). 
Volvo Traktor AIS, Vester Farimagsgade 1, København V. Telf. 

(01) 120728. (Osa-vogne). 
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MUSTANOJA, K. J., IÆAF, A. L., 1965: Forest fertilization research, 
1957-1964. 

The Botanical Review, bd. 31, s. 151-246. 

I 1957 udsendte College of Forestry, New York State University, 
Syracuse en bibliografi om gødskning af skO'v. Bogen gav korte 
referater af litteraturen om emnet og dækkede tiden indtil 1957. 
Som forfattere stod DONALD P. VVHITE og ALBERT L. LEAF. Bogen 
var forsynet med et fortrinligt register og dækkede et stort behov 
hos de efterhånden mange mennesker, som arbejder med gød
ningsforsøg. 

Dette initiativ har samme institut nu fulgt op med den nye 
bibliografi. PublikationsfO'rmen er dog ændret noget. I stedet for 
at refererede enkelte artikler, ha'rman lavet en indledende over
sigtsartikel, som bygger på pUJblikationerne .. ArtikLerne er ordnet 
i to titel rækker, som er opstillet alf.abetisk efter forfattere. Den 
ene række dækker tiden op til ca. 1962 og omfaUer 907 artikler. 
Den anden række dækker tiden indtil ca. 1964 og omfatter 308 
artikler. I alt er der altså 1215 arbej.der. 

Der sluttes af med et udmærket register, som dog beklageligvis 
kun dækker de første 907 artikler. DeHe er kedeligt, men hin
drer ikke, at man betegner bi'bliografien sO'm et nyttigt hjælpe
middel. 

Med et suk må man så i øvrigt konstatere, at det bliver vanske
ligere og vanskeligere at følge med. Den først udkomne bibliografi 
omfaUede 700 artikler, mens de sidste syv år har givet yderligere 
1215 titler. 

H. Holstener-Jøi'gensen. 



Asger M. Jensens Planteskole 
Holmstrup Sf. . Tlf. Bellinge 94 - 194 

Bedste Indkøbssted lor 

PIa nteskolea rti kl er 

Stort udvalg I Planter til Skov og Hegn 

Forlang Tilbud I 

E. Graven's Planteskole 
Hamted pr. Horsens 

nr. Ramted 46 

Skov-, Læ- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

Planteskolen er tiJaluttet Herkomstkontrollen 
med Skori'rø- ae planter 

VI ER KØBERE TIL: 

Bøge-, Ege-, Aske-, Birke
og Grankævler købes. 

A/S K A G E R U P 
T RÆ V A R E FA B R I K 

Kagerup 
Telefon: Heisinie , 

FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

Kævler i bøg 

Hyllinge Savværk A/S 
'I1f. Hyllinge 64 

c;z>~ 
RØDEKRO TELEFON 61933- DAN MARK 

S~ovplant8r 
I bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortIment 

store og smj partier. 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes PlanteavIsstatIon. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø 08 -planter. Vi giver Dem gerne et tilbud på 

Deres forbrug akrtnllgt eller ved besøg. 



SKOVBRUGS· 

KEMIKALIER 

AFBARKNINGSMASKINER 

AFFALDSBEHOLDERE 

FRONTLÆSSERE 

FRÆSERE 

FÆRDSELSTAVLER 

GRAVEMASKINER 

GRUBBERE 

GREN KNUSERE 

HARVER 

jIFFY·POTTER 

jlRI SAVE 

KRANER 

KLøvEMASKINER 

KULTURHEGN 

KVASSAMLERE 

MOTORHAKKERE 

MOTORSAVE 

PLANTEMASKINER 

PLANTESKOLEREDSKABER 

PLOVE 

PÆLEBOR 

SIKKERHEDSHJELME 

SLÅMASKINER 

SPRØJTER 

STIGER 

TRAKTORER OG -TILBEHØR 

TRAKTORSPIL 

UDSLÆBNINGSUDSTYR 

VEJ REDSKABER 

VOGNE OG TRANSPORTMATERIEL 

g~~ 

NÆSTVED 

$~ 
(03-760) NYLAND 110 

~---------r.R~~~~-------




