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GM General Motors automobiler
Lager af gode, brugte vogne. Lager af reservedele og tilbehør.

Stort autoværksted 
Malerværksted
Diesel autoelektrisk afdeling

P E T E R  H E N R I K S E N  v i b o r g
Dumpen 12-14 . Telefon (06) 62 34 77
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N Y R U P  D R Æ N F I L T E R R Ø R
NYRUP DRÆNFILTERRØR er kunststofdrænrør med 
pålagt filter af Fibertex eller hårdtpresset halm (ca. 
10 mm) færdig til nedlægning i jorden uden anden 
beskyttelsesfyld.
NYRUP DRÆNFILTERRØR hindrer sand og mudder 
i at trænge ind, i drænledningen.
NYRUP DRÆNFILTERRØR har større sugeflade, van­
det kan frit trænge igennem hele vejen rundt om 
drænrørene og giver derfor hurtig afvanding.
NYRUP DRÆNFILTERRØR leveres i længder på ind­
til 100 mtr. pr. rulle med halmfilter og indtil 300 mtr. 
med Fibertexfilter.
NYRUP DRÆNFILTERRØR er lette og hurtige at ar­
bejde med, de er effektive og så er de billige.
Spørg efter brochurer og pris hos Deres leverandør 
af byggematerialer eller hos:

A/S MIDTSJ/ELLANDS HALMVAREFABRIK
4380 NYRUP ■ TELEFON (03) 60 31 00

H E D E S E L S K A B E T S  L A B O R A T O R I U M
Hjultorvet . 8800 Viborg . Telefon (06) 62 61 11

hr- * h /

Autoriseret af landbrugsministeriet til udførelse 
af jordbundsanalyser.
Ansvarlig i henhold til autorisationen: 
civilingeniør J. Frederiksen

Kemiske og fysiske jordbundsanalyser 
Drikkevandsanalyser
Analyser af spildevand og vandløbsvand 
Analyse af kalk, mergel og brændselsstoffer 
I øvrigt mange arter 
af kemiske og fysiske analyser



Se på sikkeméden- 
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Deutz-sikkerhed er ikke alene overlegen driftssikkerhed, bygget på 
robusthed og det fantastiske Siccopur tørfilter. Deutz-sikkerhed 
er også mere end den luftkølede motors usvigelige startsikkerhed 
under alle forhold. Deutz-sikkerhed er først og sidst sikkerhed for manden 
bag rattet, skabt gennem en velafbalanceret, afprøvet 
helhedskonstruktion. Og dertil kommer selvfølgelig den sikkerhed, 
som ligger i at være dækket af DLAM-service.

Landsbladet og Husmanda- 
Jr hjemmet omtaler: „at det 

italienske „Direktorat for Arbejds­
tilsyn” i et stærkt kuperet terræn 
ved Perugia har gennemfort en sik­
kerhedstest af en række kendte 
traktormærker. Sikkerhedsprøvnin­
gerne omfatter bl.a. måling af vælt- 
ningsvinklen og stabilitet under kor­
set i ujævnt terræn med stor hæld­
ningsvinkel. Endvidere måltes fø­
rersædets vibrationer og gener fra 
motorstøj, udstødningsgas, støv og 
temperatur. Af samtlige afprøvede 
traktorer besatte Deutz 1. og 2.  plad­
sen med nøjagtig samme pointtal.! ”
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DEUTZ fra
m

over hele landet

DEUTZ D 4006 
40 hk (DIN)

DEUTZ D 5006 
45 hk (DIN)

DEUTZ D 6006 
62 hk (DIN)

DEUTZ D 7006 
70 hk (DIN)

DEUTZ D 10006 
100 hk (DIN)



P I N D S T R U P  S P H A G N U M  (tørvestrøelse)

Leveres i baller i den anerkendte størrelse i kvaliteterne
• FIN - MELLEM - GROV - samt kvaliteten
• LØS, USORTERET

Desuden leveres kvaliteten
• FIN TØRVESTRØELSE (sphagnum) i 430 liters poser

og 200 liters poser

Forhandlere overalt i landet

P I N D S T R U P  M O S E B R U G  %
8964 Pindstrup . Tlf. (06) 39 61 00

D R Æ N R E N S N I N G
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Spuling af forurenede 

drænsystemer foretages 

med højtryksmaskiner.

Henvendelse kan ske til 

Hedeselskabets lokale kontor 

eller til hovedkontoret,

8800 Viborg,

telefon (06) 62 61 11, lokal 244.

ems. 99

SKOVBRUGSREDSKABER, SKOVHEGN, SKOVBRUGSKEMIKALIER

HJELME - HØREVÆRN - KÆDER - FARVEBÅND m. m. 
Rødgran, eg, nordmannsgran og nobilis tåler nu 

overbrusning af GEIGY og PRAMITOL AT.
Til PLANTE-TIDEN har vi: div. hakker og plantebor 
samt D.D.T. mod snudebiller: forlang GRANAROL.

Postbox 1 Telefon
4700 NÆSTVED Forlang venligst brochure (03) 80 01 10

RØDE
DRÆNRØR

2" - 8” - samt grenrør i 
forskellige dimensioner

GALTEN TEGLVÆRK (06)943029



Hånden på rattet-FORD 5000 
står stærkest i klassen.
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Igen i 1971 blev FORD 5000 den mest solgte 
traktormodel i Danmark. Ingen anden traktor star 
så stærkt som FORD 5000 både i ydeevne, 
omsætningsværdi og popularitet. 75 HK DIN pa 
motor plus 67 HK på det hydraulisk aktiverede,
100 % uafhængige kraftudtag. 8 effektive fremgear, 
100% uafhængig hydraulik, lavt pedaltryk. 
bekvemt placerede greb og skivebremser i olie gør 
det nemt og rationelt at arbejde med FORD 5000. 
Resultatet er fuld udnyttelse af store redskaber og 
mere arbejde på kortere tid.

Ford har landets bedst udbyggede reservedels- og 
serviceorganisation og er på årsbasis Danmarks 
forende traktormærke. Den autoriserede Ford 
traktorforhandler giver gerne flere oplysninger om 
den robuste og driftssikre FORD 5000. Ring til den 
nærmeste forhandler om tilbud eller demon­
stration uden forbindende,

Ford har styrken... 
uovertruffen i marken ...
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DAN-DÆK
TRÆMISTBÆNK
i samlesæt

Vejledning
medfølger

120X120 cm 
høvlet træ 
Alle beslag og 
skruer er galv.

Dækket med 
spec, kraftig 
UV-behandlet 
plasticfolie

Pris kr. 55,00 excl. moms. Sendes overalt pr. efterkrav.

MARKDAN
Egeallé 34, 8600 Silkeborg. Tlf. (06) 82 58 48
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Prima røde drænrør
kan leveres fra lager overalt i Jylland 

til konkurrencedygtige priser.

Teglkontoret I/S
6870 Ølgod .Tlf. (05) 24 47 11 og 24 40 58
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SAME lader 
sig ikke standse
med "født" 4-hjulstræk, med luftkølet dieselmotor, med større trækkraft, 
længere levetid og færre driftsomkostninger. Derfor vinder de italienske 
SAME traktorer frem i danske landbrug, skovbrug, planteskoler og alle an­
dre steder, hvor der er brug for helt særlige trækegenskaber.

Der er en SAME traktor til alle formål:

SAME
DELFINO 35
4 cyI. - 35 HK

SAME
MINITAURO
4cyl. -54 HK

SAME
CENTAURO
4 cy I. ■ 65 HK

SAME
LEONE
4 cyl. - 75 HK

SAME
DRAGO
6 cyl. - 100 HK

SAME
BUFFALO
6 cyl. - 120 HK

Importør for Danmark

BUCHTRUP
RANDERS .TELEFON (06) 42 99 33



REGN
MEDl VANDINGSANLÆG

OMGÅENDE LEVERING
Ønsker De?

•jr Gennemført kvalitet
j? Lette og stærke rør
jr De hurtige og robuste koblinger
jr Sprinklere, der vander jævnt
jr Sagkyndig og reel projektering
jr Anlæg, hvortil reservedele hurtigt kan skaffes,
•jr fordi det er dansk arbejde

Indehaverne er aut. af landbrugsministeriet til projektering af 
vandingsanlæg med tilskud og lån I h. t. grundforbedringsloven

DANSK VANDINGS INDUSTRI Henvend Dem 
om brochure

Snoghøj pr. Fredericia tif. (05) 95 2211 og tilbud

Omhyggeligt behandlede skovplanter
i værdifulde provenienser

DANPLANEX
PLANTESKOLER A/S . Rødekro . Telefon (040) 6 29 33*

Aktieselskabet
L. H A M M E R I C H  & CO. 

Specialforretning I bygningsartikler 
Grundlagt 1554

Telef. (06) 12 71 55 (3 Iln.) . Århus

9 Tegn abonnement på 

Hedeselskabets Tidsskrift

JYSKE
PENGE TIL ALT BYGGERI 

FIBO LETKLHMKER

Æ • ,if!: i

JYSKE i'
: $

BANK
\ &

TIL RATIONELT BYGGERI 
FIBO VÆGELEMENTER 

HB-system

TIL INDUSTRIELT BYGGERI 
FIBO DÆK- OG 

TAGELEMENTER

FISKBÆK PRODUKT Vs
8920 Videbæk . tlf. (07) 1713 00

AEROLITr
DANSK SIKKERHEDSPRÆNGSTOF



Hedeselskabets
15. marts 1972 

93. årgang Tidsskrift

I nummer 3:

Forklaring til mergel­
loven 
Dødsfald
Vandløb i brunkuls­
områderne 
Brunkuls-eventyret 
Kemisk udtynding af 
nåletræer
Næringsstof udvaskning 
Russerne vender floder 
Ndsotresistente tjørn

Redaktionen:
Redaktør:
Hans Sigfred Knudsen 

Redaktionsudvalg: 
Afdelingschef, skovrider 
B. Steenstrup (formand) 
Distriktsbestyrer J. Alsted 
Kontorchef 
B. Dalberg-Larsen 
Afdelingschef N. Venov 
Hedeselskabets Tidsskrift 
udgår 12 gange årligt 
til medlemmer.
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Søren Grosen

Medlemsbidraget er 
årligt mindst 10 kr. 
eller én gang for alle 
mindst 200 kr.
Tryk:
Carlo Mortensens 
Bogtrykkeri, Viborg.
Annonceekspedition:
Hedeselskabets Hoved­
kontor, 8800 Viborg 
Telefon (06) 62 61 11 
Annoncepris: 70 øre/mm

Forsiden:
Højt hvælver Himlen sig, 
men kold.
Spedalsk en Sne-Rest 
som et Skaar 
i Skyggen spaar: 
min Tid er omme, jeg 
forgaar.
(Fra Jobs. V. Jensens 
digt »April«),

Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab har vedtaget at 
ansætte skovrider Søren Grosen, Hørbylunde ved Silke­
borg, som afdelingschef for selskabets plantningsafdeling 
fra 1. juni i år. Han afløser da afdelingschef, skovrider B. 
Steenstrup, der fratræder på grund af alder.

Udnævnelsen skal godkendes af Hedeselskabets repræ­
sentantskab og af landbrugsministeriet.

Skovrider Søren Grosen, der er 54 år, blev forstkandidat 
i 1942. Tre år senere blev han ansat ved Hedeselskabet 
og gjorde tjeneste ved plantningsafdelingen i Viborg, ind­
til han i 1954 som forstfuldmægtig forflyttedes til Hede­
selskabets 5. distrikt i Birkebæk nær Herning. I 1957 blev 
han udnævnt til skovrider for Hedeselskabets 4. plantage­
distrikt i Hørbylunde.

Skovrider Grosen har haft adskillige tillidshverv, og fra 
de senere år kan nævnes: 1967-69 formand for Danske 
Forstkandidaters Forening, 1967 medlem af landbrugs­
ministeriets arbejdsgruppe vedrørende statens skovbrugs­
administration og 1971 medlem af landbrugsministeriets 
udvalg om koordinering af Smaaskovsforeningernes og 
Hedeselskabets virksomhed.



Mergelloven åbner 
adgang for lån — 
ikke for tilskud

Der hersker åbenbart nogen uklarhed om, 
hvorledes loven om begunstigelser for 
mergelselskaber (lovbekendtgørelse nr. 151 
af 6. april 1940. Lov om begunstigelser for 
mergelselskaber) fungerer, hvori begunsti­
gelsen består, i hvilken udstrækning loven 
bliver benyttet, og hvorvidt der er rimelig 
grund til fortsat at opretholde en ordning, 
der begunstiger grundforbedring med kalk 
og mergel frem for f. eks. årlige gødnings­
indkøb.

I det følgende tilsigtes det at gøre rede 
for, i hvilket omfang mergellovens væsent­
ligste bestemmelser danner grundlag for 
arbejdet i de 64 eksisterende kalk- og mer­
gelselskaber. En del af lovbestemmelserne 
tager dog sigte på forhold vedr. transport 
på mergelbaner, der hører en svunden tid 
til.

Den væsentligste bestemmelse er fortsat 
aktuel. Det er lovens § 1, hvorefter land­
brugsministeren kan give andelsselskaber, 
hvis medlemmer er forbrugere af kalk eller 
mergel, en 15-årig bevilling, der bl. a. ny­
der tinglyst fortrinsret i medlemmernes 
ejendomme for udgifterne ved merglingen, 
så der kan gives medlemmerne afdragsfri 
henstand med betalingen i 2 år og derefter 
afdrag over 10 år.

Da en sådan fortrinsstilling ikke må be­
virke, at øvrige panthavere stilles dårlige­
re, er der fastsat bestemmelser, som sikrer, 
at den planlagte mergling er nyttig for 
ejendommen, og at udgiften står i rimeligt 
forhold til nytten.

For dannelse af et selskab kræves mindst 
35 medlemmer med et areal på 500 ha. Der 
skal udarbejdes en plan for arbejdet på 
grundlag af bindende tegning, kalktrangs­
undersøgelser og aftaler om levering. Pla­
nen indsendes til Hedeselskabets mergel­
afdeling, som efter gennemgang afgiver 
indstilling til landvæsenskommissionen.

Landvæsenskommissionen, der består af 
en dommer som fast formand og 2 kom­
missærer, undersøger og bedømmer planen 
og afgør, om nyttevirkningen for hver en­
kelt ejendom står i rimeligt forhold til 
udgiften. Den fastsætter et størstebeløb, 
afsiger en kendelse og gør indstilling til 
landbrugsministeriet om, at der udstedes 
bevilling til selskabet omfattende den i 
lovens § 1 hjemlede fortrinsret for udgif­
terne. Når bevillingen foreligger, kan ting­
lysningen finde sted.

Af de eksisterende 64 selskaber er 34 
stadigvæk virksomme og dækker stort set 
alle egne af Jylland, så der uden hensyn 
til, hvor man bor, skal være mulighed for 
at købe kalk eller mergel på mergellovens 
betingelser.

En opgørelse har vist, at der i 10-året 
1961-70 er behandlet 221 sager ved landvæ­
senskommissioner omfattende 15.233 ejen­
domme, som har fået tilført, kalk og mergel 
svarende til 896.000 tons kulsur kalk for en 
udgift af 35,1 mill, kraner.

Det gennemsnitlige lånebeløb pr. ejen­
dom har været stigende og andrager nu 
godt 3000 kr. Behandlingen ved landvæ-
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Finansministeriets garanti /or nationalbankens 
udlån Hl mergelselskaber.

Ar 1930 35 40 45 6555
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senskommissionen går i reglen glat. Udgif­
terne afholdes af selskaberne, ligesom sel­
skaberne godtgør Hedeselskabet et beløb, 
der årligt fastsættes i forhold til de be­
handlede planers størrelse.

Arbejdet finansieres ved lån i National­
banken med statsgaranti i henhold til en 
ordning, som har eksisteret siden begyn­
delsen af trediverne. Der er til nu udlånt 
omtrent 100 mill. kr. på den måde, uden 
at garantien har påført staten tab. Af ved­
stående diagram kan ses, hvorledes lån­
optagelsen er foregået.

Af lånene i Nationalbanken svares renter 
i forhold til bankens diskonto. Lånene er 
afdragsfri i 2 år og afdrages derefter i 
henhold til loven over 10 år med lige 
store halvårlige afdrag. Enkelte selskaber 
har vedtaget en kortere afdragstid end 10 
år, hvilket der ikke er noget til hinder for.

Omkring 1/3 af selskabernes omsætning 
bliver betalt kontant. Der ydes ikke nogen 
form for tilskud efter mergelloven.

Der er ingen tvivl om, at selskabernes 
store samlede indkøb og sikre betalings­
fonn er med til at stabilisere priserne på 
et rimeligt niveau. Den beregnede pris pr. 
ton kulsur kalk leveret spredt på marken 
med lån gennem selskaber ligger temmelig 
fast omkring 41,50 kr., hvilket svarer til 
en råvarepris af godt 31 kr. pr. ton. Denne 
pris har været gældende siden indførelsen 
af de nye normer for fremstilling og han­
del med jordbrugskalk i begyndelsen af 
tresserne.

Det er relativt små beløb, der anvendes 
til indkøb af kalk, men for den enkelte 
landmand og for landbruget som helhed er 
det af stor betydning med stabile priser og 
gode lånemuligheder.

Dødsfald
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Afdelingsleder Jens Parbo

Den 1. februar 1972 døde civilingeniør Jens 
Parbo, fhv. afdelingsleder for Hedeselska­
bets kulturtekniske afdeling, i en alder af 
89 år.

Afdelingsleder Parbo fratrådte i decem­
ber 1952 tjenesten efter at have nået 70-års 
aldersgrænsen.

Parbo, der var polyteknisk kandidat fra 
1906, havde siden 1908 været ansat ved

kulturteknisk afdeling, siden 1929 som af­
delingens leder.

Parbo oplevede at være chef i et tidsrum, 
hvor grundforbedrings- og landvindingsar­
bejder af betydeligt omfang blev projekte­
ret og udført. Han havde derfor den glæde 
ved sin fratræden at kunne se de store 
resultater i marken af afdelingens virke 
under hans ledelse.

Hans ledelse af afdelingen var ansvars­
bevidst, ikke alene i forhold til Hedesel­
skabet, men også overfor samfundet. De 
formelle former blev nøje overholdt, og 
gang på gang indskærpede han kravene 
om, at arbejdet skulle være af kvalitet.

Hans personlige optræden overfor sine 
medarbejdere var præget af forståelse og 
finfølelse, og vi, der oplevede ham som 
chef, tænker tilbage på ham som den ven­
lige og godhjertede mand, der altid ønske­
de at give medarbejderne de bedst mulige 
vilkår.

Ingeniør Parbo var meget optaget af sit 
arbejde, og det var derfor en stor glæde 
for ham, da Hedeselskabet som udtryk for 
anerkendelse af hans virke stiftede et legat, 
kaldet: Civilingeniør Jens Parbo’s rejse­
legat, til støtte for unge kulturteknikeres 
uddannelse.

Efter forløbet af et langt otium er civil­
ingeniør Jens Parbo nu død. Vi, der ople­
vede hans regime, bevarer i taknemmelig­
hed mindet om ham.

Niels Venov

39



Y andløb i 
brunkuls­
områderne
Af labor ator iefor stander 
J. Frederiksen

Hovedparten af de nu nedlagte brun­
kulslejer, hvori der blev brudt brun­
kul under og efter 2. verdenskrig, er 
beliggende i Skjern-åens afstrøm­
ningsområde i det midterste Vestjyl­
land. På kortskitsen, fig. 1, er de vig­
tigste lejer markeret, men i det om­
råde, kortet dækker, er der adskillige 
andre omgravede partier. Uden for 
Skjernåens opland findes lejer ved 
Spåbæk vest for Ørnhøj med afløb til 
Tim å, i Resen ved Karup å og spredt 
beliggende lejer i Nr. Snede-, Ej- 
strupholm-Thyregod-egnen, ved Tim- 
ring-Vildbjerg og adskillige andre 
steder.

Mange af de små lejer består af 
isoleret beliggende, som regel lidet 
dybe, omgravede partier på ganske få 
hektar. Nogle af dem har ikke afløb.

Der blev i tiden indtil 1953 (under 
maksimalprisordningen) meddelt ca. 
700 dispensationer fra forbuddet mod 
optagning, transport af og handel 
med brunkul - d. v. s. tilladelser til 
brydning - og flere lejer er åbnet si­
den. I Forureningsrådets publikation 
nr. 19: Råstofindvinding, bygge- og 
anlægsvirksomhed, anslås antallet af 
lokaliteter med brunkulsgrave til ca. 
150.

Nogle af dispensationerne blev ikke 
udnyttet, og mange vedrører arealer, 
der ligger samlet og har fælles afløb, 
f. eks. i Søby. Antallet af afløb fra 
gamle brunkulslejer kan måske an­
slås til omkring 100, men en del af 
disse afløb må antages at være ret 
uskadelige for den pågældende reci­
pient med hensyn til surhed og jern­
indhold.

Lokaliteter med brunkulsgrave
Det største samlede område er Sø- 

by-lejerne syd for Herning med et 
omgravet areal på ca. 1000 ha, hvor 
der er brudt brunkul i helt ned til ca. 
20 meters dybde. Aftrømningen går 
gennem Søby bæk og en kanal syd 
for Søby sø, og disse to vandløb løber 
ud i Søby å, der nord for Arnborg 
falder ud i Rind å, som lidt sydligere 
udmunder i Skjern å. Såvel Søby sø 
som Hallundbæk er fri for brunkuls­
vand.

Det næststørste område udgøres af 
lejerne ved Haunstrup, der tilsam­
men dækker et areal af størrelses­
ordenen 400 ha. Afløbet går for en del 
mod øst til Rind å og gennem Mom- 
bæk, der udmunder i Rind å, men 
hovedparten af arealet afvandes mod 
vest gennem Nørrebæk og Haunstrup 
bæk, der forenes i Rimmerhus bæk. 
Denne udmunder umiddelbart syd for 
hovedvej 15 i Vorgod å, der løber til 
Skjern å øst for Borris.

Langs Holtum å og Skjern å ligger 
en lang række mindre lejer, der for­
ureningsmæssigt med hensyn til disse 
vandløb ikke betyder så meget. Det 
samme gælder nu lejer ved Karstoft 
å, Abild å og Nr. Vium bæk og end­
videre Hover å, som udmunder i Sta­
dil fjord med afløb til Ringkøbing 
fjord. Spåbæk og Tim å er derimod 
stærkt belastet med surt og jern­
holdigt afløbsvand fra det forholdsvis
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lille område på måske omkring 100 ha 
ved Spåbæk. Resen-lejerne har ikke 
mere nogen skadelig indflydelse på 
Karup å.

Pyritindhold
Årsagen til, at pumpevandet fra 

lejerne under brydningen og afstrøm­
ningsvandet fra arealerne efter grav­
ningens ophør er surt og jernholdigt, 
er, at mineralet pyrit, FeS2, findes i 
større eller mindre mængder i de 
klæglag, der i de fleste lejer omgiver 
brunkulslagene, og som ved brydnin­
gen kommer op i dagen. Pyrit kendes 
endvidere fra mose- og engarealer og 
kan ved vandstandssænkning og op­
dyrkning sådanne steder give anled­
ning til de velkendte gener i vand­
løbene.

Når luftens ilt får adgang til de 
pyritholdige jordlag, indtræder en 
iltning, der kan beskrives således:

2 FeS* + 7 02 + 2 H20-^
2 FeSCh + 2 H2SO4.

Der dannes ferrosulfat, som er op­
løseligt i vand, og fri svovlsyre.

1 vandløbene iltes ferrosulfat vide­
re til ferrisulfat:

2 FeSCh + 2 H2SO4 + O ->
Fes (S04)3 + H2SO4 + H2O,
men ferrisulfat hydrolyseres i større 
eller mindre grad til ferrihydroxid, 
okker, der er tungt opløseligt:

Fe2(S04)3 + 6 HoO -v 
2 Fe (OH)s + 3 H2S04.

Slutresultatet bliver principielt 
dannelse af 2 mol. svovlsyre pr. mol. 
pyrit og udfældning af jernet som 
okker. Vandløbenes naturlige stød­
pudeevne (bicarbonatindhold) neutra­
liserer efterhånden svovlsyren.

Hvis der tilsættes hydratkalk før 
iltningen af ferrosulfat, som det skete 
ved pumpevandsafløbene, dannes et 
grønt farvet bundfald af ferrohydro- 
xid samt gips, CaS04:

2 FeSCh + 2 H2SO4 + 4 Ca (OH)2 ->- 
2 Fe(OH)2 + 4 CaSCh + 4 H2O, 
efterfulgt af iltning' af ferrohydroxid:

2 Fe(OH)2 + O + H2O 
2 Fe(OH)3,
der viser sig ved en gradvis rød-brun 
farvning af vandløbet.

Det er da brunkulslejernes forskel­
lige indhold af pyrit, der gør afløbene 
mere eller mindre farlige. Et udtryk 
for pyritmængden de enkelte steder 
haves i pumpevandets og afstrømnin­
gens indhold af opløst jern (ferrosul­
fat) og dets pH.

I Søby havde pumpevandet et pH 
omkring 6 (ca. 5-7), mens jernindhol­
det varierede meget. I den østlige del 
lå det som regel på 10-20 mg/l eller 
endda lidt lavere, mens de sydvestlige 
lejer havde jernindhold helt op til 100 
mg/l. Her var et væsentligt større og 
mere pyritholdigt klæglag, som det 
bl. a. er kendt fra professor Kjeld 
Rasmussens forsøg her. Tilsvarende 
har sulfatindholdet i pumpevandet 
varieret. Der er enkelte gange målt 
i den østlige del ca. 150-300 mg/l, i 
den midterste ca. 450-700 mg/l og i 
den sydvestlige del ca. 1100 mg/l, be­
regnet om SO4

I Haunstrup havde pumpevandet i 
det sidste halve år under brydningen 
et pH på 3,2-3,4 og et jernindhold 
på 100-150 mg/l. I de fleste øvrige 
lejer lå pH og jernindhold inden for 
de grænser, som er angivet for Søby.

Pumpevandets tilstand er dog in- 
stabil, som det fremgår af de tidligere 
anførte ligninger.

Udsivninger
Fra nogle af de nedlagte lejer er 

der i tidens løb konstateret udsivnin­
ger på som regel ganske få liter pr. 
sek., men med overordentlig store 
koncentrationer af opløst jern:

42



Lokalitet Afløb til Dato pH Opløst jern, 
mg Fe/l

Anslået
udsivning,

1/sek.
Sandfeld Skjern å 20/5-64 3,1 586 ?

do. do. 8/9-65 3,3 790 1-2
do. do. 16/6-66 3,2 926 1-2
do. do. 9/3-71 3,0 250 ca. 10

Harild Holtum å 31/10-68 4,2 624 ca. 1
Spåbæk Tim å 11/3-65 3,6 345 5-10

do. do. 14/5-71 3,1 473 5-10

Skjern å har, som det senere skal 
ses, ikke været nævneværdigt påvir­
ket af den volumenmæssigt ringe ud­
sivning. Én gang, 20/5-64, måltes dog 
ved Uhre bro, Vz km efter udsivnin­
gen, et indhold af opløst jern i åen på 
3,9 mg/l, mens der i øvrigt på dette 
sted højst er målt 1,5 mg/l. Holtum å 
har ikke været mere belastet, end at 
dambrugenes kalkmøller let har kun­
net klare neutralisation og udfæld­
ning. Ved Tim å bruges året rundt 
meget store kalkmængder før dam­
bruget ved Nr. Esp.

Oppumpede vandmængder

Fra Søby haves en oversigt pr. 
1/12 1958 for de da idriftværende i 
alt 10 lejer, som tilsammen oppumpe­
de 4800 m3 vand pr. time (ca. 1,3 m3/ 
sek.), som førtes til Søby å. Senere, 
1964-1966, da færre lejer var i drift, 
er nogle gange for de to største lejer 
pumpevandsmængden skønnet til ca. 
400 1/sek. pr. leje, eller en tilnærmel­
sesvis samlet oppumpning fra Søby 
på ca. 1 nrVsek. Det sidste idriftvæ­
rende leje oppumpede formentlig 5- 
600 1/sek. I en omkreds af 3 km kunne 
efter det oplyste grundvandssænk­
ning iagttages.

Fra omkring 1965 er der rundt reg­
net lukket et leje i Søby pr. år. De to 
største standsede oppumpningen hen­
holdsvis den 1/8-69 og 12/6-70, fra 
hvilket sidste tidspunkt al brunkuls­

gravning ophørte. Den formindskede 
afstrømning fra Søby-området gjorde 
sig meget tydeligt gældende i vand­
løbene.

Kalktilsætning

Ved de fleste pumpevandsafløb og 
så nær lejerne som muligt var under 
brydningen opsat kalkmøller, der do­
serede hydratkalk, Ca(OH)2, til af- 
løbsvandet, så neutralisation og ud­
fældning af jernet så vidt muligt var 
løbet til ende, før vandet nåede de 
større vandløb. Hydratkalkmængder- 
ne blev fastsat ud fra analyser af 
vandet og den oppumpede vand­
mængde, men svingninger i såvel 
jernindhold som vand volumen har 
selvsagt vanskeliggjort en nøjagtig 
dosering og har medført hyppige æn­
dringer af kalkmøllernes indstilling.

I sommertiden kunne ved nogle 
lejer kalktilsætning undlades, fordi 
jernudfældningen ved den højere 
temperatur forløber væsentligt hasti­
gere, og grundvandets stødpudeind­
hold kunne neutralisere den ved ilt­
ningen dannede svovlsyre. Dette 
gjaldt især, når et reaktionsbassin var 
indskudt før vandløbet.

I 1961 tilsattes i Søby i alt ca. 2,5 
tens hydratkalk pr. døgn, og i det sid­
ste Haunstrup-leje var den nødven­
dige mængde omkring halvdelen her­
af.
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Rimmerhus bæks udløb i Vorgod å. Man ser tydeligt okkerstrømmen som en stribe ud 
i åløbet.
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Kontrol med afløbene
Brunkulsgravningen startede om­

kring 1940, men først i midten af 
1950’erne kom en mere systematisk 
kontrol med afløbsvandet i gang. I 
1958 foranledigede Ferskvandsfiske­
riforeningen for Danmark Fiskerimi­
nisteriet til af foreningens såkaldte 
bødefond at stille årlige beløb til rå­
dighed til forhandlinger, undersøgel­
ser og rådgivende hjælp vedrørende 
udledninger af vand fra brunkuls­
lejer. Hedeselskabet påtog sig den 
praktiske udførelse, og selskabets la­
boratorium har da siden udført det 
kontrollerende arbejde vedrørende 
dosering af kalkmængder og under­
søgele af recipienter. Der foreligger 
derfor en række analyser af recipien­
ter for afløb fra brunkulslejer, og de 
vigtigte af disse data er i oversigts­
form samlet i de følgende tabeller. 
Det sidste brunkulsleje standsede som 
nævnt driften i sommeren 1970, men 
analysearbejdet er fortsat for ned­
satte bevillinger og i mindre omfang 
for at få et overblik over den tilstand, 
der efterhånden vil indstille sig i de 
enkelte vandløb.

Ikke på langt nær alle områder med 
afløb fra gamle brunkulslejer er re­
præsenteret her.

Arbejdet har været begrænset til 
lejer i drift i det pågældende tidsrum 
samt større recipienter, der os be­
kendt har været udsat for gener eller 
har haft særlig betydning.

Målestationer i vandløbene
På oversigtskortet, fig. 1, er angivet 

en række målestationer, på hvilke der 
mere eller mindre regelmæssigt er 
udtaget prøver. Prøverne er som re­
gel kun analyseret for pH og opløst 
jern, idet det først og fremmest var 
disse to parametre, der påvirkedes af 
hydratkalk-tilsætningen. Sj ældnere

er der målt total jern og i enkelte til­
fælde sulfatindhold.

Ved stationerne 13, 16 og 17 blev 
der i en årrække i forbindelse med 
Skjern å-projektet udført regelmæs­
sige målinger, og de anførte data er 
stillet til rådighed fra denne under­
søgelse.

De vandløbssystemer, der især har 
været belastet med brunkulsafløb, er 
Rind å med tilløb og Vorgod å med 
tilløb, hvilke åer begge udmunder i 
Skjern å. Endvidere som nævnt Tim 
å.

Analyseresultaterne er samlet i 
tabel 1, 2, 3 og 4, idet der er angivet 
minimums- og maximumsværdier 
samt gennemsnit for de anførte tids­
rum. Der har været tale om større 
eller mindre årstidsvariationer på de 
enkelte stationer, og som eksempel 
herpå er vist fig. 2, der repræsenterer 
st. 16 i Skjern å.

Afløbssystemet til Rind å
Analyserne fra st. 4, kanalen v. Sø­

by sø, st. 5, Søby bæk, og st. 6, Søby 
å, er opdelt i 2 perioder, således at 
tallene fra tiden efter pumpningens 
ophør er anført for sig. Vandføringen 
blev da som nævnt væsentlig for­
mindsket. Samtidig er der på st. 4 og 
5 sket et udpræget fald i vandets pH, 
og st. 4 har fået en betydelig større 
jernkoncentration. Årsagen til dette 
er, at der nu ikke mere tilføres kalk, 
og at det stødpuderigere grundvand, 
pumpevandet, savnes i afløbene. Van­
det i de to afløb er nu udelukkende 
almindeligt afstrømningsvand, over­
fladevand, fra de mere eller mindre 
golde sandarealer, der især for st. 4 
udgør oplandet.

I lange perioder under pumpningen 
var det for st. 4’s vedkommende ikke
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Tabel 1, Afløbssystemet til Rind &

Opløst jern Total jern,
Prøveudtag- St. Antal pH rag Fe/I rag Fe
ningssted nr. Periode ana-

lyser min. max. gns. min, max . gns. min. max. gns .

1961 -
Morabæk i 1971 6 2,9 4,7 j , 4 15 52 ? 9

Kind å efter 23/2-65 -Kornbæk 2 2/12-71 21 3,S 6,3 5,o 1,3 16, o 5,2

Rind S v.
Kiderie ef- 23/2-65 -
ter Fjeder- 
holt å

3 2/12-11 2 o 6,1 7,2 b, 6 o, 66 2,3 1,2

8/12-65 -
Kanalen v. 17/4-69 49 4 ,2 6,7 6, o o,14 4,7 o,79
Søby sø 4 2/12-69 - 

2/12-71 16 3,2 5,1 3,9 1,7 24,o 7,3

4/12-56 -
Søby bæk 5 13/5-70 97 3,3 6,7 5,2 1,1 31, o 9,8

16/6-70 - 2/12-71 9 3,3 3,9 3,6 3,9 1 9,o lo, 9

4/12-56 - 9,6Søby å 13/5-70 113 4,0 6,9 6,3 o, lo 6,7 1,7 1 , 1 5,5
v. A 18 6 16/6-70 - 

2/12-71 7 5,4 6,6 6, o 0,14 o,87 o,43

Kind å v. 14/11-57-
Arnborg 7 2/12-71 81 6,1 7,1 6,7 o,32 2,8 o,97 o,9 6,1 3,5

st.
nr.

1. Intet udpræget fald i perioden.
Ingen udpræget årstidsvariation. 
30/10-69: 456 mg S04 7l.

2, 30/10-69: 152 mg SO~ ~/l.
4. Fra 1/8-69: Ikke mere pumpevand, 

aim. afstrømning.
6/10-67: 175 mg S04 'ti.

5. Fra 1/6-70: Ikke mere pumpevand,
aim. afstrømning.

nødvendigt at sætte kalk til pumpe­
vandet, idet dettes naturlige stød­
pudeevne kunne opretholde et pH på 
omkring 6 og et indskudt reaktions­
bassin fjerne jernet. Der var, som det 
ses, et gennemsnits-jernindhold på 
0,79 mg/l under brydningen og i som­
mertiden ofte helt ned til 0,20-0,30 
mg/l uden kalktilsætning. Efter 
pumpningens ophør er vandet surt, og 
der har ikke været målt jernmængder 
under 1,7 mg/l. Gennemsnitsindhol­
det er nu ca. 10 gange større end før.

6/10-67: 345 mg S04 /1,
2/9-69: 231 mg S04 /1.
30/10-69: 168 mg SO~ ~7l,
2/12-69: 229 mg S04 II.

6. Fra 1/6-70: Kun aim. afstrømning.
Total jern: Kun 24 analyser.
6/10-67: 188 mg SOT” "7l.
2/9-69: 172 mg S04” ~/l.

7. Total jern: Kun 19 analyser.
6/10-67: 95 mg SOT ”/l.

Til gengæld er som nævnt vandførin­
gen formindsket.

For st. 5 er ændringerne i jernind­
holdet ikke så udprægede. Der er her 
et meget lille reaktionsbassin, og der 
har hele tiden været udvaskning fra 
væsentlig mere pyritrige arealer, der 
udgør en større del af oplandet. Vand­
føringen er på st. 5 formindsket bety­
deligt mere end på st. 4 og udgør nu 
næppe mere end Vio af den tidligere.

Hallundbæk og afløbet fra Søby sø 
fører nu tilsammen en væsentlig stør-
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re vandmængde end de to afløb fra de 
gamle lejer. Søby å på st. 6 har da 
også efter brydningens ophør en til­
fredsstillende tilstand med hensyn til 
pH og opløst jern. Søby sø har hele 
tiden været holdt fri for brunkuls­
vand og har et rigt fiske- og fugleliv, 
og Hallundbæk har ikke forbindelse 
med lejerne.

Rind å’s øvre løb, st. 2, er stærkt

forurenet, hvilket ikke mindst skyl­
des Mombæk, st. 1. Efter tilløbet af 
den vandrige og rene Fjederholt å 
bedres tilstanden væsentligt, se st. 3. 
Efter st. 3 ligger et stort dambrug, der 
er i drift hele året, om vinteren ved 
hjælp af kalkmøller.

Rind å har før udløbet i Skjern å 
(st. 7) hele tiden haft en nogenlunde 
tilfredsstillende tilstand.

Ta'pt : !  ? .  Af  labi isyBteiaet  t i l  Vorgod &

Opløst  jern, Total  jern. Sulfat ,
Prøveudtag- St. Antal PH mg Fe/l rag Fe/l mg SOa""/!
ningested nr. Periode ana- .

lyser min. max. gns. min. max. gns. min.  max. gns. min. max, gns.

24/2-65 -
Mørretæk S 14/5-71 9 2,9 3,4 3,1 93 132 Ilo

24/2-65 -
Haunstrup 5/10-65 8 3,7 5,8 4,6 48 139 99
bæk 9 B/12-65 -  

14/5-71 n 2,9 3,4 3,2 154 316 248

24/2-65 -
Riimserhus 5/1q-65 9 5,1 6,5 5,8 7 22 14
bæk v.
Vorgod å

lo 15/2-66 -  
14/5-71 11 3,5 5,o 4,2 lo 16 14 24 31 26

Vorgod å £4/2-65 -
1,6 1,9 1,8v. A 15 11 14/5-71 16 6,4 7,2 6,9 o, 5o 1,3 o, 9o

24/2-65 -
Vorgod 4 8/12-65 12 6,5 7,o 6,8 o,6 2,3 1,5
v. Vorgod by 12 25/3-66 -  

14/5-71 6 5,8 6,8 6,4 1,3 2,0 1,6 5,5  6,4 5,9

2o/4-61  -  
5 /10-65Vorgod å 43 6,5 7,3 6,9 0,26 1,6 o,73 0 ,94:  6,2 3,2 32 lo 45

v. Skjern å 15 4/11-65 -
2/6  -66 6 6,5 7,0 6,8 o,34 1,4 o,87 2,4 |  4,6 3,6 41 57 5o

St.

8. Ingen udpræget ændring i perioden. 
Ingen udpræget årstidsvariation.
9/9-69: 963 mg SOT ~ ti.

9. Ingen udpræget ænding i perioden. 
Ingen udpræget årstidsvariation.
9/9-69: 1720 mg S04~~ ~/l.

10. Total jern: Kun 6 analyser.

Afløbssystemet til Vorgod å
Vorgod å er på en kort strækning 

overordentlig stærkt belastet med 
surt og jernholdigt vand fra de to af­
løb fra brunkulslejerne v. Haunstrup, 
Nørrebæk (st. 8) og Haunstrup bæk 
(st. 9). Af samme grunde som anført 
for st. 4 og 5 er Haunstrup bæks til­
stand væsentligt forværret siden

9/9-69: 275 mg S04 /l.
1/10-70: 263 mg SOf" "7l.

11. Total jern: Kun 3 analyser.
12. Total jern: Kun 3 analyser.

1/10-70: 75 mg S04 ti.
13. Total jern: Først fra 22/10-62,

33 analyser.

pumpningens og kalktilsætningens 
ophør. For Nørrebæk haves ingen 
analyser fra brydningsperioden. Til­
svarende er Rimmerhus bæk (st. 10) 
blevet mere sur efter brydningens 
ophør. Her er intet betydende tilløb 
af rent vand; tilløbet fra syd (Høllet 
bæk) er én gang, 9/9-69, målt til pH 
5,0, opløst jern 0,68 mg/l.
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Ved Vorgod by, st. 12, er allerede 
en del af det med Rimmerhus bæk 
tilførte jern udfældet, og der sker en 
yderligere forbedring inden udløbet 
i Skjern å, st. 13. Det er især på en 
strækning på et par kilometer efter

Rimmerhus bæk, at Vorgod å’s til­
stand umuliggør fiskeliv.

Langs Abild å ligger en lang række 
gamle lejer, der nu ikke mere - i 
hvert fald i sommertiden og for den 
nedre del - generer åen væsentligt.

Dato pH
Opløst jern, 

mg Fe/l
Total jern, 

mg Fe/l

24/2-65 6,2 2,3 -

4/4-67 6,2 0,68 1,4
14/5-71 6,3 0,68 -

Der haves enkelte analyser for åen v. 
vejbroen nord for Barde:

Højere oppe i åen er enkelte gange 
målt større jernindhold. Under bryd­
ningen i lejerne var åen stærkt for­
urenet, og dens vand har engang væ­
ret mistænkt for at være årsag til 
fiskedrab i det nu nedlagte dambrug 
v. Nr. Vium.

Skjern å
Skjern-å-stationerne dækker ikke

de samme tidsintervaller, men der 
haves ikke andet materiale end her 
anført. Samtidig med stigningen i 
vandføringen sker der en formind­
skelse i indholdet af opløst jern. Efter 
Borris får åen nu som bekendt kun 
tilløb af den meget vandrige Omme 
å, ved hvilken der ligger en række 
dambrug. Ganer å, Kirkeå m.fl. vand­
løb er ført til den såkaldte sydlige 
parallelkanal.

Det året rundt temmelig konstante

Tabel 3.  Skjern å

Prøveudtag­
ningssted

St.  
nr. Periode

....
Antal

lyser min.

pH

max. gns.

Opløst  jern 
mg Fe/l

min.  max. gns.

Total  
mg Fe

jern,  
/ l

max . gns.

Sulfat ,  
mg S04— /I

gns.

Uhre bro 14
4/2-58 -  
24/11-67 21 6,9 7 ,  6 7,1 o,  6o 1,5 1 ,  O 1,2 2,1 1,6

Hesselvig
Enggård 15

15/11-57 -  
9/5-67 19 6,7 7,5 7 , o o, 6o 1,5 0,95 1,1 5,0 2,1

Bcrriskrog
bro 16

2o/4-6l -  
2/6-66 49 6,6 7,5 7,o 0,46 1,4 ø,81 o,98 4,9 2,7 41 75 55

broen {kort  
før udløb) 17

7/7-67 -  
51/1-72 67 6,2 7,4 llf o ,26 1,2 o,65 o, 69 4,2 2,o- 27 76 43

st.
nr.
14. 20/5-64: 3,9 mg opl. Fe/l (ikke med 

i tabellen).
Total jern: Kun 4 analyser.
2/11-63: 42 mg S04 7l.

indhold af opløst jern i åen må for­
mentlig forklares ved, at jernet er 
bundet til humus og derfor ikke ud-

15. 18/5-61: 45 mg S04 /l.
31/10-62: 56 mg S04 7l.
19/3-63: 55 mg SOf 7l.

16, Total jern: Først fra 22/10-62,
39 analyser.

fældes efter iltning. En sådan binding 
er konstateret bl. a. i pumpevand fra 
den såkaldte Stauning-polder i det
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opdyrkede areal nord for åen. Her 
forblev et indhold på ca. 10 mg jern 
pr. liter i opløsning trods henstand

under jævnlig iltning i indtil 1 måned 
i laboratoriet.

i:::
-rsn: m;“—Fe TT-e-'

:m.
; -

ijh -ri KT

71 Å 3 . 3 V9 . VOJ/. VZ 3 \  y S. .6 /c// Æ ve v//./s

/S'63

Fig. 2 Årstidsvariationer for pH og opløst jern i Skjern å v. Borris, st. 16.

Tim å
Fra Spåbæk-lejerne foreligger kun 

de i tabel 4 anførte analyser. Stats­
biolog Knud Larsen og Sigurd Olsen 
har i 1941-1947 undersøgt afløbet fra 
lejerne og recipienterne indgående og 
finder de i sidste kolonne anførte re­
sultater. Her er altså tilsyneladende 
i de forløbne 30 år ingen væsentlig 
reduktion sket med hensyn til udled­
ning af surt og jernholdigt vand, hvil­
ket stiller varigheden af den af brun­

kulslejerne forårsagede forurening i 
relief. - I Haunstrup er tilstanden 
uændret i perioden 1965-1972,

Andre vandløb
Nogle af de små tilløb til Vorgod å 

nord for Rimmerhus bæk har forbin­
delse med gamle brunkulslejer og er 
sure og jernholdige. For 2 af dem ha­
ves følgende data: 24/2-65: 1) pH 5,0, 
opl. Fe 5,1 mg/l, 2) pH 6,5, opl. Fe 2,7 
mg/l.

Tabel 4, Tim å

Prøveudtag­
ningssted

St.
nr.

Dato
Antal
ana­
lyser

pH
Opløst 
jern, 

mg Fe/l

Total 
jern, 

mg Fe/l

Knud Larsen
& S. Olsen
1941-1947

Udsivning 11/3-65 1 3,6 345 - max.
fra lejerne 14/5-71 1 3,1 371 - 260 mg Fe/l

Spåbæk før pH 5,7-7,2.
afløb fra - 11/3-65 1 6,6 1,8 - 1,3-3,5
lejerne mg Fe/l

Spåbæk efter 
afløb fra 
lejerne

18 11/3-65
14/5-71

1
1

4,7
3,3

60
57 -

pH 3,4-4,7. 
5-90

mg Fe/l

Tim å v. Vin­
kælder (efter 

Sølvbæk)
19 11/3-65

14/5-71
1
1

5,2
3,9

8,8
6,2

10,1
pH 4,8-5,3. 

7,5-13,3 
mg Fe/l

Sølvbæk før
Tim å - 11/3-65 1 5,0 7,8 - -
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Nr. Vium bæk er ikke mere særlig 
belastet med jern og surhed, og det 
samme gælder Hover å og endvidere 
Døvling bæk og Karstoft å, ved hvilke 
der ligger dambrug.

Holtum å har en række dambrug, 
der neutraliserer den ringe mængde 
jern og surt vand, der nu siver ud.

Fra Holtum å syd for Fasterholt 
foreligger følgende analyser:

Dato pH
Opløst jern, 

mg Fe/l
Total jern, 

mg Fe/l

6/11-64 7,0 1,0 -

15/12-64 7,0 0,5 1,2
21/4-65 6,9 0,6 1,5
20/8-65 7,2 1,0 -
4/11-65 7,1 0,6 -

Slutbemærkninger
Artiklen giver i grove træk en 

oversigt over de vandløb, der har væ­
ret undersøgt i forbindelse med kon­
trollen af brunkulslejernes af løbs­
vand i tiden fra 1957 til 1971, idet der 
hovedsagelig findes analysedata for 
pH og opløst jern.

Der tiltrænges en undersøgelse og 
registrering af samtlige gamle brun­
kulsområder i landet, herunder må­
ling af afløbsmængder, pH og jern­
koncentrationer.

Enkelte steder er planering, kalk­
ning og opdyrkning af små omgrave- 
de partier gennemført ved privat for­
anstaltning og med godt resultat. An­
dre steder vil noget lignende forment­
lig kunne gennemføres for små mid­
ler.

De største problemer findes i dag i 
de store og stærkt pyritholdige lejer 
ved Tim å og navnlig ved Vorgod å. 
Haunstrup-lejerne er som bekendt 
for tiden genstand for en indgående 
undersøgelse, der vil resultere i en 
rapport med projekt for en eventuel 
opdyrkning og uskadeliggørelse af 
afløbsvandet.

Søby-området vil efter det til dato 
foreliggende næppe volde særlige 
problemer i fremtiden, bortset fra de 
to små vandløb, der fører ud fra om­
rådet. Måske vil dog Søby å på en 
kort strækning efter disse tilløb pe­
riodisk kunne have et for fiskeopgan­
gen generende jernindhold, mens den 
ved hovedvej 18 nu kan betragtes som 
et normalt vestjysk vandløb.
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Nar brunkulsgravningen er ophørt, og vandet stiger i udgravningen, er der fare for skred. 
Her er det gået ud over et tilplantet areal, hvor planterne er dækket af sand og vand.

Det jyske 
brunkuls- 
eventyr
Af A. Duedahl Madsen og Eivind Kiær.
168 sider, 65 kr.
Udgiver: Anna og Michael Jensen,
Tj ør ring.

Den jyske brunkulsgravning under krigen 
er forbavsende sparsomt beskrevet, når 
man tager dens dramatiske forløb og na­
tionaløkonomiske betydning i betragtning: 
3000 hektarer land blev endevendt. Godt 
2,6 mill, tons brændsel kom for dagens lys 
fra indtil 20 meters dybde. I gravningens 
centrum, Søby, nåede arbejdsstyrken op 
på 1500 mand. Ambulancer var konstant 
stationeret i området, men kunne ikke af­
værge, at et halvt hundrede mand omkom 
under de klondyke-agtige arbejdsforhold.

På den baggrund er bogen Det jyske 
Brunkulseventyr fængslende læsning, og 
det er fuldt forståeligt, at regionalradioen 
har haft en samtale med fabrikant Michael 
Jensen, én af udgiverne.

Bogen indledes med en kortfattet over­
sigt over brunkulsgravningen, der varede 
ved til 1970. Derefter følger en udmærket 
billedserie, der viser søer og sand i de op­
gravede lejer, og de forsøg, som ved Hede­
selskabets hjælp er gjort for at få træer til 
at slå rod i de nøgne klæg- og sandbanker.

Sidste del af bogen er et optryk af Due­
dahl Madsens og E. Sulkiærs roman Jysk 
Klondyke, som giver en enestående miljø­
skildring fra det barske samfund, der op­
stod så at sige på brinkerne omkring lejer­
ne: Sliderne, spekulanterne, spillerne og 
sortbørshajerne.

Det var ragnaroklignende situationer, 
der udspilledes på arealer, som tidligere de 
stille i landet havde dyrket med et magert 
resultat. Bemærkelsesværdig er skildringen 
af den lille gårdmand, som vil bevare sin 
bedrift, siger nej til et tilbud på en kvart 
million kroner, men senere får sin jord 
eksproprieret til en langt lavere pris, hvor­
efter maskinerne æder sig ind mod hans 
gård, hvorfra han snart kun kan bevæge 
sig få skridt, før afgrunde åbner sig foran 
ham.

Udsigten til profit var en betragtelig 
drivkraft ved brunkulsgravningen, og libe­
ralismens filosofi gik der ikke skår af i de 
dage: Der blev også skaffet varme - og 
løbesod - til mange danske hjem.

hk

40 år ved Hedeselskabet
Afdelingschef, skovrider B. Steenstrup, Vi­
borg, havde den 1. marts, og overingeniør 
Hans Venov, Slagelse, havde den 9. marts 
været ansat ved Hedeselskabet i 40 år.

Og den 1. maj har distriktsbestyrer J. 
Alsted, Viborg, været ansat ved Hedesel­
skabet i 40 år.
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Kemisk udtynding af nåletræer II
Af skovrider Chr. Christensen, Hedeselskabets 14. plantagedistrikt, 
Gatten, og forstander I. Groven, Statens forsøgsstation, Hornum.

Ved de nye arbejdsoverenskomster af
1. april 1971 og det forhøjede ferie­
tillæg pr. 1. juli 1971 er stykomkost­
ningerne og dækningsbidragene for 
nåletræ (rødgran) ændret en del. For 
skovningsklasse III bliver det således,

når salgspris for stager I er kr. 100/ 
m3, læfter I og II kr. 80/m3 og dæk­
træ til spånplader fra kr. 48-55/rm 
eller gennemsnitlig ca. kr. 51/rm, føl­
gende:

Stykomkostning
kr./m3

Dækningsbidrag
kr./m3

Stager I
incl. administration 115-123 4- 15- ~ 23
excl. - 98-105 2- 4- 5

Lægter II
incl. administration 78-85 2----7- 5
excl. - 66-73 14- 7

Lægter I
incl. administration 76-83 4- -r- 3
excl. 64-71 16- 9

kr./rm kr./rm
Dæktræ, rødgran, rækkehugst

incl. administration 45-53 6- ~ 2
excl. - 38-46 13— 5

Som det ses af ovenstående dæk­
ningsbidrag, vil de fleste første gen- 
nemhugninger give et betydeligt un­
derskud, som er størst for stager og 
lægters vedkommende.

Det er imidlertid nødvendigt at 
foretage en udtynding på en eller an­
den måde, hvis slutresultatet skal 
blive tilfredsstillende, men det er et 
spørgsmål, om det er værd at ofre så 
mange penge på første gennemhug- 
ning, der er meget arbejdskrævende. 
Da der i de fleste plantageområder er

mangel på arbejdskraft, vil det være 
hensigtsmæssigt at søge den nødven­
dige udtynding af unge rødgranbe­
voksninger foretaget på en så ar- 
bejdsbesparende, udgiftsmæssig og 
hensigtsmæssig måde som muligt. De 
bevoksninger, vi i dag har at arbejde 
i, er anlagt med et generelt plantetal 
pr. ha på ca. 5300 stk. (IV2XIV4 m). 
I de ca. 30 år, der er gået siden plant­
ningen, er der gået en del ud - vel 
godt 1000 stk. - så der kan regnes 
med ca. 4000 stk. pr. ha.
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En ønskelig udtyndingsgrad vil nok 
være 40-50 pct., således at der efter 
udtyndingen bliver ca. 2000-2500 
træer pr. ha.

En sådan udtynding vil man let 
kunne lave med motorsav og så lade 
træerne stå eller falde, som de bedst 
kan. Stødfladerne bør i så fald smøres 
med natriumnitrit for at forhindre 
rodf or dærverangreb.

Vi har ingen eksakte tal for, hvad 
en sådan udtynding vil koste, men 
skønner, at oversavning pr. træ vil 
koste (inch administration) kr. 0,13- 
0,16 pr. træ plus stødsmøring, som vil 
andrage kr. 0,05-0,07/stk. eller i alt 
godt kr. 0,20/træ. Hertil kommer, at 
man har de oversavede træer liggen­
de hulter til bulter i bevoksningen, 
hvor de formentlig vil være til væ­
sentlig gene fremover.

Kemisk udtynding
For at prøve på at finde en løsning 

på udtyndingsproblemet i rødgran, 
når almindelig gennemhugning er en

underskudsgivende forretning, blev 
der - i Hedeselskabets Rønhøj plan­
tage (afd. 30 og 39) i en rødgranbe­
voksning plantet i 1935 i hede, bon. 
ca. 5,0 - i samarbejde med skovtaksa­
tor J. Lundberg - i foråret 1969 an­
lagt et tyndingsforsøg. Parcélstørrelse 
ca. 0,27 ha. Forsøgene er gentaget fire 
gange.

Forsøget omhandler:
A. Kemisk udtynding
B. Aim. gennemhugning, stødsmøring
C. Hugst fra toppen, stødsmøring
D. Urørt

Af forsøget skal her kun nærmere 
omtales: A. Kemisk udtynding. Som 
smøremiddel er benyttet 5 pct. Tor- 
mona 80 i dieselolie, som er påført 
rundt om stammerne i ca. 1 meters 
højde med en 4” fladpensel.

Den 10. og 11. juni 1969, da de nye 
skud var 1 a 2 cm lange, blev der 
smurt ca. 32,3 pct. af stamtallet og 
fortrinsvis træer under 9-10 cm i dia­
meter.

Træmålingstallene for de tormona-

Stamtal
stk.

Hg
m

Dg
cm

Grfl.
m2

Vedmasse
m3

Før tynding 4017 8,93 9,78 30,03 151,15
Efter tynding 2718 9,36 10,79 24,74 129,45
Tynding: 32,3 pct. 1299 6,89 7,21 5,29 21,70

behandlede parceller er for 1 ha.
Det må i dag erkendes, at der er 

smurt for få træer. Udtyndingspro­
centen skulle have været mindst 40 
eller mere.

Ved påsmøringen er der stilet efter, 
at hvert træ fik 3 cm3 væske pr. cm

diameter; hvis træer var 7 cm, blev 
påsmurt ca. 21 cm3. Til de 1299 smur­
te træer med en gennemsnitsdiameter 
på 7,21 cm er i alt brugt ca. 26,7 liter 
5 pct. Tormona 80 i dieselolie, eller 
ca. 20,5 cm3 i gennemsnit pr. træ. På­
smøringen har taget i alt 11 timer.

Timelønnen er udregnet pr. 1/7 1971

Timeløn .............................................................................. kr. 13,02
Faretillæg 25 pct..................................................................  - 3,26
Ferie 9Va pct.......................................................................   - 1,55
ATP ....................................................................................     - 0,08
Syge- og ulykkesforsikring ................................................  - 0,60
Administration 15 pct..........................................................  - 2,69

i alt pr. time kr. 21,20
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De samlede omkostninger ved smøring af 1299 træer (1 ha) har andraget:

Arbejdsløn inch administration 11 timer
Væske (5 pct. Tormona + dieselolie) 26,7 liter

a kr. 21,20 
a kr. 1,75

* kr. 233,20 
= - 46,72

i alt pr. ha ca. kr. 280,00

Udgiften pr. træ: Arbejdsløn
Væske

ca. 17,9 øre 
- 3,6 -

i alt 21,5 øre

Af de 1299 træer, som blev smurt i juni 1969,
er ved optællingen 28. juni 1971 ........................................................... 94,6 pct. døde
Formentlig ikke smurt ...........................................................................  1,3 pct. levende
Ikke reageret, måske for lidt væske ......................................................  4,1 pct. levende

Træmålingstallene for parcél B - aim. gennemhugning er for 1 ha

Stamtal
stk.

Hg
m

Dg
cm

Grfl.
m2

Vedmasse
m3

Før tynding 3700 9,12 9,76 27,80 145,1
Efter tynding 2723 125,2
Tynding 26,4 pct. 977 19,9

Fordelingen af de skovede 977 træer er således: 387 stager I, 525 lægter II 
65 lægter I.

Dækningsbidraget ved laveste omkostning (side 1) er -f- 20,45 kr./ha eller 
2,1 øre/træ.
Dækningsbidraget ved højeste omkostning (side 1) er -f- 163,22 kr./ha eller 
16,7 øre/træ.
Såfremt stage- og lægteprisen falder kr. 10/m3, vil dækningsbidraget falde 

med ca. kr. 200/ha, og ovenstående tal bliver henholdsvis ca. ~ kr. 220/ha (22,6 
øre/træ) og kr. 360/ha (36,8 øre/træ).

For at underbygge de fra forsøgene 
opnåede resultater er der i de sidste 
år foretaget smøringer i noget større 
stil.

I 1971 er der således foretaget smø­
ring i to afdelinger i Rønhøj plantage.

Afd. 15, 6,96 ha rødgran, plantet i 
1931. Bon. 5,8. I de første år efter

plantninger var arealet udsat for 
sandflugt, og der er derfor mange 
tvillinger, trillinger og firlinger 
blandt træerne nu. Alt i diameter­
grupper 3-8-9 cm blev smurt fra 17. 
til 28. juni 1971. Der regnes med, at 
stamtallet er bragt ned i nærheden af 
2000 pr. ha.

Udgiften har været: pr. ha

Arbejdsløn inch administration, 11,7 tim. a kr. 21,20 = kr. 248,05
Væskeforbrug 51,4 liter a kr. 1,75 = - 89,95

Udgift pr . ha inch administration kr. 338,00
Udgift pr. ha excl. administration kr. 306,50
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I afd. 38, 5,62 ha rødgran, plantet 
1934, bon. 5, er der oprindelig plantet 
4800-5100 planter pr. ha. Så godt som 
alt med en diameter fra 3-8-9 em er

smurt i tidsrummet 28.-30. juni 1971.
Der er målt hver 20. række i af­

delingen, og diameterfordelingen før 
smøring var pr. ha.

3- 4 cm 325 stk.
5- 9 - 1555 - (5-8 cm 1233 stk.)

10-14 - 1532 -
15-19 - 328 -
20-24 - 20 -

i alt 3760 stk.

Blivende bestand over 8 a 9 em 2333 - 
Tynding (smurt 3-8-9 cm) 1427 stk.

Omkostningerne har været pr. ha:

Arbejdsløn 9,7 tim, a kr. 21,20 = kr. 205,64 
Væske 37,3 liter a kr. 1,75 = kr. 65,28

pr. ha inch administration kr. 270,92 
pr. ha excl administration kr. 244,83

eller pr .træ ca. kr. 0,19/stk.

(I timelønnen er includeret kr. 2,69/tim. i administration).
Væskeforbruget har været ca. 26 cm3 pr. træ, hvilket må anses for at være 

for meget. 16-20 cm3 er nok.

Sammenstilles de tre forannævnte udtyndingsmetoder i rødgran fås følgende:

Før
Alder tynding Tynding 

stamtal stamtal
°/o

Udgift 
pr. træ

øre

Udgift
ha
kr.

1,. Aim. gennemhugning 34 3700 977 26,4 2,1-16,7 20,45-163,22
Prisfald kr. 10/m3 22,6-36,8 220,00-360,00

2. Smøring med Tormona 34 4017 1299 32,3 21,5 280,00
37 3760 1427 38,0 19,0 270,92

3. Oversavning 20

Som det fremgår heraf, vil det, 
hvis der enten kommer en stor stig­
ning i arbejdslønnen eller et fald i 
prisen for småeffekter, være billigere 
at foretage smøring af udtyndings­
træerne end at foretage skovning og 
salg af effekterne.

Hertil kommer, at skovning fordrer 
10-12 gange så megen arbejdskraft 
som kemisk udtynding.

Regner man med et stamtal på ca. 
4000/ha, vil omkostningerne ved smø­
ring med Tormona 80 i dieselolie om­
trentlig være:

33 pct. reduktion af stamtallet: 1300 stk. a 20 øre: ca. 260 kr./ha
40 pct. reduktion af stamtallet: 1600 stk. a 20 øre: ca. 320 kr./ha
50 pct. reduktion af stamtallet: 2000 stk. a 20 øre: ca. 400 kr./ha



Vi mener, at man skal reducere 
stamtallet så meget, at der ikke skal 
foretages nogen udhugning, inden 
alle de bestående træer er i størrelsen 
småtømmer og derover.

Mener man at kunne undlade at 
smøre de træer, som er under 4 å 5 
cm i diameter, vil der kunne spares 
ca. 15-20 pct. af udgiften.

Tid for smøring

For at få et indtryk af, hvilke tids­
punkter smøring med Tormona 80 er 
positiv, blev der i Rønhøj plantage i 
afd. 29, rødgran plantet i 1935, bon. 
4,7, foretaget smøring af 10 træer 
hver 8. dag fra 14. maj til 23. juli 1969 
således:

1969 16/6-70
døde

20/8-70
døde

2/6-71
døde

14/5 smurt 10 træer 0 0 1
21/5 - 10 - 5 7 7
28/5 - 10 - 9 10 10

4/6 10 - 7 9 9
11/6 - 10 - 8 9 9
18/6 10 - 10 10 10
25/6 - 10 - 5 7 9

2/7 - 10 - 9 9 10
10/7 - 10 - 8 10 10
17/7 - 10 - 5 6 10
23/7 - 10 - 9 10 10

14/5--23/7 110 træer døde 75 87 95
28/5--23/7 90 70 80 87

Til påsmøringen er anvendt 5 pct. 
Tormona i dieselolie og med ca. IV2—2 
cm:! pr. ca. diameter.

Af de 90 træer, som er smurt i tids­
rummet 28. maj til 23. juli 1969, er 
efter ét år 80 døde og to år 87 døde, 
eller 96,6 pct.

Forsøget er i 1970 udvidet med tids­
rummet 1. august til 12. september. 
Dette viser foreløbig, at man ikke 
skal smøre rødgran efter 1. august, 
ligesom for tidlig smøring ikke er 
særlig effektivt.

Stamtalsr eduktion 
Ifølge G. West-Nielsen »Rødgranens 

produktionsforhold på den midtjyske 
hede« er stamtallet for rødgran, bon. 
5, i 45-års alderen ca. 2000 og efter 
C.M.M.’s bonitetsvise tilvækstover­

sigter ca. 2300 og ved 50-års alderen 
henholdsvis 1700 og 1800 stk./ha.

Er der et stamtal på ca. 4000 før 
kemisk udtynding i 35-års alderen, 
og stiler man efter at fjerne alle træ­
er i diametergruppen 3-4 cm til 8-9 
cm, uanset om der bliver nogle min­
dre huller, skulle man få stamtallet 
bragt ned i nærheden af 2000 stk./ha.

Den store stamtalsreduktion (40-50 
pct.) skulle bevirke en større dia­
metertilvækst på den blivende be­
stand, og en sådan bevoksning skulle 
vel kunne nøjes med 2-3 udhugnin­
ger. Den første i 45-50-års alderen, 
hvor så godt som alle træer skulle 
være småtømmer eller større. Den 
anden i ca. 60-års-alderen, og derefter 
må man kunne påregne, at bevoks­
ningen skal stå urørt, til foryngelse 
finder sted.
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Hvornår skal man foretage 
stamtalsreduktionen?

Jo tidligere, der kan smøres, des 
større må fordelene tilsyneladende 
være. Vi har i Rønhøj forsøgt at fore­
tage smøring på 10-årige rødgran, 
men da det i praksis er vanskeligt at 
smøre disse træer under de levende 
grenkranse, opnår man som regel det 
modsatte resultat, idet de nederste 
grene ikke bliver dræbt. Den eller de 
nederste grenkranse retter sig der­
imod op, og i stedet for at få træer 
destrueret, får man 4-5 stammer i 
stedet for, og man gør da kun ondt 
værre.

Indtil videre anser vi det rette tids­
punkt til smøring for at være, når 
bevoksningen har en naturlig oprens­
ning, således at man kan komme til 
at smøre under de levende grene.

Hvor skal smøring benyttes?
Forstkandidat P. T. Brenøe har opstillet 

følgende kriterier for, hvor smøring med 
fordel kan foretages.

1. Bevoksninger, der giver dårlige effek­
ter.

2. Arealer, der giver vanskelig skovning 
og transport (bakker, moser).

3. Bevoksninger, der er særligt følsom­
me overfor stormfald og snetryk.

4. Bevoksninger, der af tidsmæssige 
grunde ikke kan nå at blive gennem­
hugget.

Fordele ved kemisk udtynding 
er bl. a.:
Biologiske:

1. Gradvis lysning for den blivende be­
stand.

2. Ingen indfaldsveje for rodfordærver.

Tekniske og økonomiske:
1. I visse tilfælde en økonomisk fordel 

frem for effektaflægning.
2. Tidsmæssig besparelse.
3. Skovarbejderen opretholder en rime­

lig dagløn.

Vejledning
Hvordan smøres?

Indtil nu er der benyttet 1”X5” faldpen- 
sel.

Ved hjælp af et måleglas kontrolleres, 
hvor meget penselen kan optage. Det er ca. 
15 cm3, men den afgiver ikke så meget un- 

(Fortsættes næste side)

Undersøgelser og 
forsøg vedrørende 
næringsstof­
udvaskning
I forureningsdebatten er blandt mange 
aspekter også indgået spørgsmålet om, i 
hvilket omfang landbruget gennem anven­
delse af kunstgødning eventuelt bidrager 
med tilførsel af næringsstoffer til vandløb 
og søer.

Gennem en bevilling fra Statens jord­
brugs- og veterinærvidenskabelige Forsk­
ningsråd til Askov forsøgsstation sættes i 
denne vinter et undersøgelses- og forsøgs­
arbejde i gang for nærmere at belyse dette 
spørgsmål.

I samarbejde med Det danske Hedesel­
skab er fundet et areal på 5,5 ha god, ler- 
muldet jord, tilhørende proprietær H. Chr. 
Juhl, Lykkesgaard, Sdr. Stenderup syd for 
Kolding.

Undersøgelserne, der forestås af vid.ass. 
V. Kjellerup og A. Baadsgaard Jensen, 
Askov forsøgsstation, vil i første række 
være koncentreret om kvælstofudvaskning 
efter stigende kvælstoftilførsel i sædskiftet 
og gennemføres i et systematisk dræn­
system.
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der brug, antagelig i gennemsnit ca. 10 
cm3.

Det tilrådes, at der engang imellem kon­
trolleres, hvor meget man bruger til f. eks. 
100 træer. Er der brugt 1600 cm3, og gen­
nemsnitsdiameteren er ca. 8 cm, vil det 
sige, at der er brugt 16 cm3 pr. træ, hvilket 
svarer til 2 cm3 pr. cm diameter.

Det er vigtigt, at smøringen er om­
hyggelig, så stammen bliver smurt 
hele vejen rundt og under den neder- 
ste levende grenkrans, idet det i prak­
sis har vist sig, at de grene, som fin­
des nedenfor smørestedet, ikke går 
ud.

For træarter, som sætter stødskud 
(rødel), og som har sovende »øjne« på 
stammer (lærk), er det nødvendigt at

smøre helt nede ved jordoverfladen.
Påsmøring må ikke finde sted på 

våde stammer og i regnvejr, da die­
selolien skyer vandet.

Vi håber i den kommende tid at 
kunne konstruere et »smøreaggregat« 
til at sætte på en rygsprøjte, hvilket 
skulle lette arbejdet en del og betyde 
en besparelse både i arbejdsløn og 
væskeforbrug.

Hvornår smøres?

Ifølge de undersøgelser, som vi har 
gjort med smøringstidspunkter for 
rødgran, mener vi at kunne opstille 
følgende skema:

Træart Tykkelse 
diam. cm

%> Tormona 80 
i dieselolie

Forbrug af 
væske pr. 
cm diam.

Smørings­
interval

Bjergfyr under 10 5 2 1/6—1/8
10-15 5 2-3 1/6—1/8

Rødgran under 10 5 2 1/6-1/8
x) Skovfyr under 10 5 2 1/6—1/8

10-15 5 2-3 1/6—1/8
Concorta og under 10 5 2 1/6-1/8
Murrayana 10-15 5 2-3 1/6—1/8
x) Lærk under 10 3-5 2 1/6—1/9

10-15 3-5 2-3 1/6—1/9
xx) Rødel under 10 3-5 2 1/6-1/10

10-15 3-5 2-3 1/6-1/10

x) Somi kappeplante for ædelgran og lignende må skovfyr og lærk først 
smøres, når skuddene på ædelgranen er nogenlunde modne, vel ca. 15. juli.

xx) Rødel, som skærm for nordmannsgran, må først smøres, når de nye 
skud på nordmannsgran er nogenlunde modne, antagelig ca. 15. juli til 1. aug.

De i skemaet opførte træarter har 
vi afprøvet i ret stor stil, og det er 
vor erfaring, at rækkefølgen også an­
giver træarternes følsomhed overfor 
Tormona 80. Bjergfyr er den mest 
hårdføre og rødel den mindst hård­
føre.

I øvrigt gælder, at smøringen skal 
være omhyggelig. Derved forstås en 
ringning af træer med den passende

mængde væske, således at man får 
kambiet dræbt rundt om stammen.

Litteratur

Groven, I, og Chr. Christensen. 
Hedeselskabets Tidsskrift nr. 5, 1969. 
Kemisk udtynding af nåletræer.

Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
859. meddelelse. Kemisk udtynding af 
nåletræer.
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Russerne „vender44 

flodernes løb
Vor videnskab og tekniske kunnen har 
nået så højt et stade, at drømmen om at 
ændre nogle af vore floders løb kan blive 
en realitet, siger russeren Igor Ger ar di, 
der er chef for et projekt, hvis sigte er 
at få vand fra floderne Ob, Irtysk og 
Pechura, som løber mod nord til Ishavet, 
ledet over i floder med sydligt løb. Det 
drejer sig i europæisk Rusland om Volga, 
der har afstrømning i Det kaspiske Hav, 
og de sibiriske floder Syr Darya og Amu 
Darva, som strømmer ud i Aral-søen.

Ved hjælp af pumpestationer og kana­
ler skal vandspejlet i reservoirer i den 
sibiriske del af projektet rejses 75-79 m. 
Herfra får vandet fald, så det kan strøm­
me over lange distancer mod Aral-søen. 
I det første af projektets trin regner man 
med pr. år at kunne »vende« 10 km3 si­
birisk vand, et kvantum, der vil kunne 
dobles flere gange, før planerne er fuld­
ført.

Vandmængder, der tæmmet i kanaler 
passerer tørre steppeområder, vil også 
blive brugt til overrisling. Russerne ser 
for sig, at millioner af hektarer ørken­
steppe omdannes til frugtbar landbrugs­
jord, og. at der under gravningen af de 
store kanaler bliver afdækket eller op­
daget forekomster af metaller, olie og 
gas, så industrier og byer vil gro op langs 
de nye vandveje.

Det er udsigten til mangel på vand,

y Soi'jeTuuioME Af*
AL
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som er drivkraften bag russernes planer 
om at ændre de nævnte floders løb, da 
der er et misforhold mellem den retning, 
de fleste russiske floder strømmer, og 
tyngdepunktet for landets befolkning og 
industri. De fleste floder fører vandet 
mod nord til Ishavet, medens indbyg­
gertallet er koncentreret i de sydlige om­
råder, hvor en overvejende del af ager­
jorden tilmed kræver kunstig vanding.

De russiske eksperter anslår, at i løbet 
af 15 år vil den vandmængde, som de 
sydvendte floder fører med sig, og som 
er til rådighed på nuværende tidspunkt, 
kun være tilstrækkelig til at opfylde 
landbrugets behov. Hvis industriens 
vandforbrug ikke kan dækkes, vil det 
være ensbetydende med stagnation. - 
Russerne regner ikke med, at deres kæm­
peprojekt kan få konsekvenser for na­
turbalancen som helhed.

hk.

Kortlægning af dræningsbehov

På initiativ af landboforeningernes plante­
avlsudvalg ved formanden, proprietær B. 
Høyer, og chefkonsulent Johs. Olesen har 
Hedeselskabets grundforbedringsafdeling 
deltaget i nogle forhandlinger om en orien­
terende kortlægning af dræningsbehov.

Der er udformet et spørgeskema, som de 
lokale konsulenter skal udfylde ved besøg 
hos ca. 1 pct. af de respektive foreningers 
medlemmer. Distriktsbestyrer J. Alsted, 
Viborg, repræsenterer afdelingen i det 
etablerede samarbejde. Der bliver i den 
kommende tid holdt en række regionsmø­
der med deltagelse af landbrugets konsu­
lenter og Hedeselskabets kontorledere.

Køb af „indhak44

Hedeselskabet har af gårdejer Jacob Mik­
kelsen, Kardybgaard i Stoholm, købt et 
areal på 6 ha for 10.000 kr.

Arealet, der består af 0,8 ha ager, 4,6 ha 
hede og 0,6 ha sø, danner et indhak i 
Liebe plantage tilhørende Hedeselskabet, 
og købet medfører derfor en hensigtsmæs­
sig arrondering af plantageområdet.

De samvirkende plantningsforeninger hol­
der årsmøde i Holstebro fredag d. 26. maj.
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Kan der „laves44 
ildsotresistente tjørn?

- Rydning af læhegn er opgivet som et led 
i bekæmpelsen af ildsot på grund af syg­
dommens store spredning, sagde forstander 
O. Wagn, Studsgård, ved et møde, som Læ­
plantningsudvalget for den vestlige del af 
Ribe amt har holdt i Varde.

- Man må nu leve med sygdommen, fort­
satte han - mens man forsker bekæmpel­
sesmuligheder ved hjælp af beskæring og 
ved afprøvningsforsøg af værtsplanteregi­
stret. Særlig modtagelig for ildsot er den 
almindelige tjørn.

Planteskolebestyrer I. Nyholm, Tvilum 
Skovgård, var imod forhud mod plantning

af tjørn. Man kan henstille, at det ikke 
sker.

Afdelingschef, skovrider B. Steenstrup, 
Viborg, så i ildsotangrebene et alvorligt 
problem for læplantningsarbejdet og 
spurgte, om Crataegus douglasii. der me­
nes at være resistent, kan erstatte den 
almindelige tjørn i læhegnene?

I. Nyholm mente ikke, at C. d. kunne er­
statte almindelige tjørn og ville hellere an­
vende gode vestjyske racer af almindelig 
tjørn.

Konsulent Frode Olesen, Skanderborg, 
så den mulighed, at man krydsede almin­
delig tjørn og Crataegus douglasii for at 
opnå en anvendelig resistent form. Ildsot­
smitten spredes navnlig gennem blomster­
dele, men kan også overføres med beskæ­
ringsredskaberne. Faren nedsættes, hvis 
arbejdet udføres, når temperaturen er 4 
grader og derunder.

Hedeselskabet i Holland 
— et verdensfirma

Det hollandske Hedeselskab har udviklet 
sig til et verdensfirma med ikke mindre 
end 17 indenlandske og 7 udenlandske un­
derafdelinger og datterselskaber og med 
kontorer i mange lande.

I 1970 havde selskabet en omsætning på 
knap 300 mill, gylden og et fast personale 
på 2200 personer.

I en meddelelse af 20. januar 1972 har 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaats- 
chappij oplyst, at de mange erhvervsvirk­
somheder nu er blevet samlet i et holdings- 
selskab, N. V. Heidemaatschappij Beheer, 
som ejes af det gamle selskab, der fortsat 
har status som en almen nyttig forening.

3,8 mill, træer 
plantet i 50 år
Himmerlands Læ- og Hegnsplantningsfor­
ening har bestået i 50 år, og i det tidsrum 
er der gennem foreningen solgt 2.002.734 
nåletræer og 1.849.330 løvtræer til en sam­
let værdi af 375.404 kr. I tilskud har staten 
ydet 133.871 kr.

Tyst måned i Sovjet
Juni skal være en tyst måned i alle sov­

jetiske skove af hensyn til fugle- og dyre­
arter, som da har unger. Ukraine har tid­
ligere haft en sådan »tyst«-måned, og da 
var træfældning forbudt tillige med høj­
røstede selskaber.

Landbrugsstøtte - i Frankrig
Den franske stat yder en vis procentdel i 
støtte til følgende arbejder: 70 pct. til 
markvejsanlæg, jævning af jordvolde og 
opfyldning af grøfter, 60 pct. til grundfor­
bedring i forbindelse med arrondering, 
80 pct. til udgifter ved jordbytning, 10-60 
pct. ved forbedring af vandløbssystemet, 
overrisling og grundforbedring og 15-35 
pct. til dræning samt til dæmning mod 
oversvømmelser.

Det kan inden længe forventes, at kloak­
vand - spildevand fra husholdninger og 
landbrugsbedrifter - som følge af faren 
for forurening af grundvandet forbydes 
afledet gennem drænledninger, og at af­
ledning kun må finde sted gennem tætte 
ledninger.

De samvirkende danske Haveselskaber

HAVENS EVIGHEDSKALENDER 
112 sider, 16,75 kr.

Bogen, der første gang udkom i 1965 og 
nu optrykt i 20.000 eksemplarer, er fornyet 
og revideret af de 17 havebrugskonsulenter 
og en plantepatolog, som har skrevet den
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Flydende ammoniak er arbejdsbespa- 
rende for landmanden netop på det rig­
tige tidspunkt. Det er den billigste og 
mest effektive form for kvælstofgødning 
med vækstresultater, der kan ses både 
på marken og i regnskabet.

Ring til Deres gødningsforhandler og træf 
i god tid aftale om nedfældningen.
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HANDELSBANKEN
- altid med i billedet

SPECIALFIRMA ■ FORLANG TILBUD
BRANDE-TLF.07-180755*

St. Hjøllund Savværk og Imprægneringsanstalt

er køber af nåletræ
til bygningstømmer og master

Hjøllund, 7362 Hampen . Tlf.(06)8691 00

Hedeselskabets Centralplanteskole
Tvllum Skovgaard . Faarvang
Telefon (06) 87 21 11 - nr. 1

■ Planter af hårdføre racer til skov, læ,
■ hæk, vildtremiser og sommerhusgrunde.

Skovteknisk
Institut

■ TEKNISK 
RÅDGIVNING

■ PRAKTISK 
FORSØGSARBEJDE

Vejledning ved anskaffelse 
og brug af maskiner 
og redskaber.
Vejledning ved indkøring 
af nyt materiel.
Metodeforbedringer.
Lokale arbejdsstudier.
Arbejdsplanlægning.
Anvendelse af kemikalier 
(herbicider m. m.).
Instruktion i afmærkning 
og ophugning af spor.

SKOVTEKNISK INSTITUT
Vester Voldgade 863 
1552 Kobenhavn V.
Telefon (01) 12 2166

Vestjyllands
Mergelforsyning

Andelsselskab

Udnyttelse af lokale lejer 
og tilrettelægning af 

mergelleverancer

Moderne grab-materiel til rådighed.
Levering af højprocentlig mergel fra egne lejer. 
Jordbrugskalk og pulveriseret kalk i fine kvaliteter 
fra Hillerslev og Mjels kalkværker.

Alle oplysninger og tilbud hos:

Trier Høj, formand, Vostrup, Lønborg, tlf. (07) 37 40 43 
Karl Bloch-Nielsen, kasserer, Billum, tlf. (05) 25 82 66 
Chr. Siersbæk, næstformand, Skjern, tlf. (07) 35 03 96 
D. Br. Olsen, driftsleder, Ringkøbing, 
tlf. (07) 32 05 61 og 32 01 66
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NORDISK WAVIN A.S. . WAVINVEJ 1.8450 HAMMEL . TLF. (06) 962000 
Sjællands-lager: Skovvej 21 . 5330 Hvalsø . Telefon (03-408) 217-327-417



P E T E R S E N  &  
P E D E R S E N

V I B O R G

Telefon (06) 62 62 88

ALT I ELEKTRICITET

Diana
skovtjære
Mod rodfordærver:

Natriumnitrit tilsat 
rødt farvestof

Salgskontor
v. skovrider Tage Hansen 
Kn. Olsensgade 12 
4840 Nr. Alslev 
tlf. (03) 83 44 96

Viborg  Byes  og 
Omegns  Sparekasse

Telefon (06) 62 10 00
Set. Mathiasgade 68

Filialer:

Kontortid: Kl. 9-15 
Lordag lukket 
Aftenekspedition: 
Torsdag kl. 16-18,30 
Fredag kl. 17,30-19,30

Karup
Mammen
Løgstrup
Vestervang

Paludans Planteskole %
Klarskov - 4760 Vordingborg

Telefon (03) 78 20 09
SKOVPLANTER, LÆ-, HÆK- og HEGNSPLANTER

f x Mejeriernes og Landbrugets [IH) Ulykkesforsikring
* Gensidigt selskab Oprettet 1898

Henvendelse til kredsens tillidsmand eller til hovedkontoret: 
Vester Farimagsgade 19 . København V . Telf. (01) 15 03 50

Porositrør
Det moderne drænings­

materiale
for vanskelig dræning

DANSK POROSITY
Telefon (06) 1422 22 

Strandvejen 96 . Århus C 

Øst for Storebælt: 
JYSTRUP

Telf. Ortved 03628-300

MENT

levet« rer I alle
størrelser efter

ng'emorf. nonner- .••• .t.rs." •••.. • c* i
Hurfrg levering - reel ■!

I FA-PELS
Januar-auktionen forløb med stigende priser på ræve og 
minkskind:

ræve I 90.- 122.-
- II 52.- 92.-
- små 30.- 40.-

blåræve 190- 230.-
stenmår I1 74.- 76.-
ildere I 25.- 30.-

Maj-auktionen finder sted den 1. maj; sidste indleverings­
frist den 14. april 1972.

Med venlig hilsen

IFA-PELS
Ejby Industrivej 28, 2600 Glostrup. (01) 96 48 22

VARER



Husqvarna 160 S
Den sidste nye sav i Husqvarna-familien

Den bygger på Husqvarnas mangeårige erfaringer som motorfabrik.
Husqvarna 160 S er arbejdsrigtigt udformet. Gennemtænkt i hver detalje.

160 S har også markedets mest effektive lyddæmpning, men det 
allerbedste ved 160 S — den er vibrationsdæmpet efter 3-enhedsprincippet.

Husqvarna 160 S 
| vibrationsdæmpet 

som i en bil.
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Husqvarna 180 S
er den stærkeste af Husqvarnas motorsave, 
og er først og fremmest velegnet til de, der 
stiller store krav om højere effektivitet 
ved skovning af store træer.

Husqvarna G 65
er velkendt blandt skovfolk. Den er en 
anerkendt pålidelig sav, som er konstrueret 
og udviklet således, at den passer til de krav, 
der stilles til en motorsav.

Husqvarna
J. O. Thomsen 
Ringparken 12 
9300 Sæby 
Tlf (08) 46 18 27

Leif Grønhøj 
Jyllandsgade 38 
9520 Skørpinge 
Tlf (08) 39 10 32

Vejle Værktøjmagasin 
Ibæk Strandvej 
7100 Vejle 
Tlf (05) 82 47 11

Motor Centret 
Industrivej 5772 
5 7 7 2 .Kværndrup 
Tlf (09) 27 10 12

Mekaniker Poul Olsen 
5952 Tullebølle 
Tlf (09) 50 12 72

Hako-Tek 
v/Aage Melvej 
Bisgårdsgade 9 
7500 Holstebro 
Tlf (07) 42 25 12

Mekaniker 
Arne Mogensen 
Halsted pr 
4900 Nakskov 
Tlf (03 939) 22 U
Fa. Vepa v/ Jobs. Larsen 
Toksværd pr 
4684 Holme-Olstrup 
Tlf (03 747) 282

Fa. Bendt Jensen 
Valdemarsgade 13 
4200 Slagelse 
Tlf (03) 52 43 65

Sølving Skovservice 
Kirke Værløsevej 42 
3500 Lille Værløse 
Tlf (01) 48 09 37
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Findelt

90 % Faxe jordbrugskalk

A K T I E S E L S K A B E T

FAXE KALKBRUD
Jordbrugskalkafdelingen
Froderiksholms Kanal 16 1220 København K Telefon 01 54 Minerva 7500

Dansk Plantage­
fors ikr ingsforen ing

Det gensidige 
forsikringsselskab

tegner forsikring for genplant­
ningsværdien for nåletræsplan­
tager overalt i Danmark. - Ind­
skud én gang for alle 2 kr. pr. 
ha, dog ikke under 5 kr. pr. 
forsikring.

Årlig præmie og maksimum­
erstatning:

0,75 kr. pr. ha . . . .  1050 kr. 
1,00 kr. pr. ha . . . .  1400 kr.

1,50 kr. pr. ha_____2100 kr.
3,00 kr. pr. ha_____ 4200 kr.

Vedtægter og indmeldelsesblan­
ketter ved henvendelse til 

FORENINGENS KONTOR 
I VIBORG

Telefon (06) 62 61 11

Fors ikr ings­
akt iese lskabet  Nat ional
tegner forsikring for træmasse­
værdien i nåletræs-plantager 
overalt i Danmark - den nød­
vendige supplerende forsikring 
for træmassens stadig voksende 
værdier.

Alle oplysninger fås hos Natio­
nals hovedagentur, samtlige in­
spektorater eller ved direkte 
henvendelse til

HOVEDKONTORET
Forsikringshuset 

Holmens Kanal 22 
KØBENHAVN K 

Telefon (01) 15 75 65

#
AKTIESELSKABET

midtbæick

Drænrør
Bøgild Teglværk Gjern Teglværk

Mursten Feldborg Teglværk Lynghøjs Teglværk

Tagsten
A/S De forenede Tegl- Lysbro Teglværk

værker Paarup Teglværk

Romadæk Vinderslevgaard Teglværk

T E G L V Æ R K E R N E S  S A L G S K O N T O R
S I L K E B O R G  am. b. a. - Torvet 14 - Tlf. (06) 821200

Alt i
betonvarer

efter D. S. 400 til 

vandløbsreguleringer og 
afvandingsarbejder 
Spunsplanker 

Trekantmærke nr. 20.

» L Ø V E N «
Betonvare- og mørtelfabrik 
Skjern - Telefon (07) 3512 44

Viborg Vort udsalg

Andels- bringes

Svine- 1 erindring

slagteri Tlf. 62 00 88

HOLSTEBRO
BETONVAREFABRIK

v/ ingeniør Anders Poulsen

Holstebro telf. (074) 2 00 03

Alt I betonvarer 
indenfor

Dansk Ingeniørforenings 
normer



^Vdlag"^ ''a

A/s d^istsk: frøhandel

TRIFOLIUM - SILO
TAASTRUP (01) 99 00 11 KØGE (03) 65 11 43 NAKSKOV (03) 92 08 25
RANDERS (06) 42 22 00 GRENAA (06)32 05 00 MIDDELFART (09)41 04 00

RØDKJÆRSBRO CEMENTVAREFABRIK v. J. T. Birk
Telefon Rødkjærsbro (06) 65 80 14
FORLANG TILBUD Fører kun mærkede varer
Alle arter betonvarer til afvanding og kloak føres på lager

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - HAVEPLANTER

SKÆRBÆK PLANTESKOLE
Skærbæk . Telefon (047) 5 12 50 *

Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter. 
Plantekatalog tilsendes gerne på forlangende.

Det betaler
sig

■ HUSK AT MELDE FLYT-

■ NING til postvæsenet! ■

ELEMENTBROER - JERNBETONSPUNSPLANKER
Specielle emner efter opgave. Alt i betonvarer efter D. S. 400
Ringkøbing Cementvarefabrik - Tlf. (07) 32 16 00
Videbæk Cementvarefabrik - Tlf. (07) 17 12 14 A/S N. SKYTTE

Stenvad
Cementstøberi

Telef. Stenvad (063-8 24 11) 6

Arnold Westmark

Alle ^ mærkede rør 
ALTID LEVERINGSDYGTIG

KORNVALSE

til landbrug

Frøavlscentret

H U N S B A L L E
Telefon Holstebro (074) 2 05 33 

Frøavl og frøhandel A/S MØLLESTENS 
FABRIKKEN

Strømmen ■ 8900 Randers 
Tetefon 106) 42 99 99 engsko

Petersværk Betonvare-lndustri
Nørresundby . Telefon (08) 17 10 55

Alt i betonvarer efter D. S. 400
Renseanlægget »Ringtanken« (Dansk patent nr. 59820)

flagstænger 
i alle 

længder
leveres færdige, høvlede 
og pudsede, lige til at male 
samt forsynet med hånd- 
drejet knop og varmforzin- 
ket skødeklamp.
Behandlet enten med far­
veløs »Goriol« eller TRYK- 
imprægneret.
Rekvirer venligst brochure 
med priser.

E L L I D S H Ø J  K R I D T -  O G K A L K V Æ R K

ved C. M. Christiansen . Århus Fabrikation
Telefon: Ellidshøj (08 - 11 93 11) 4 og jordbrugskalk og

Arhus (06) 12 76 33 foderkridtmei

■ Tegn abonnement på Hedeselskabets Tidsskrift ■

Hammerum Herreds Hulkjærhus
Spare- og Lånekasse Planteskole

Tlf. Herning (07) 12 37 33 (fl. tin.) Rødkjærsbro
Kontortid: Telefon (06) 87 03 33 - 87 00 25

Mandag, tirsdag og 
onsdag 10-16,

torsdag og fredag 10-17,30

PLANTER TIL SKOV
LÆHEGN OG HAVE
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PÅ TRÆER
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Gødskning af fyr og gran giver større tilvækst, bedre betalte 
dimensioner og dermed større fortjeneste.

God også gran for klipning. Det fremmer væksten af pynte­
grønt med mørkegrøn farve - den bedst betalte kvalitet.

Spørg efter prillet NPK 25-3-9 - en velegnet gødning - også 
til skoven.

jaaL Norsk Hydro
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